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Turvallisuus

Noudata turvallisuuteen liittyvia ohjeita, jotta laitteen kayttdé on
turvallista.

Yleisia ohjeita

Tasta loydat tata ohjetta koskevia yleisia tietoja.

® | ue tama ohje huolellisesti. Vain silloin voit kayttaa laitetta
turvallisesti ja taloudellisesti.

® Tama ohje on tarkoitettu laitteen kayttajalle.

= Noudata turvallisuusohjeita ja varoituksia.

® Sailyta ohjeet ja tuotetiedot mydhempaa kayttotarvetta tai
mahdollista uutta omistajaa varten.

m Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkauksesta. Jos
laitteessa on kuljetusvaurioita, ala kytke laitetta kayttoon.

Maarayksenmukainen kaytto

Noudata maarayksenmukaista kayttda koskevia ohjeita, jotta voit

kayttaa laitetta turvallisesti ja oikein.

Kayta laitetta vain:

® tAman kayttdohjeen mukaisesti.

® gstioiden pesuun.

m yksityisissa kotitalouksissa ja kodinomaisen ympariston
suljetuissa tiloissa.

® enintddn 4000 m korkeudella merenpinnasta.

Kayttdjien rajoitukset

Valta lapsiin ja apua tarvitseviin henkildihin kohdistuvat riskit.
Kahdeksanvuotiaat ja sitd vanhemmat lapset ja sellaiset henkilot,
joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai
joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen kaytosta, saavat
kayttaa laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu,
miten laitetta kaytetaan turvallisesti ja he ovat ymmartaneet
laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivat saa leikkia laitteella.
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Lapset eivat saa puhdistaa laitetta tai tehda sille mitaan kayttajalle
kuuluvia huoltotoita ilman valvontaa.

Pida alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitdntajohdon
l&helta.

Turvallinen asennus
Noudata turvallisuusohjeita, kun asennat koneen.

/A VAROITUS - Loukkaantumisvaara!
Epaasianmukaiset asennukset voivat aiheuttaa tapaturmia.
» Noudata koneen asentamisessa ja liittamisessé
kayttbohjeen ja asennusohjeen sisaltamia ohjeita.

/A VAROITUS - Sahkoiskun vaara!
m Epdasianmukaiset asennukset ovat vaarallisia.

» Liita laite ainoastaan tyyppikilvessa olevien tietojen
mukaiseen sahkdverkkoon.

» Liita laite vain méaaraysten mukaisesti asennetun,
maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.

» Talon suojamaadoitusjarjestelman taytyy olla asennettu
maaraysten mukaisesti.

» Ala syoté laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentélaitteella,
esimerkiksi kellokytkimella tai kauko-ohjaimella.

» Kun laite on asennettu, verkkojohdon pistokkeeseen pitaa
paasta vapaasti kasiksi, tai jos sita ei ole mahdollista pitaa
ulottuvilla, kiinteaan sahkaliitantaan on asennettava
asennusmaaraysten mukainen kaikki navat erottava
katkaisin.

» Laitetta asentaessasi varmista, ettd verkkojohto ei jaa
puristuksiin eik& vahingoitu.

® Tulovesiletkun katkaiseminen tai Aquastop-venttiilin
upottaminen veteen on vaarallista.

» Ala koskaan upota muovikoteloa veteen. Tulovesiletkun
muovikotelossa on sahkdventtiili.

» Ala koskaan katkaise tulovesiletkua. Tulovesiletkussa on
sahkdjohtoja.
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/A VAROITUS - Palovaara!
Jatkojohdon kayttd hyvaksymattoman adapterin kanssa on
vaarallista.
» Al4 kaytd jatkojohtoja tai haaroitusrasioita.
» Jos verkkojohto on liian lyhyt, ota yhteys huoltopalveluun.
» Kayta vain valmistajan hyvaksymia adaptereita.

/A\ VAROITUS - Loukkaantumisvaara!

Luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja suljetaan, ja

seurauksena voi olla loukkaantumisia.

» Mikali tyotason alle tai kalusteisiin sijoitettava kone
asetetaan siten, etta yhteen sivupaneeliin paasee kasiksi, on
sarana-alue turvallisuussyista peitettava. Suojuksia on
saatavilla alan liikkeesta tai huoltopalvelustamme.

A\ VAROITUS - Kallistumisvaara!
Epaasianmukainen asennus voi johtaa koneen
keikahtamiseen.
» Asenna tyotason alle tai kalusteisiin sijoitettava kone vain
yhtendisen ty6tason alle, joka on kiinnitetty viereisiin
alakaappeihin.

Turvallinen kaytto
Noudata naita turvallisuusohjeita, kun kaytat laitetta.

/A VAROITUS - Vakavien terveysvahinkojen vaara!
Astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden pakkauksiin
merkittyjen turvallisuus- ja kayttoohjeiden laiminlyonti voi
johtaa vakaviin terveyshaittoihin.

» Noudata astianpesuaineiden ja huuhtelukirkasteiden
pakkauksiin merkittyja turvallisuus- ja kayttdohjeita.

/A VAROITUS - Réajahdysvaara!
= |iuottimet voivat johtaa astianpesukoneen sisalla rajahdyksiin.
» Ala koskaan kayta astianpesukoneessa liuottimia.
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m VVoimakkaan emaksiset tai runsashappoiset pesuaineet voivat

A

yhdesséa koneeseen laitettujen alumiiniosien kanssa johtaa

rajahdyksiin.

» Al4 koskaan kayta esimerkiksi koneen hoitoon yritys- tai
teollisuuskayttoon tarkoitettuja voimakkaan emaksisia tai
runsashappoisia pesuaineita yhdessa alumiiniosien (esim.
liesituulettimien rasvasuodattimien tai alumiinikattiloiden)
kanssa.

VAROITUS - Loukkaantumisvaara!

Koneen avattu luukku voi johtaa loukkaantumisiin.

» Avaa koneen luukku vain, kun laitat astioita koneeseen tai
otat astioita ulos, jotta valtat esimerkiksi kompastumisesta
aiheutuvat loukkaantumiset.

» Ala istu tai seiso koneen avatun luukun paalla.

Veitset ja teravakarkiset valineet voivat johtaa

loukkaantumisiin.

» Aseta veitset ja teravakarkiset valineet terava karki alaspain
ruokailuvalinekoriin, veitsitelineeseen tai
ruokailuvalinetasolle.

VAROITUS - Palamisvamman vaara!

Koneesta voi roiskua ulos kuumaa vetta, jos koneen luukku
avataan pesuohjelman ollessa kaynnissa.

» Avaa luukku pesuohjelman aikana varoen.

VAROITUS - Kallistumisvaara!

Liian tayteen taytetyt ruokailuvalinekorit voivat johtaa

astianpesukoneen keikahtamiseen.

» Ala koskaan tayta vapaasti seisovien koneiden
ruokailuvalinekoreja liian tayteen.

VAROITUS - Sahkoiskun vaara!

Laitteeseen paaseva kosteus voi aiheuttaa sahkoiskun.

» Kayta laitetta vain suljetuissa tiloissa.

» Al4 altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai kosteudelle.
» Al4 kayta laitteen puhdistukseen hdyry- tai painepesuria.
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m Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

» Varmista, ettd verkkojohto ei koske laitteen kuumiin osiin tai
lAmmaonlahteisiin.

» Varmista, etta verkkojohto ei koske teraviin reunoihin.

» Verkkojohtoa ei saa taittaa, jattaa puristuksiin eikd muuttaa.

Viallinen kone

Noudata turvallisuusohjeita, jos kone on viallinen.

A VAROITUS - Sahkéiskun vaara!

= Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

» Al3 kayta viallista laitetta.

» Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut, sita ei saa
missaan tapauksessa kayttaa.

» Ala veda verkkojohdosta, kun irrotat laitteen sahkdverkosta.
Veda aina verkkojohdon pistokkeesta.

» Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti verkkojohdon
pistoke tai kytke sulake sulakerasiassa pois paalta ja sulje
vesihana.

» "Soita huoltopalveluun." = Sivu 56

» Laitteen korjaustéita saavat tehda vain alan ammattilaiset.

m Epdasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

» Laitteen korjaustdita saavat tehda vain alan ammattilaiset.

» Laitteen korjaukseen saa kayttaa vain alkuperaisia varaosia.

» Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa
erityinen liitantajohto, joita on saatavana valmistajalta tai
valmistajan huoltopalvelun kautta.

Lasten turvallisuus

Noudata turvallisuusohjeita, jos taloudessasi asuu lapsia.

/A VAROITUS - Tukehtumisvaara!

m | apset saattavat leikkiessaan esim. vetaa

pakkausmateriaaleja paahansa tai kaariytya niihin ja tukehtua.
> Pida pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
» Ala anna lasten leikkia pakkausmateriaalilla.
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m | apset voivat vetdd henkeen tai niella pienia osia ja tukehtua
niihin.
> Pida pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
» Ala anna lasten leikkia pienilla osilla.

/A VAROITUS - Terveysvahinkojen vaara!

Lapset voivat leikkiessaan lukita itsensé vahingossa

laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

» Veda kaytosta poistettujen laitteiden verkkojohdon pistoke
irti, katkaise verkkojohto ja riko laitteen ovessa oleva lukko
siten, etta laitteen luukkua ei saa enaa suljettua.

/A VAROITUS - Ruhjevamman vaara!

Kun kone on asennettu ylds, lapset voivat jaada puristuksiin
koneen luukun ja alapuolella olevan kaapin ovien valiin.

» Pida silmalla lapsia, kun avaa ja suljet koneen luukun.

/A VAROITUS - Syépymisvaara!

Huuhtelukirkasteet ja astianpesuaineet voivat sydvyttaa suuta,

nielua ja silmia.

» Huuhtelukirkasteita ja pesuaineita ei saa joutua lasten
kasiin.

» Pida lapset loitolla avatusta koneesta. Astianpesukoneen
sisalla olevaa vetta ei voi juoda. Vedessa voi olla viela
pesuaine- ja huuhtelukirkastejaamia.

/A VAROITUS - Loukkaantumisvaara!

Lasten pienet sormet voivat jaada puristuksiin
pesuainetablettilokeron rakojen valiin.

» Pida lapset loitolla avatusta koneesta.

/A VAROITUS - Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat menna koneen sisaan, jolloin vaarana on

tukehtuminen.

» Kytke lapsilukko paalle, mikali koneessa on sellainen.

» Ala koskaan anna lasten leikkia koneella tai anna heidan
kayttaa sita.
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Esinevahinkojen
valttaminen

Noudata naita ohjeita, jotta valtat
laitteen, lisdvarusteiden ja
keittidesineiden vahinkoja.

Turvallinen asennus

Noudata koneen asentamisessa
annettuja ohjeita.

HUOMIO!
= Koneen epéasianmukainen
asennus voi johtaa vikoihin.

» Kun astlanpesukone sijoitetaan
muiden kodinkoneiden alle tai
paélle, tulee noudattaa kyseisen
kodinkoneen asennusohjeissa
annettuja astianpesukoneen
asentamiseen liittyvid ohjeita.

» Mikali tietoja ei ole tai
asennusohjeesta ei 16ydy
vastaavia ohjeita, kdanny
kyseisen kodinkoneen
valmistajan puoleen ja varmista,
etta astianpesukoneen voi
asentaa muiden kodinkoneiden
paélle tai alle.

» Astianpesukonetta ei saa
asentaa kyseisten
kodinkoneiden paalle tai alle, jos
niiden valmistajien vastaavia
tietoja ei ole kaytettavissa.

» Jotta kaikkien kodinkoneiden
turvallinen kaytté on varmaa, on
noudatettava astianpesukoneen
asennusohjeen tietoja.

» Ald asenna astianpesukonetta
keittotason alle.

» Ala asenna astianpesukonetta
lammonlahteiden (esimerkiksi
lampopatterit, lammonvaraajat,
uunit tai muut lampo6a tuottavat
laitteet) lahelle.

10

= Muutetut tai vaurioituneet vesiletkut
voivat aiheuttaa esine- ja
laitevaurioita.

» Vesiletkuja ei saa taittaa, jattaa
puristuksiin, muuttaa eika
katkaista.

» Kayta vain laitteen mukana
toimitettuja vesiletkuja tai
valmistajan alkuperaisia
vaihtoletkuja.

» Kaytettyja vesiletkuja ei saa
kayttaa uudelleen.

= Veden liian alhainen tai korkea
paine voi heikentaé laitteen
toimintaa.

» Varmista, ettd vedenpaine
vesijarjestelmassa on vahintaan
50 kPa (0,5 bar) ja enintdan
1000 kPa (10 bar)

» Jos vedenpaine ylittdd annetun
maksimiarvon, vesijohtoliitdnnan
ja laitteen letkusarjan véliin on
asennettava
paineenalennusventtiili.

Turvallinen kaytto
Noudata ohjeita, kun kaytat konetta.

HUOMIO!
m Koneesta ulos tuleva hoyry voi
vioittaa kalusteita.

» Kun pesuohjelma on paattynyt,
anna koneen hieman jaahtya
ennen luukun avaamista.

m Erikoissuola voi aiheuttaa koneen
pohjalle korroosiota.

» Tayta erikoissuolalle tarkoitettu
sailio valittémasti ennen
pesuohjelman kaynnistamista,
jotta ylimaarainen suola
huuhtoutuu pois.

m Astianpesuaine voi vioittaa
vedenpehmenninta.

» Taytd vedenpehmentimen
sailiodn vain erikoissuolaa.

= Soveltumattomat pesuaineet voivat
vahingoittaa konetta.

» Ala kayta hoyrypuhdistinta.



» Ald kaytd karkeapintaisia
pesusienia ja hankaavia
puhdistusaineita, jotta estat
koneen pintojen
naarmuuntumisen.

» Ala puhdista ruostumattomasta
terédksesta valmistettuja etulevyja
sieniliinoilla tai huuhtele
sienilinat useamman kerran
huolellisesti ennen ensimmaista
kayttoa, jotta valtat korroosion
muodostumisen.

Ymparistonsuojelu ja
saasto

Suojele ymparistéa kayttamalla
laitetta ymparistdystavallisesti, ja
havita kierratettava materiaali oikein.

Pakkausmateriaalin
havittaminen

Pakkausmateriaalit ovat
ymparistoystavallisia ja
kierratyskelpoisia.

» Havita yksittéiset osat lajiteltuina.

Tarkempia tietoja
kierrdtysmahdollisuuksista saat
kodinkoneliikkeista seka
paikkakuntasi jatehuollosta
vastaavilta viranomaisilta.

Energiansaasto

Laitteesi kuluttaa vahemman sahkda
ja vetta, kun noudatat néita ohjeita.

Kayta ohjelmaa Eco 50°.

+ Ohjelma Eco 50° saastaa
energiaa ja on
ymparistdystavallinen.

— "Ohjelmat", Sivu 17

Ymparistdnsuojelu ja saastd fi

Vesianturi

Vesianturi on optinen mittauslaite
(valokenno), joka mittaa pesuveden
sameutta. Vesianturi voi auttaa
saastamaan vetta.

Vesianturi aktivoituu
ohjelmakohtaisesti. Jos pesuvesi on
likaista, se pumpataan ulos koneesta
ja korvataan puhtaalla vedella. Jos
likaisuus on vahaisempaa, pesuvesi
kaytetddn myos seuraavassa
pesuvaiheessa ja vedenkulutus voi
laskea 3-6 litraa.
Automaattiohjelmissa myds lampdtila
ja pesuaika sovitetaan
likaisuusasteen mukaan.

Efficient Dry

Koneen luukku aukeaa
kuivausvaiheen aikana
automaattisesti. Nain saadaan aikaan
erittain taloudellinen kuivaus.
Parhaan kuivaustuloksen saat, kun
odotat ohjelman paattymista, ennen
kuin otat astiat pois koneesta.
Ohjelma on paattynyt, kun naytéssa
on "0Oh:00m".

Kun luukun automaattinen avaus on
pois toiminnasta, energiankulutus
nousee ja kuivausvaihe yleensa
lyhenee.

- "Lisdtoiminnot”, Sivu 19

— "Perusasetusten yleiskuva",

Sivu 33

11
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Asennus ja liitanta

Laite on liitettava asianmukaisesti
sahkd- ja vesijohtoverkkoon, jotta se
toimii kunnolla. Noudata vaadittavia
kriteereitéd ja asennusohjetta.

Toimituksen sisalto

Kun olet poistanut kaikki osat
pakkauksesta, tarkista ettei niissa ole
kuljetusvaurioita ja etta kaikki osat
ovat mukana.

Jos sinulla on reklamoitavaa, k&&nny
myyjan puoleen, jolta hankit koneen,
tai ota yhteyttad huoltopalveluumme.

Huom: Koneen toiminta on testattu
tehtaalla. Siitd koneeseen on voinut
jaada vesilaikkia. Vesilaikat haviavat
ensimmaisessa pesussa.

Toimitus koostuu seuraavista osista:
Astianpesukone

Kayttdohje

Asennusohje

Takuu

Asennusmateriaali
Héyrynsuojalista

Verkkojohto

Pikakayttoohje

Koneen asennus ja liitanta

Voit asentaa tydtason alle tai
kalusteisiin sijoitettavan koneen
kaapistoon puuseinien ja
muoviseinien véaliin. Jos kone
asetetaan jalkikateen vapaasti
sijoitettavaksi koneeksi, se on
varmistettava kaatumista vastaan
esimerkiksi kiinnittamalla se ruuveilla
seinaan tai asentamalla se
yhtenaisen tyodtason alle, joka on
kiinnitetty viereisiin alakaappeihin.
1. "Noudata turvallisuusohjeita."

- Sivu 4
2. "Noudata sahkdliitantaa koskevia

ohjeita." = Sivu 13
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3. Tarkista toimituksen sisalto ja
koneen kunto.

4, Tarkista tarvittavat asennusmitat
asennusohjeesta.

5. S4adéa kone vaakasuoraan
saatdjalkojen avulla.
Varmista asennettaessa, etta kone
seisoo tukevasti paikallaan.

6. "Asenna poistovesiliitanta."
- Sivu 12

7. "Asenna vesiliitanta." —= Sivu 12

8. Liitd kone s&hkdverkkoon.

Poistovesiliitanta

Liita kone poistovesiliitantaan, jotta
pesuvaiheessa likaantunut vesi
paasee virtaamaan ulos.

Poistovesiliitanndn asentaminen

1. Tarkista tarvittavat vaiheet koneen
mukana toimitetusta
asennusohjeesta.

2. Liita poistovesiletku hajulukon
viemarilitantadn mukana
toimitettujen osien avulla.

3. Varmista, etta poistovesiletku ei ole
mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.

4, Tarkista, ettei poistovesilitdnnassa
ole kantta, joka estaa veden
virtaamisen ulos.

Vesiliitanta
Liita kone vesiliitantaan.
Vesiliitdnnan asentaminen

Huom: Jos vaihdat koneen, on
kaytettava uutta vedenottoletkua.

1. Tarkista tarvittavat vaiheet koneen
mukana toimitetusta
asennusohjeesta.

2. Kytke kone vesiliitantdan koneen
mukana tulevien osien avulla.

Huomioi "tekniset tiedot"
- Sivu 57.



3. Varmista, ettd vedenottoletku ei ole
mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.

Sahkoliitanta
Liitd kone sahkoverkkoon.

Koneen liittdaminen sahkoverkkoon

Huomautuksia

= Noudata "turvallisuusohjeita"
- Sivu 5.

m |jitd kone vain vaihtojannitteeseen
220 - 240V - 50 Hz tai 60 Hz.

® Huomaa, ettéd vesiturvajarjestelma
toimii vain, kun virta on kytketty.

1. Kytke verkkojohdon
kylmalaitepistoke koneeseen.

2. Liitd koneen verkkopistoke koneen
l&hella olevaan pistorasiaan.
Koneen liitantatiedot 16ytyvat
tyyppikilvesta.

3. Tarkista verkkopistokkeen kiinnitys.

Asennus ja litanta fi
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fi Tutustuminen

Tutustuminen

Tutustu laitteen osiin.

Kone
Tasta 16ydat yleiskuvan laitteen osis

ta.
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Tyyppikilpi

Tyyppikilpi ja "mallinumero sekd valmistusnumero”
- Sivu 57.
Tarvitset tiedot, kun otat yhteytté "huoltopalveluun”
- Sivu 56.

! Laitteen varustuksesta riippuen
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Tutustuminen fi

Pesuainelokero

Laita pesuainelokeroon vain "pesuainetta”
- Sivu 26.

Alakori

"Alakori" = Sivu 20

Sivildjarjestelma

"Siivildjérjestelmd" — Sivu 40

Erikoissuolalle tarkoitettu sailio

Tayta erikoissuola sille tarkoitettuun sailioon.
- "Vedenpehmennin', Sivu 22

Pesutablettirasia Pesuainetabletit putoavat pesuvaiheen aikana
pesuainelokerosta automaattisesti
pesutablettirasiaan, jossa ne liukenevat.

Ylakori Yiakori

Ruokailuvalinetaso "Ruokailuvélinetaso" — Sivu 21

Kuppihylly' "Kuppihylly" = Sivu 21

EREN & 08 S

Yldsuihkuvarret

Ylasuinkuvarret puhdistavat ylakorissa olevat astiat.
Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivat puhdistu hyvin.
— "Suihkuvarsien puhdistaminen", Sivu 40

Alasuihkuvarsi

—_—
—

Alasuihkuvarsi puhdistaa alakorissa olevat astiat.
Puhdista suihkuvarret, jos astiat eivat puhdistu hyvin.
— "Suihkuvarsien puhdistaminen", Sivu 40

Huuhtelukirkastesilio

Tayta huuhtelukirkastesailioon huuhtelukirkastetta.
— "Kirkastehuuhtelujérjestelma’, Sivu 25

! Laitteen varustuksesta riippuen

Valitsimet

Valitsimilla asetetaan laitteen toiminnot ja nahdaan tiedot sen kayttétilasta.
Muutamilla painikkeilla voidaan toteuttaa erilaisia toimintoja.
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fi Tutustuminen

Virtakytkin O ja Reset-painike

H

"Koneen kytkeminen padlle" — Sivu 31

Reset 4 sec. "Koneen kytkeminen pois paltd" — Sivu 32
"Ohjelman keskeyttdminen" — Sivu 32
Ohjelmapainikkeet "Ohjelmat" — Sivu 17

Erikoissuolan tayttotarpeen osoitin

"Vedenpehmennin" — Sivu 22

Huuhtelukirkasteen tayttGtarpeen
osoitin

"Kirkastehuuhtelujarjestelmd" — Sivu 25

WLAN-nayttd

"Home Connect" = Sivu 35

Vedentulon naytto

Vedentulon naytto

Ohjelmapainikkeet ja lisdtoiminnot

"Ohjelmat" — Sivu 17
"Lisdtoiminnot" — Sivu 19

Kaynnistyspainike Start "Ohjelman ké&ynnistaminen" — Sivu 32

Painike Setup 3 sec. Kun painat Setup 3 sec. n. 3 sekuntia, nayttoon
avautuvat perusasetukset.

Remote Start D' - 'Remote Start0™", Sivu 36

Ajastin "Ajastimen s&atdminen" — Sivu 31

Luukun avaaja’

"Koneen luukun avaaminen." — Sivu 31

FEEE B8 SR8 &=

Naytto

Naytossa ndytetadn jaljelld olevaan aikaan tai
perusasetuksiin liittyvid tietoja. Voit muuttaa
perusasetuksia nayton ja sdatopainikkeiden
kautta.

' Laitteen varustuksesta riippuen
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Ohjelmat fi

Ohjelmat

Tasta l16ydat yleiskuvan asetettavista
ohjelmista. Koneen konfiguraatiosta
riippuen kaytettavissa on erilaisia
ohjelmia, jotka ovat laitteen
ohjaustaulussa.

Kayntiaika voi vaihdella valitusta
ohjelmasta riippuen. Kayntiaika
riippuu veden lampdtilasta, astioiden
maarasta, likaisuudesta ja valitusta
"lisdtoiminnosta" — Sivu 79.
Kayntiaika muuttuu, jos

kirkastehuuhtelujarjestelma on
kytketty pois paalta tai
huuhtelukirkastetta on liian vahan.
Kulutusarvot 16ytyvat
pikakayttdohjeesta. Kulutusarvot
liittyvat normaaliolosuhteisiin ja
vedenkovuuden arvoon 13 - 16 °dH.
Eri seikat kuten esim. veden
lampotila tai vedenpaine voivat johtaa
poikkeaviin arvoihin.

Ohjelma Kéytto Ohjelmavaiheet Lisétoiminnot
y - Astiat: Intensiivi: Kaikki
Intensiivi 70° = Kattiloiden, pannujen, ® Fsihuuhtelu — "Lisétoiminnot’,
kestavien astioiden ja m Pesu70°C Sivu 19
ruokailuvdlineiden = Vilihuuhtelu
peseminen. m Kirkastehuuhtelu 69 °C
Likaisuusaste: = Kuivaus
= Erittdin pinttyneiden,
kiinnipalaneiden,
kuivuneiden,
tarkkelyspitoisten tai
valkuaisainepitoisten
ruoantéhteiden
poistaminen.
Auto Astiat: Sensorioptimoitu: Kaikki
Auto 45-65° m Sekalaisten astioidenja = Sensoritekniikka optimoi  — "Lisétoiminnot”,
ruokailuvalineiden pesu. ohjelmankulun Sivu 19
Likaisuusaste: pesuveden likaisuuden
= VEhan kuivuneiden, mukaan.
tavanomaisten
ruoantahteiden
poistaminen.
Eco Astiat: Saésteligin ohjelma: Kaikki
Fco 50° m Sekalaisten astioidenja = Esihuuhtelu — "Lisédtoiminnot”,
ruokailuvalineiden pesu. = Pesu 50 °C Sivu 19
Likaisuusaste: m Vilihuuhtelu
= Vahan kuivuneiden, = Kirkastehuuhtelu 60 °C
tavanomaisten ® Kuivaus
ruoantahteiden
poistaminen.

17



fi Ohjelmat

Ohjelma Kéaytto Ohjelmavaiheet Lisatoiminnot
% Astiat: Hiljaisempi: Kaikki
Silence 50 m Sekalaisten astioidenja = Esihuuhtelu — "Lisdtoiminnot”,
ruokailuvdlineiden pesu. m Pesu 50 °C Sivu 19
Likaisuusaste: m Vilihuuhtelu
= Vadhan kuivuneiden, = Kirkastehuuhtelu 65 °C
tavanomaisten ® Kuivaus
ruoantahteiden
poistaminen.
@ Astiat: Optimoitu pesuaika: EfficientDry

Express 65°- 1h

m Sekalaisten astioiden ja

ruokailuvélineiden pesu.

m Pesu65°C
= Vilihuuhtelu

— "Lisdtoiminnot”,
Sivu 19

Likaisuusaste:

= Vahan kuivuneiden,
tavanomaisten
ruoantahteiden
poistaminen.

m Kirkastehuuhtelu 69 °C
= Kuivaus

= Kaytd vain koneen ollessa

Koneen hoito tyhjd.

Koneen hoito 70 °C Ei mitaan

A

Favourite

Huom: Eco 50° -ohjelman pitempi
kayntiaika johtuu pitemmasta liotus-
ja kuivausajasta. Nain kulutusarvot
optimoidaan.

Huomautus testauslaitoksille

Testauslaitokset saavat vertailutesteja
koskevat ohjeet (esim. EN60436).
Tasséa on kyse testin
suoritusolosuhteista, ei kuitenkaan
tuloksista tai kulutusarvoista.
Tiedustelut sahkopostitse:
dishwasher@test-appliances.com
Muista antaa tuotenumero (E-Nr.) ja
valmistusnumero (FD), jotka |&ytyvat
luukkuun kiinnitetysta tyyppikilvesta.

' Laitteen varustuksesta riippuen
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Favourite ¢

Voit tallentaa y¢-painikkeeseen
suosikkiohjelman ja lisatoiminnon
yhdistelman.

Tallenna ohjelma Home Connect -
sovelluksella tai laitteella.

Tahan painikkeeseen on tehtaalla
ohjelmoitu esihuuhteluohjelma.
Esihuuhtelu soveltuu kaikille
astialajeille. Kylméa esihuuhtelu
puhdistaa astiat karkeasti.

Vinkki: Home Connect -sovelluksella
voit ladata lisda ohjelmia ja tallentaa
ne Ye-painikkeeseen.’

Tallenna FavouriteiY laitteeseen.

1. Avaa koneen luukku.

2. Paina O.

3. Paina sopivaa ohjelmavalitsinta.
- "Ohjelmat”, Sivu 17



4. Paina sopivan lisatoiminnon
painiketta.
- " jsdtoiminnot”, Sivu 19

5. Paina ¢ 3 sekuntia.

v Valittu ohjelma ja lisdtoiminto

vilkkuvat.
Ye vilkkuu.

v Ohjelma ja lisdtoiminto on
tallennettu.

Vinkki: Voit nollata tallentamasi
ohjelman Home Connect -
sovelluksella tai palauttamalla laitteen
tehdasasetukset.

— "Perusasetusten yleiskuva",

Sivu 33

<

Lisatoiminnot  fi

Lisatoiminto Kéayttd

Lisatoiminnot

Tasta I16ydat yleiskuvan asetettavista
lisdtoiminnoista. Koneen
konfiguraatiosta riippuen
kaytettavissa on erilaisia
lisatoimintoja, jotka ovat laitteen
ohjaustaulussa.

= (Ota kéyttoon, kun
pestédn sekaisin hyvin

Tehoalue likaisia ja vain vahan
likaisia astioita,
esimerkiksi likaisempia
kattiloita ja pannuja
alakorissa ja
normaalisti
likaantuneita astioita
ylakorissa.

= Ruiskutuspaine
alakorissa lisaantyy ja
ohjelman
maksimilampotila
séilytetddn pitempaéan.
Talloin kédyntiaika ja
energiankulutus ovat
korkeampia.

Lisétoiminto Kayttd
Sheed + ® Kéyntiaika lyhenee
SpeedPerfect+ pesuohjelmasta

riippuen 15 % - 75 %.
= Vedenkulutus ja

energiankulutus

lisddntyvat.

Kun valitset taman
lisatoiminnon, "luukun
automaattinen avaus"

— Sivu 33 on deaktivoitu
asetuksissa "002".

& = Koneen luukku aukeaa
s Kuivausvaiheen aikana

EfficientDry automaattisesti.

= \/alitusta
perusasetuksesta
riippuen lisatoiminto
joko aktivoi tai deaktivoi
luukun automaattisen
avauksen. Kun luukun
automaattinen avaus on
aktivoitu, lisdtoiminnon
valitsimen valo palaa.

m Kun valitaan asetus
"002", luukun
automaattista avausta
eivoi poistaa Eco 50 °C
-ohjelmassa.

— "Efficient Dry", Sivu 11

Varustelu

Tasta ndet yhteenvedon koneesi
mahdollisesta varustelusta ja sen
kaytosta.

Varustelu riippuu konemallista.
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fi Varustelu

Ylakori

Asettele kupit ja lasit ylakoriin.

Varmista, ettd astiakori on
kummaltakin puolelta yhta
korkealla.

5. Tyonna astiakori sisaan.

Kun on pestava isokokoisia astioita,
voit s&atéaa ylakorin korkeutta. Alakori

Y_""ik_‘l’l"i“ saataminen sivuilla olevilla  Agettele kattilat ja lautaset alakoriin.
vivuilla

Saada ylakorin korkeutta, jotta voit T ==
pesta astiakoreissa isokokoisia |
astioita.

1. Veda ylakori ulos.

2. Jotta estat astiakorin
nytkahtamisen alaspéin, pida kiinni
astiakorin sivun ylareunasta.

3. Paina vipua astiakorin oikealla ja
vasemmalla ulkoreunalla
sisdanpain. I

U U U

Suurikokoiset lautaset, joiden
halkaisija on enintdan 31 cm,
voidaan asettaa alakoriin kuvassa
esitetylla tavalla

Astiakori on helppo laskea alas.
4. Laske tai nosta astiakori sopivaan

kohtaan tasaisesti.

— "Astiakorien korkeudet”,

Sivu 22
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Ruokailuvalinetaso

Asettele ruokailuvalineet
ruokailuvalinetasolle.

Asettele ruokailuvélineet karjet ja
terava puoli alaspain.

Kuppihylly

Kayta kuppihyllya ja sen alapuolella
olevaa tilaa pienille kupeille ja laseille
tai isommille ruokailuvalineille,
kauhoille ja tarjoiluottimille.

Kun et tarvitse kuppihyllya, voit
kaantaa sen pystyasentoon.

' Laitteen varustuksesta riippuen

Varustelu fi

Kaantyva lautasteline

Voit kayttaa lautastukia astioiden
(esimerkiksi lautasten) tukevaan
asettamiseen.

Voit k&dantaa lautastuet alas, jotta
kattiloille, kulhoille ja laseille on
enemman tilaa.

Lautastukien kdantaminen alas’

Kun et tarvitse lautastukia, voit
kaantaa ne alas.

1. Paina vipu eteen @ ja k&anna
lautastuet alas @.

2. K&anna lautastuet ylos, kun
tarvitset niita taas.

v Lautastuet lukittuvat kuuluvasti
paikoilleen.
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fi Ennen ensimmaista kayttéa

Astiakorien korkeudet

Aseta astiakorit sopivalle korkeudelle.

Koneen korkeus 81,5 cm ruokailuvélinetason kanssa

Taso Ylakori Alakori
1 maks. g 16 cm 31cm
2 maks. @ 18,5¢cm 27,5¢cm
3 maks. @ 21¢cm 25¢cm

Ennen ensimmaista
kayttoa

Tee asetukset ensikayttoonottoa
varten.

Ensimmaisen kayttoonoton
toimenpiteet

Ensimmaisen kayttdonoton
yhteydessa tai tehdasasetusten
palauttamisen jalkeen on tehtava
asetuksia.

Vinkki: Yhdista laite
mobiililaitteeseen. Home Connect -
sovelluksella voit tehda kaikki
asetukset helposti.

— "Home Connect -pikakaynnistys”,
Sivu 36

Edellytys: "Kone on asennettu ja
litetty." = Sivu 12

1. "Annostele erikoissuola."
- Sivu 23

2. "Annostele huuhtelukirkaste."
- Sivu 25

3. "Kytke laite paalle." — Sivu 31

4. "Saada vedenpehmennin."
- Sivu 23

5. "S&ada huuhtelukirkasteen
annosteltava maara." — Sivu 25

Vinkki: Voit muuttaa naita asetuksia
ja muita "perusasetuksia" — Sivu 33
milloin tahansa.

Vedenpehmennin

Kovasta, kalkkipitoisesta vedesté jaa
kalkkijaamia astioihin ja koneen
sisdosiin, ja jaamat voivat myds
tukkia koneen osia.

Voit poistaa vedesta kalkkia
vedenpehmentimen ja erikoissuolan
avulla pesutulosten parantamiseksi.
Koneen vioittumisen valttamiseksi on
vettd pehmennettava, jos sen
kovuusaste on yli 7 °dH.

Vedenkovuuden asetusten yleiskuva

Tassa on yleiskuva vedenkovuuden asetettavista arvoista.
Voit tiedustella veden kovuusastetta paikalliselta vesilaitokselta tai maarittaa

kovuusasteen vedenkovuustesterilla.

Veden kovuusaste Kovuusalue mmol/l Asetusarvo
°dH
0-6 pehmed 0-1,1 HOO
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Vedenpehmennin fi

Veden kovuusaste Kovuusalue mmol/l Asetusarvo
°dH

7-8 pehmed 12-14 HO1

9-10 puolikova 15-1,8 HO02
11-12 puolikova 19-21 HO3
13-16 puolikova 2,2-29 HO4

17-21 kova 3,0-3,7 HO5
22-30 kova 3,8-54 HO6
31-50 kova 55-89 HO7
Huom: Sdada kone selvitetyn veden Erikoissuola

kovuusasteen mukaisesti.

- "Vedenpehmentimen saatd”,

Sivu 23

Kun veden kovuusaste on 0 - 6 °dH,
erikoissuolaa ei tarvitse kayttaa ja
voit kytkea vedenpehmentimen pois
paalta.

- "Vedenpehmentimen kytkeminen
pois p&altd", Sivu 24

Vedenpehmentimen saato

Saada kone veden kovuusasteen
mukaisesti.

1. Maaritd veden kovuusaste ja
sopiva asetusarvo.
- "Vedenkovuuden asetusten
yleiskuva", Sivu 22

2. Paina O.

3. Avaa perusasetukset painamalla
Setup 3sec. 3 sekunnin ajan.

v Naytdssé nakyy Hxx.

v Naytossd nakyy BEN.

4. Paina Start niin monta kertaa,
kunnes sopiva veden kovuusaste
on asetettu.

Tehdasasetuksena on arvo HO4.

5. Tallenna asetukset painamalla
Setup 3sec. 3 sekuntia.

Voit pehmentéé vetta erikoissuolalla.

Erikoissuolan lisddminen

Kun erikoissuolan tayttotarpeen
osoittimen valo syttyy, tayta
erikoissuolaa erikoissuolalle
tarkoitettuun sailiodn valittomasti
ennen pesuohjelman kaynnistamista.
Erikoissuolan tarvittava méaara riippuu
veden kovuusasteesta. Mita
korkeampi veden kovuusaste, sita
enemman erikoissuolaa tarvitaan.

HUOMIO!
= Astianpesuaine voi vioittaa
vedenpehmenninta.

» Tayta vedenpehmentimen
sailioén vain erikoissuolaa.

m Erikoissuola voi aiheuttaa koneen
pohjalle korroosiota.

» Tayta erikoissuolalle tarkoitettu
sailio valittémasti ennen
pesuohjelman kaynnistamista,
jotta ylimaarainen suola
huuhtoutuu pois.

1. Kierra erikoissuolalle tarkoitetun
sailion korkki auki ja ota se pois.

2. Ensimmainen kayttodnotto: tayta
sailio tayteen vedella.

3. Huom: Kayta vain
astianpesukoneille tarkoitettua
erikoissuolaa.

Ala kayta suolatabletteja.
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fi Vedenpehmennin

Ala kayta ruokasuolaa.
Tayta erikoissuola sailioon.

Suppilo [@'
Tayta sailié tayteen erikoissuolalla.
Séiliossa oleva vesi tulee ulos.

4. Aseta sailion korkki takaisin
paikoilleen ja kierra se kiinni.

Vedenpehmentimen
kytkeminen pois paalta

Voit kytkea erikoissuolan merkkivalon
pois paalta (esimerkiksi, kun kaytat
koneessa suolan korvikkeita
sisaltavaa yhdistelmapesuainetta), jos
koet sen héairitsevana.

Huomautus

Kytke vedenpehmennin konevikojen

valttdmiseksi pois paalta vain

seuraavissa tapauksissa:

= Veden kovuusaste on enintdan
21 °dH ja kaytat pesuun suolan
korvikkeita sisaltavaa
yhdistelmépesuainetta. Suolan
korvikkeita sisaltavia pesuaineita
voidaan kayttaa valmistajan
tietojen mukaan useimmiten vain
veden kovuusasteeseen 21 °dH
saakka ilman erikoissuolaa.

® Veden kovuusaste on 0 - 6 °dH.
Erikoissuolaa ei tarvitse kayttaa.

1. Paina O.

Laitteen varustuksesta riippuen
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2. Avaa perusasetukset painamalla
Setup 3sec. 3 sekunnin ajan.

v Naytdssa nakyy Hxx.

v Naytossa nakyy BN

3. Paina Start niin monta kertaa,
kunnes naytdssa on HOO.

4, Tallenna asetukset painamalla
Setup 3sec. 3 sekuntia.

v Vedenpehmennin on kytketty pois
paalta ja erikoissuolan merkkivalo
ei ole toiminnassa.

Vedenpehmentimen
regenerointi

Vedenpehmentimen hairiéttdman
toiminnan varmistamiseksi kone
tekee saanndllisin vélein
vedenpehmentimen regeneroinnin.
Vedenpehmentimen regenerointi
suoritetaan kaikissa ohjelmissa
paapesuvaiheen lopussa. Kayntiaika
pitenee ja esim. veden ja virran
kulutus lisdantyy.

Kulutusarvojen yleiskuva
vedenpehmentimen regeneroinnin
yhteydessa

Téssa on yleiskuva suurimmasta
mahdollisesta kayntiajan
pidentymisesta ja kulutusarvoista
vedenpehmentimen regeneroinnin
yhteydessa.

Vedenpehmentimen regenerointix 6
pesuohjelman jalkeen

Kéyttoajan pidentyminen, 6
minuutteina

Vedenkulutuksen lisddntyminen, 5
litroina

Virrankulutuksen lisdantyminen, 0,05
kWh




[Imoitetut kulutusarvot ovat voimassa
olevan standardin mukaisesti
laboratoriossa mitattuja arvoja

Eco 50° -ohjelmaa ja tehtaalla
asetettua vedenkovuutta 13- 16 °dH
kayttaen.

Kirkastehuuhtelujarjestel
ma

Astioista ja laseista tulee tahrattomia
ja kirkkaita
kirkastehuuhtelujarjestelméan ja
huuhtelukirkasteen kaytdn ansiosta.

Huuhtelukirkaste

Kayta optimaalisen kuivaustuloksen
saavuttamiseksi huuhtelukirkastetta.
Kayta vain kotitalouskayttodn
valmistetuille astianpesukoneille
tarkoitettua huuhtelukirkastetta.

Huuhtelukirkasteen annostelu

Lisda huuhtelukirkastetta, kun
huuhtelukirkasteen tayttotarpeen
osoittimen valo palaa. Kayta vain
kotitalouskayttodn valmistetuille
astianpesukoneille tarkoitettua
huuhtelukirkastetta.

1. Paina huuhtelukirkasteen sailién
kannen suljinta @ ja avaa kansi @.

2. Tayta huuhtelukirkastetta max-
merkintdan asti.

Kirkastehuuhtelujarjestelma fi

3. Jos huuhtelukirkasteen sailié
vuotaa yli, pyyhi ylimaarainen
huuhtelukirkaste pois.
Ylivuotanut huuhtelukirkaste voi
johtaa liialliseen vaahtoutumiseen
pesuohjelman aikana.

4. Sulje huuhtelukirkasteen sailion
kansi.

v Kansi lukittuu kuuluvasti Kiinni.

Huuhtelukirkasteen
annosteltavan maaran
saataminen

Muuta huuhtelukirkasteen

annosteltavaa maaraa, jos astioihin

jaa juovia tai vesilaikkia.

1. Paina O.

2. Avaa perusasetukset painamalla
Setup 3sec. 3 sekunnin ajan.

v Naytossa nakyy Hxx.

v Naytossa nakyy B

3. Paina Setup 3sec. niin monta kertaa,
kunnes tehtaalla asetettu arvo r04
on naytossa.

4. Paina Start niin monta kertaa,
kunnes huuhtelukirkasteen sopiva
annostelumaara on asetettu.

- Alhaisemmalla asetuksella
huuhteluvaiheeseen
annostellaan vahemman
huuhtelukirkastetta ja astioihin ei
tule niin paljon juovia.
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— Suuremmalla asetuksella
huuhteluvaiheeseen
annostellaan enemman
huuhtelukirkastetta, vesilaikkia
tulee vahemman ja kuivaustulos
on parempi.

5. Tallenna asetukset painamalla

Setup 3sec. 3 sekuntia.

Kirkastehuuhtelujarjestelman
kytkeminen pois paalta

Voit kytkea
kirkastehuuhtelujarjestelman pois
paalta (esimerkiksi, kun kaytat
koneessa huuhtelukirkastetta
sisaltavaa yhdistelmapesuainetta), jos
koet sen héairitsevana.

Vinkki: Huuhtelukirkasteen vaikutus
on yhdistelmé&pesuaineissa rajallinen.
Lopputulos on yleensa parempi, kun
kaytat erillistd huuhtelukirkastetta.

1. Paina O.

2. Avaa perusasetukset painamalla
Setup 3sec. 3 sekunnin ajan.

v Naytossa nakyy Hxx.

Néaytossé nakyy B

3. Paina Setup 3sec. niin monta kertaa,
kunnes tehtaalla asetettu arvo r04
on naytdssa.

4. Paina Start niin monta kertaa,
kunnes naytdssa on r00.

5. Tallenna asetukset painamalla
Setup 3sec. 3 sekuntia.

v Kirkastehuuhtelujarjestelma on
kytketty pois ja huuhtelukirkasteen
annostelunayttd ei ole toiminnassa.

<
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Astianpesuaine

Kerromme tassa, mitka
astianpesuaineet soveltuvat
kaytettavéksi koneessa.

Soveltuvat astianpesuaineet

Kayta vain astianpesukoneeseen
soveltuvia astianpesuaineita. Seka
yhdistelméapesuaineiden etta pelkkaa
pesuainetta sisaltavien
astianpesuaineiden kayttdé on
mahdollista.

Parhaisiin pesutuloksiin ja
kuivaustuloksiin paastaan, kun
kaytetaan pelkkaa pesuainetta
sisaltavaa astianpesuainetta ja
erikseen "erikoissuolaa" — Sivu 23 ja
"huuhtelukirkastetta" — Sivu 25.
Nykyaikaiset, tehokkaat
astianpesuaineet ovat paaasiassa
heikosti emaksisia ja sisaltavat
entsyymeja. Entsyymit pilkkovat
tarkkelysta ja liuottavat
valkuaisainetta. Varitahrojen (esim.
tee tai ketsuppi) poistoon kaytetdan
yleensa happeen perustuvia
valkaisuaineita.

Huom: Noudata jokaisen
astianpesuaineen valmistajan ohjeita.

Astianpesuaine Kuvaus

Tabletit Tabletit soveltuvat kaikkiin
pesuihin eikd niitd tarvitse
annostella.

Lyhennetyissa "ohjelmissa”
— Sivu 17 tabletit eivat
ehkd liukene kokonaan ja
niista voi jadda jaamia.
Puhdistusteho voi sen
vuoksi olla heikompaa.




Astianpesuaine Kuvaus

Jauhemaiset Jauhemaisten

astianpesuaineet  astianpesuaineiden kaytto
on suositeltavaa
lyhennetyissé "ohjelmissa
- Sivu17.
Annostelua voidaan
muuttaa astioiden
likaisuudesta riippuen.

Nestemdiset Nestemdiset
astianpesuaineet  astianpesuaineet tehoavat
nopeammin ja niiden
kdytto on suositeltavaa
lyhennetyissd "ohjelmissa
- Sivu 17.
Nestemdistd
astianpesuainetta voi
vuotaa ulos, vaikka
pesuainelokero on suljettu.
Kyseessd ei ole vika eiké
vuotaminen haittaa, jos
huomioit seuraavaa:
= \Valitse ohjelma, johon
ei kuulu esihuuhtelua.
= Ald ajasta ohjelman
kdynnistymista.

Annostelua voidaan
muuttaa astioiden
likaisuudesta riippuen.

Vinkki: Sopivia astianpesuaineita voit
tilata verkkosivuiltamme tai
"huoltopalvelusta" — Sivu 56.

Vain pesuainetta sisaltavat
astianpesuaineet

Esimerkiksi jauhemaiset tai
nestemaiset astianpesuaineet eivat
sisalla pesuaineen lisaksi muita
komponentteja.

Jauhemaisia ja nestemaisia
astianpesuaineita voidaan annostella
yksil6llisesti astioiden likaisuudesta
riippuen.

Astianpesuaine fi

Kaytd paremman huuhtelun ja
kuivauksen saavuttamiseksi ja
laitevikojen valttamiseksi lisaksi
"erikoissuolaa" — Sivu 23 ja
"huuhtelukirkastetta" — Sivu 25.

Yhdistelmépesuaineet

Perinteisten vain pesuainetta
sisaltavien astianpesuaineiden lisaksi
tarjolla on paljon tuotteita, joissa on
lisdominaisuuksia. Ne sisaltavat
pesuaineen lisaksi usein myos
huuhtelukirkastetta ja suolan
korvikkeita (3in1) ja yhdistelmasta
riippuen (4in1, 5in1 ...) viela muita
komponentteja kuten esim. lasin tai
ruostumattoman teraksen
suojaamiseen tarkoitettuja aineita.
Yhdistelmapesuaineet tehoavat
valmistajan tietojen mukaan
tavallisesti vain, kun veden kovuus on
enintdan 21 °dH. Kun veden kovuus
onyli 21 °dH , on kaytettava
erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta.
Parhaisiin pesutuloksiin ja
kuivaustuloksiin paasemiseksi
suosittelemme kayttaméaan
erikoissuolaa ja huuhtelukirkastetta,
kun veden kovuus on yli 14 °dH. Jos
kaytat yhdistelmapesuaineita,
pesuohjelma mukautuu
automaattisesti, jotta paastaan
parhaimpaan mahdolliseen pesu- ja
kuivaustulokseen.

Soveltumattomat
astianpesuaineet
Ala kayta astianpesuaineita, jotka

voivat aiheuttaa konevikoja tai
vaarantaa terveyden.

Astianpesuaine Kuvaus

Késinpesuun Késinpesuun tarkoitetut

tarkoitetut astianpesuaineet voivat

astianpesuaineet johtaa vaahtoutumisen
lisddntymiseen ja aiheuttaa
konevikoja.

27



fi Astianpesuaine

Astianpesuaine Kuvaus

Klooria sisaltdvat ~ Astioihin jadnyt kloori voi
pesuaineet vaarantaa terveyden.

Astianpesuaineisiin liittyvia
huomautuksia

Huomioi astianpesuaineisiin liittyvat
huomautukset jokapaivaisessa
kaytossa.

® Pesuainetuotteissa, joissa on
merkintd “bio” tai “eko”, kaytetdan
(ymparistdnsuojelullisista syisté)
yleensa pienempia maaria
tehoaineita tai niissé ei ole
lainkaan tiettyja ainesosia.
Puhdistusteho saattaa olla
heikompi.

m Sa3da kirkastehuuhtelujarjestelma
ja vedenpehmennin kaytossa
olevan vain pesuainetta sisaltavan
tuotteen tai yhdistelmépesuaineen
mukaisesti.

m Suolan korvikkeita sisaltavia
yhdistelm&pesuaineita voidaan
kayttaa valmistajan tietojen
mukaan vain tiettyyn veden
kovuusasteeseen, useimmiten
21 °dH, saakka erikoissuolaa
lisdamatta. Parhaisiin pesutuloksiin
ja kuivaustuloksiin paasemiseksi
suosittelemme kayttamaan
erikoissuolaa ja
huuhtelukirkastetta, kun veden
kovuus on yli 14 °dH.

m Tartu liukenevan kalvon sisaltaviin
pesuainetabletteihin vain kuivin
kasin ja laita ne vain kuivaan
pesuainelokeroon, jotta estat
liimaantumisen.

m Pesuohjelmat toimivat
yhdistelmapesuaineita kaytettdessa
tehokkaasti, vaikka
huuhtelukirkasteen taytén
merkkivalo ja erikoissuolan
lisdamisen merkkivalo palaa.
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= Huuhtelukirkasteen vaikutus on
yhdistelmapesuaineissa rajallinen.
Lopputulos on yleensa parempi,
kun kéaytat erillista
huuhtelukirkastetta.

m Kayta tabletteja
erikoiskuivausteholla.

Astianpesuaineen
tayttaminen
1. Avaa pesuainelokero lukitsinta

painamalla.
2. Tayta pesuaine kuivaan lokeroon.

Jos kaytat tabletteja, yksi tabletti
rittda. Laita tabletit lokeroon
poikittain.

Noudata jauhemaisten ja
nestemaisten astianpesuaineiden
annostelussa valmistajan
annosteluohjeita ja
pesuainelokeron merkintoja.

Kun lika ei ole normaalia
pinttyneempéaa, 20 ml - 25 ml on
rittava maaréa astianpesuainetta.
Kun astiat ovat vain vahan likaisia,
annostele pesuainetta hieman
ilmoitettua véhemman.

3. Sulje pesuainelokeron kansi.



v Kansi lukittuu kuuluvasti kiinni.

v Pesuainelokero avautuu ohjelman
aikana automaattisesti oikeaan
aikaan pesuohjelmasta riippuen.
Jauhemainen tai nestemainen
astianpesuaine leviaa koneen
sisélle ja liukenee. Tabletit
putoavat pesutablettirasiaan ja_
liukenevat siella annostellusti. Ala
laita pesutablettirasiaan mitdan
tavaroita, jotta tabletti pystyy
liukenemaan tasaisesti.

Vinkki: Jos kaytat jauhemaista
astianpesuainetta ja valitset
esihuuhtelulla varustetun ohjelman,
voit laittaa lisdksi vahan
astiapesuainetta koneen luukun
sisapuolelle.

Astiat fi

Lasivauriot ja astiavauriot
Valta lasivaurioita ja astiavaurioita.

Syy

Suositus

Seuraavat astiat eivat

ole konepesun

kestavia.

m Puiset

ruokailuvalineet ja

astiat

Koristelasit, taide-

ja antiikkiastiat

= Astiat, joissa on
Kuumuutta
kestamattomia
muoviosia

m Kuparista ja tinasta
valmistetut astiat

= Agtiat, joiden lika
on peraisin
tuhkasta, vahasta,
voitelurasvasta ja
maalista

= Hyvin pienet astiat

Pese
astianpesukoneessa
vain astioita, jotka
valmistajan tietojen
mukaan soveltuvat
konepesuun.

Astiat

Pese vain konepesuun soveltuvia
astioita.

Huom: Astioissa olevat
lasittamattomat kuvioinnit,
alumiiniosat ja hopeaosat
himmenevat pesussa tai niiden véri
muuttuu. Arat lasityypit voivat
samentua muutaman pesun jalkeen.

Lasit ja astiat eivét ole
konepesun kestavia.

Pese
astianpesukoneessa
vain laseja ja posliinia,
jotka valmistajan
tietojen mukaan

soveltuvat
konepesuun.
Astianpesuaineen Kéyta
kemiallinen astianpesuainetta,
koostumus aiheuttaa  jonka valmistaja on
vahinkoja. ilmoittanut soveltuvan
helldvaraiseen
pesuun.
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Syy Suositus

Esimerkiksi koneen  Jos kéytat erityisesti
hoitoon yritys- tai yritys- tai
teollisuuskéytossa teollisuustoimintaan
tarkoitetut soveltuvia
voimakkaan voimakkaan alkalisia
emdaksiset tai tai happoa siséltavia
runsashappoiset pesuaineita, la laita
astiapesuaineet astianpesukoneeseen

yhdessa alumiinin

alumiiniesineita.

kanssa eivat sovellu
astianpesukoneeseen

Ohjelman veden
l[ampatila on liian
korkea.

Valitse ohjelma, jonka
l[ampatilat ovat
matalia.

Ota lasit ja
ruokailuvalineet
koneesta pian
ohjelman pééatyttya.

Astioiden asettaminen
koneeseen

Laita astiat koneeseen oikein, jotta
pesutulos on paras mahdollinen ja
astioiden ja koneen vioittuminen
valtetaan.

Vi
]

nkkeja

Astianpesukone saastaa energiaa
ja vetta kasinpesuun verrattuna.
Verkkosivustollamme on
esimerkkeja koneen tehokkaasta
tayttamisesta.

Jotta energian ja veden kulutus on
optimaalinen, tayta koneeseen
iimoitettu maara standardiastioita.
— "Tekniset tiedot", Sivu 57
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m Aseta astiat, joissa on kaarevia

osia tai syvennyksia, viistosti, jotta
vesi paasee valumaan pois
syvennyksisté ja pesu ja kuivaus
on tehokasta.

X |V

. Poista astioista isommat

ruoantahteet.

Jotta saastat energiaa, ala huuhdo
astioita juoksevan veden alla.

. Laita astiat koneeseen ja huomioi

siind seuraavaa:

— Aseta hyvin likaiset astiat (esim.
kattilat) alakoriin.
Voimakkaamman vesisuihkun
vaikutuksesta pesutulos on
parempi.

— Laita astiat koneeseen tukevasti
ja keikkumatta, jotta ne eivat
vioitu.

— Asettele ruokailuvalineet kérjet ja
terava puoli alaspain
loukkaantumisten valttamiseksi.

— Aseta kulhot, lasit, kattilat jne.
koneeseen yldsalaisin, jotta
niiden sisdén ei kerdanny vetta.

— Ala estéa suihkuvarsien
pydrimisté.

— Ala laita pesutablettirasiaan
pieni& tavaroita alaké tuki sita
astioilla, jotta pesuainelokeron
kansi pystyy toimimaan.



Astioiden ottaminen ulos

A\ vARoITUS

Loukkaantumisvaara!

Kuumat astiat voivat polttaa ihoa.

Kuumat astiat ovat herkkia kolhuille,

voivat menna rikki ja johtaa

loukkaantumiseen.

» Anna astioiden jaahtya ohjelman
paatyttyd hetken aikaa ja tyhjenna
kone vasta sitten.

1. Tyhjenna ensin koneen alaosa ja
sitten ylaosa, jotta valtat
vesipisaroiden tippumisen
astioiden paalle.

2. Tarkista, onko koneen sisdosassa
ja varusteissa likaa ja puhdista ne
tarvittaessa.

— "Puhdistus ja hoito", Sivu 38

Kayton perusteet

Tasta naet tarkeimmat tiedot laitteen
kéaytosta.

Koneen luukun avaaminen

» Avaa koneen luukku.

Laitteen kytkeminen paalle
» Paina O.

Kayton perusteet fi

Esiasetuksena on ohjelma

Eco 50°.

Eco 50° -ohjelma on erityisen
ymparistdystavallinen ohjelma, joka
soveltuu mainiosti normaalisti
likaantuneiden astioiden pesuun.
Se on energian kulutuksen ja
veden kulutuksen suhteen
tehokkain ohjelma taméantyyppisten
astioiden pesuun, ja se tayttaa EU-
ekosuunnitteluvaatimukset.

Jos laite on 10 minuuttia
kayttaméatta, se kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

Ohjelman asettaminen

Saada ohjelma, joka sopii astioiden

likaisuuteen.

» Paina sopivaa ohjelmavalitsinta.
- "Ohjelmat", Sivu 17

v Ohjelma on asetettu ja
ohjelmavalitsimen valo vilkkuu.

v Ohjelman jaljella oleva kesto
iimestyy nayttodn.

Lisatoiminnon asettaminen

Voit tdydentad valittua pesuohjelmaa
lisdtoiminnoilla.

Huom: Kytkettavét lisdtoiminnot
riippuvat valitusta ohjelmasta.
- "Ohjelmat", Sivu 17

» Paina sopivan lisatoiminnon
painiketta.
- " jsdtoiminnot”, Sivu 19

v Lisatoiminto on asetettu ja
lisdtoiminnon painike vilkkuu.

Ajastimen saataminen

Voit siirtdd pesuohjelman alkamista
kaikkiaan 24 tuntia.

1. Paina ©.

v Nayttéon ilmestyy "h:01".

2. Aseta ohjelman haluttu
kaynnistyminen painikkeella C.
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3. Paina Start.
v Ajastin on aktivoitu.

Vinkki: Voit poistaa ajastimen
toiminnasta painamalla ® niin monta
kertaa, kunnes nayttdoon tulee "h:00".

Ohjelman kaynnistaminen

» Paina Start.
v Ohjelma on péaattynyt, kun
naytdssa on "0Oh:00m".

Huomautuksia

= Jos haluat lisaté astioita koneen
ollessa kaynnissa, ala kayta
pesutablettirasiaa ylakorin
kahvana. Saatat joutua
kosketuksiin osittain liuenneen
tabletin kanssa.

= Voit vaihtaa kdynnissa olevaa
ohjelmaa vain, jos keskeytat
ohjelman.
— "Ohjelman keskeyttaminen",
Sivu 32

®m Energian saastamiseksi kone
kytkeytyy pois paaltd 1 minuutin
kuluttua ohjelman paattymisesta.
Jos avaat koneen luukun
valittdmasti ohjelman paatyttya,
kone kytkeytyy pois paalta 4
sekunnin kuluttua.

Ohjelman keskeyttaminen

Huom: Jos kone on jo [ammittanyt
veden, kun avaat luukun, jata luukku
aina ensin raolleen muutamaksi
minuutiksi, ennen kuin suljet sen.
Estat nain ylipaineen muodostumisen
koneeseen ja koneen luukun
pongahtamisen auki.

1. Paina O.

v Ohjelma jaa koneen muistiin ja
kone kytkeytyy pois paalta.

2. Jatka ohjelmaa painamalla O.
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Ohjelman keskeyttaminen

Ohjelma on keskeytettava, jos haluat
lopettaa sen ennenaikaisesti tai jos
haluat vaihtaa kdynnistettya
ohjelmaa.

1. Avaa koneen luukku.
Paina Reset 4 sec. n. 4 sekuntia.

Sulje koneen luukku.

Kaikki n&yt6t palavat.

Kun n&ytot ovat sammuneet,
nayttdon tulee "Oh:01m" ja jaljella
oleva vesi pumpataan pois.

v Ohjelma keskeytetdan ja paattyy n.
1 minuutin kuluessa.

LR SN2 ]

Koneen kytkeminen pois
paalta

1. Huomioi "turvalliseen kayttoon"
- Sivu 10 liittyvat ohjeet.
2. Paina O.

Vinkki: Jos painat pesuvaiheen
aikana O, kaynnissa oleva ohjelma
keskeytyy. Kun kytket koneen paalle,
ohjelma jatkuu automaattisesti.



Perusasetukset fi

Perusasetukset

Voit tehda laitteesi asetukset omien tarpeidesi mukaan.

Perusasetusten yleiskuva
Perusasetukset riippuvat koneen varustuksesta.

Perusasetus Nayton teksti Valinta

Kuvaus

Veden kovuus HO4 ' HOO - HO7

Vedenpehmentimen saatdminen
veden kovuuden mukaisesti.

— "Vedenpehmentimen séétd",
Sivu 23

Asetus HOO kytkee
vedenpehmentimen pois paalta.

Huuhtelukirkasteen 04’ r00-r06
annostelu

Sa4da huuhtelukirkasteen
annosteltava maara.

— "Huuhtelukirkasteen
annosteltavan madran sdataminen’”,
Sivu 25

Asetus r00 kytkee
kirkastehuuhtelujarjestelmén pois
paalta.

Intensiivikuivaus doo’ d00-d01

Kirkastehuuhtelun Idmpotila on
korkeampi, jolloin kuivaustulos
paranee entisestadn. Kayntiaika
saattaa hieman pidentya.

Huom: Ei sovellu aroille astioille.
Intensiivikuivauksen kytkeminen
paélle "d01" tai pois paaltd "d00".

Lamminvesi A0O' A00-A01

Aseta kylmavesiliitanta tai
l[amminvesilitdntd. Aseta
lamminvesikayttd vain, kun
l[amminvesi tuotetaan
energiataloudellisesti ja
kéytettdvissa on tarkoitukseen
sopiva jarjestelmd, esimerkiksi
aurinkoenergialaitteisto ja
kiertovesiputkisto. Veden lampatilan
tulee olla véhintddn 40 °C ja
enintadn 60 °C.

Ldmminveden kytkeminen péalle
"AQ1" tai pois paaltd "A00".

' Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyypistd riippuen)
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Perusasetus Néayton teksti Valinta Kuvaus
InfoLight 101" 100-101 InfoLight-valon kytkeminen paalle tai
pois paalta.

Ohjelman aikana astianpesukoneen
eteen lattialle heijastuu valopiste.
Jos astianpesukone sijoitetaan
kalusteisiin niin, ettd kalustesokkeli
on samassa linjassa koneen luukun
kanssa, valopiste ei ole nakyvissa.
Jos valopiste vilkkuu, koneen
luukkua ei ole suljettu kokonaan.
Ohjelma on paattynyt, kun lattialla ei
enda nay valopistetta.

Asetus "l00" kytkee InfoLight-valon

pois paalta.
Adnimerkin b02 ' b00-b03 Adnimerkin voimakkuuden séétely.
voimakkuus Asetus "p00" kytkee danimerkin pois
toiminnasta.

Kun Eco-kuivaustoiminto on
aktivoitu, ohjelman pdattymisesté ei
ilmoiteta danimerkilla.

Efficient Dry 002 000-002 Koneen luukun automaattisen
avautumisen aktivointi tai
poistaminen toiminnasta
kuivausvaiheen aikana.

Seuraavat asetukset ovat

mahdollisia:

= Kun valitaan asetus "000", luukun
automaattinen avautuminen on
poistettu toiminnasta kaikissa
ohjelmissa.

= Kun valitaan asetus "001", luukun
automaattinen avautuminen on
aktivoitu kaikissa ohjelmissa.

= Kun valitaan asetus "002", luukun
automaattinen avautuminen on
aktivoituna vain Eco 50° -
ohjelmassa.

— "Efficient Dry", Sivu 11

Wi-Fi Cno' Cn0-Cn1 Langattoman verkkoyhteyden
kytkeminen péalle tai pois paalta.
Asetus "Cn0" kytkee langattoman
verkkoyhteyden pois toiminnasta.

' Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyypisté riippuen)
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Perusasetus Néayton teksti Valinta

Kuvaus

Remote Start rcl’ rc0-rc2

— "Remote Startd" Sivu 36

aktivointi tai deaktivointi.

Seuraavat asetukset ovat

mahdollisia:

m Asetuksella "rc0" toiminto on
deaktivoitu pysyvasti.

m Asetuksella "rc1" toiminto on
mahdollista valita painikkeella .
— "Remote Startd’ aktivointi",
Sivu 36

m Asetuksella "rc2" toiminto on
aktivoitu pysyvasti.

Tehdasasetus re

YES

Vahvista

Kaynnista
painamalla Start

Muutettujen asetusten
palauttaminen tehdasasetuksiin.
Ensimmdisen kayttdonoton
asetukset on tehtdva.

painamalla Start

' Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyypistd riippuen)

Perusasetusten muuttaminen

1. Avaa koneen luukku.
2. Paina O.

3. Avaa perusasetukset painamalla
Setup 3sec. 3 sekunnin ajan.

v Naytdssa nakyy Hxx.
v Naytossa nakyy B

4. Paina Setup 3sec. niin monta kertaa,

kunnes haluttu asetus on naytdssé.

5. Paina Start niin monta kertaa,
kunnes sopiva arvo on naytdssa.
Voit muuttaa useampia asetuksia.

6. Tallenna asetukset painamalla
Setup 3sec. 3 sekuntia.

7. Sulje koneen luukku.

Home Connect

Tama laite on verkotettavissa. Voit
yhdistaa laitteen mobiililaitteeseen ja
sen avulla kayttaa toimintoja
Home Connect -sovelluksen kautta.
Home Connect -palvelut eivat ole
kaytettavissa kaikissa maissa.
Home Connect -toiminnon saatavuus
riippuu kunkin maan Home Connect -
palvelujen saatavuudesta. Lisatietoja
|6ydat kohdasta: www.home-
connect.com.
Home Connect-toiminnon kayttéa
varten on ensin muodostettava
yhteys WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi') ja
Home Connect -sovellukseen.
m — " gjiteen yhdistdminen WLAN-
kotiverkkoon (Wi-Fi)", Sivu 36
Home Connect -sovellus ohjaa sinut
koko kirjautumisprosessin lapi. Tee
asetukset seuraamalla
Home Connect -sovelluksen antamia
ohjeita.

Wi-Fi on Wi-Fi Alliance -yhtion rekister6ima tavaramerkki.
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V|nkke|a
= Noudata Home Connect -
sovelluksen mukana toimitetuissa
asiakirjoissa annettuja ohjeita.

= Ota huomioon myds
Home Connect -sovelluksessa
olevat ohjeet.

Huom: Noudata tdssa kayttbohjeessa
olevia turvallisuusohjeita ja varmista,
ettd maaraykset tayttyvat myos silloin,
kun kaytat laitetta Home Connect -
sovelluksen kautta.

- "Turvallisuus”", Sivu 4

Home Connect -
pikakaynnistys

Voit yhdistaé laitteen
mobiililaitteeseen nopeasti ja
vaivattomasti.

Sovelluksen asentaminen

1. Asenna Home Connect -sovellus
mobiililaitteeseen.

‘ HANKI ‘

» Google Play

PALVELUSTA

Lataa
‘ App Storesta

2. Kaynnista sovellus ja muodosta
Home Connect -yhteys.

Home Connect -sovellus ohjaa
sinut koko kirjautumisprosessin
lapi.

Laiteen yhdistaminen WLAN-
kotiverkkoon (Wi-Fi)

Edellytykset
= Home Connect -sovellus
mobiililaitteessa on asennettu.

= Wi-Fi on aktivoitu reitittimessé.

m Perusasetus Wi-Fi on aktivoitu
koneessa.

® |aitteen kayttdpaikalla on yhteys
WLAN-kotiverkkoon (Wi-Fi).
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1. Skannaa QR-koodi Home Connect
-sovelluksen avulla.

2. Noudata Home Connect -
sovelluksessa olevia ohjeita.

Home Connect -asetukset

Mukauta Home Connect omien
tarpeidesi mukaan.

Loydat Home Connect -asetukset
laitteesi perusasetuksista. Naytdsséa
nakyvat asetukset riippuvat siita,
onko Home Connect -yhteys
muodostettu ja onko laite yhdistetty
kotiverkkoon.

Remote Start 0

Voit kaynnistaa koneen
Home Connect -sovelluksen kautta
mobiililaitteellasi.

Vinkki: Jos valitset taman toiminnon
"perusasetuksissa" — Sivu 35 kohdan
"rc2", toiminto on aktivoitu pysyvasti
ja voit kaynnistaa koneen milloin
tahansa mobiililaitteella.

Remote Startd aktivointi

Kun olet valinnut tdméan toiminnon
perusasetuksissa kohdan "rc1",
aktivoi toiminto koneeltasi.

Edellytykset
= Kone on yhdistetty WLAN-
kotiverkkoon.

= Kone on yhdistetty Home Connect
-sovellukseen.

= Taman toiminnon
"perusasetuksissa" — Sivu 35 on
valittu "rc1".

= Ohjelma on valittu.



» Painad.

Toiminto poistuu toiminnasta
automaattisesti, jos avaat koneen
luukun.

v Painikkeen O valo palaa.

Vinkki: Voit poistaa toiminnon
toiminnasta painamalla T.

Etadiagnoosi

Huoltopalvelu voi paasta kasiksi
laitteeseesi, kun esitat
huoltopalvelulle tata koskevan
toiveen, laitteesi on yhdistetty
Home Connect-palvelimeen ja
etadiagnoosi on kaytettavissa
maassa, jossa kaytat laitetta.
Vinkki: Lisatietoja ja ohjeita
etadiagnoosin kaytettavyydesta
maassanne |ldydat kohdasta Service/
Support paikalliselta verkkosivulta:
www.home-connect.com

Ohjelmistopaivitys

Talla toiminnolla voit paivittaa laitteen
ohjelmiston esimerkiksi optimointia,
virheiden korjausta tai
turvallisuuspaivityksia varten.

Home Connect -sovellus iimoittaa
kéytettavissa olevista
ohjelmistopaivityksista.

Tietosuoja

Ota huomioon tietosuojaa koskevat

huomautukset.

Kun laite yhdistetaan internetiin liitettyyn

kotiverkkoon ensimmaista kertaa, se

valittaa seuraavat tiedot

Home Connect-palvelimelle

(ensirekisterointi):

m Yksiselitteinen laitetunniste
(koostuu laiteavaimesta ja
asennetun Wi-Fi-
kommunikaatiomoduulin MAC-
osoitteesta).

Home Connect fi

= Wi-Fi-kommunikaatiomoduulin
turvallisuussertifikaatti (litannan
informaatioteknista varmistusta
varten).

m Kodinkoneen ajankohtainen
ohjelma- ja laiteversio.

= Aiemmin mahdollisesti tehdyn
tehdasasetuksiin palautuksen tila.

Tama ensirekisterdinti valmistelee
Home Connect -toimintojen kaytodn ja
se pitaa tehda vasta sitten, kun
haluat kayttdd Home Connect -
toimintoja ensimaista kertaa.

Huom: Ota huomioon, etta

Home Connect -toimintoja voidaan
kayttda vain Home Connect -
sovelluksen yhteydessé. Tietosuojaa
koskevia tietoja voit hakea nayttoon
Home Connect -sovelluksessa.

Vaatimustenmukaisuusvakuut
us

Robert Bosch Hausgerate GmbH
vahvistaa taten, ettd Home Connect -
toiminnoilla varustettu laite vastaa
direktiivin 2014/53/EU
perusluonteisia vaatimuksia ja muita
asiaankuuluvia mééarayksia.
Taydellinen RED
vaatimustenmukaisuusvakuutus
l6ytyy internetista sivulta www.bosch-
home.com laitteen tuotesivulta
lisddokumenttien kohdasta.
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2,4 GHz taajuusalue 100 mW maks.
5 GHz taajuusalue: 100 mW maks.
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5 GHz WLAN (Wi-Fi): kéytto vain sisétiloissa.

Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti,
jotta se pysyy pitkaan
toimintakuntoisena.

Koneen pohjan
puhdistaminen

/A vAROITUS

Terveysvahinkojen vaara!

Klooripitoisten pesuaineiden kaytto

voi johtaa terveyshaittoihin.

» Ala koskaan kayta klooripitoisia
pesuaineita.

1. Poista koneen sisélla oleva karkea
lika kostealla kankaalla.

2. Laita pesuainetta
pesuainelokeroon.

3. Valitse pesuohjelma, jonka
pesulampétila on korkein
mahdollinen.

- "Ohjelmat", Sivu 17

4. "Kaynnista ohjelma ilman astioita."

- Sivu 32

Koneen hoito E

Saostumat (esimerkiksi ruoantéhteet
ja kalkki) voivat aiheuttaa koneeseen
toimintahairioita. Puhdista kone
saanndllisesti hairididen
ehkaisemiseksi ja hajujen
muodostumisen vahentamiseksi.
Koneen hoito on yhdessa tavallisten
koneenhoito- ja -puhdistusaineiden
kanssa kaytettyna astianpesukoneen
puhdistamiseen sopiva ohjelma.
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Pesuaineet

Kayta vain koneen puhdistukseen
soveltuvia pesuaineita.
- "Turvallinen kéytté", Sivu 10

Konehuoltoon liittyvia
vinkkeja
Noudata konehuoltoon liittyvia

vinkkeja koneen toiminnan
sailyttamiseksi.

Toimenpide Hyaty

Pyyhi Koneen osat sdilyvat
astianpesukoneen puhtaina ja

luukun tiivisteet, hygieenisind.

etulevy ja ohjaustaulu
sdannollisesti
kostealla kankaalla ja
tiskiaineella.

Jaté koneen luukku  Epdmiellyttdvien

raolleen, kun kone on  hajujen
pitemman aikaa muodostuminen
kayttamatta. valtetdan,

Vinkki: Saat testaamiamme ja
hyvaksymidmme astianpesukoneille
tarkoitettuja koneenhoito- ja -
puhdistusaineita Internetista
osoitteesta https://www.bosch-
home.com/store tai
asiakaspalvelusta.


https://www.bosch-home.com/store
https://www.bosch-home.com/store

Koneen hoito on ohjelma, joka
poistaa erilaisia saostumia yhdella
pesukerralla. Puhdistuksessa on
kaksi vaihetta:

Puhdistus ja hoito fi

Vaihe Poistetaan Astianpesuaine Sijoittaminen

1 Rasva ja kalkki Nestemadinen Koneen sisdtilaan, esim.
koneenhoitoaine tai pullo ruokailuvalinekoriin tai
jauhemainen jauhe sisétilaan.
kalkinpoistoaine.

2 Ruoantdhteet ja saostumat ~ Koneen puhdistusaine Pesuainelokero

Puhdistusteho on optimaalinen, kun
ohjelma annostelee puhdistusaineet
erikseen kunkin puhdistusvaiheen

mukaan. Tata varten puhdistusaineet

on sijoitettava oikein.

Kun né&yttdé Koneen hoito syttyy
ohjaustaulussa tai ohjelman
suorittamista ehdotetaan koneen
naytossa, kaynnistd Koneen hoito
ilman astioita. Kun Koneen hoito on
suoritettu, naytté sammuu. Jos
koneessa ei ole muistutustoimintoa,
suosittelemme, etta koneen hoito-
ohjelma suoritetaan 2 kuukauden
valein.

Koneen hoito suorittaminen

Kun n&yttdé Koneen hoito syttyy
ohjaustaulussa tai ohjelman
suorittamista ehdotetaan koneen
naytdssa, suorita ohjelma Koneen
hoito.

Huomautuksia

m Suorita ohjelma Koneen hoito
ilman, ettd koneessa on astioita.

m Kayta vain erityista
astianpesukoneelle soveltuvaa
koneenhoito- ja -puhdistusainetta.

m Huolehdi siita, ettd koneen sisalla
ei ole alumiiniosia, esim.
liesituulettimien rasvasuodattimia
tai alumiinikattiloita.

LR S

Jos et ole suorittanut Koneen hoito
-ohjelmaa 3 pesukerran jalkeen,
nayttd Koneen hoito sammuu
automaattisesti.

Parhaan puhdistustehon
aikaansaamiseksi tarkista
puhdistusaineiden oikea sijoitus.
Noudata koneenhoito- ja -
puhdistusaineiden pakkauksissa
mainittuja turvallisuusohijeita.

. Poista koneen sisélla oleva karkea

lika kostealla kankaalla.

. Puhdista siivilat.
. Sijoita koneenhoitoaine koneen

sisatilaan.

Kayté vain erityista
astianpesukoneelle soveltuvaa
koneenhoitoainetta.

Tayta koneenpuhdistusainetta
pesuainelokeroon, kunnes se on
taynna.

Al4 laita koneenpuhdistusainetta
lisdksi koneen sisatilaan.

Paina E.

Paina Start.

Koneen hoito suoritetaan.

Kun ohjelma on suoritettu, naytto
Koneen hoito sammuu.
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Siivilajarjestelma

Siivilajarjestelméa suodattaa karkean
lian pesukierrosta.

Mikrosiivila

Hienosiivila

Karkeasiivild

Siivildiden puhdistaminen
Pesuveden epapuhtaudet voivat
tukkia siivilat.

1. Tarkista jokaisen pesun jalkeen,
onko siiviléihin jaanyt
ruoantahteita.

2. Kierrd karkeasiivilaa vastapaivaan
@ ja ota siivilajarjestelma ulos @.
- Varmista, ettei pumppuosaan

putoa vierasosia.

3. Veda mikrosiivila alakautta irti.
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4. Paina lukitusnokat @ ja nosta

karkeasuodatin ulos @.

&@

N

5. Pese siivilaosat juoksevan veden

alla.

Puhdista karkeasiivilan ja
hionosiivilan valinen likareuna
huolellisesti.

6. Kokoa siivilajarjestelma.

Varmista, etta karkeasiivilan
lukitusnokat on lukittu.

7. Laita siivilajarjestelma koneeseen

ja kierra karkeasiivilaa
myotapaivaan.

Tarkista, ettd nuolimerkinnat ovat
vastakkain.

Suihkuvarsien puhdistaminen

Kalkki ja epapuhtaudet voivat tukkia
suihkuvarsien suuttimet ja laakerit.
Puhdista suihkuvarret saannollisesti.

1. Kierra ylempi suihkuvarsi irti @ ja

irrota se alaspéin vetamalla @.



Puhdistus ja hoito fi

2. Veda alasuihkuvarsi pois ylakautta.
g —

\ |

3. Tarkista juoksevan veden alla,
ovatko suihkuvarsien ulostuloaukot
tukossa ja poista mahdolliset

vierasosat.

4. Aseta alempi suhkuvarsi
paikoilleen.

v Suihkuvarsi lukittuu kuuluvasti
kiinni.

5. Aseta ylempi suihkuvarsi
paikalleen ja kierra kiinni.
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Toimintahairiéiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahairidt. Tutustu héirididen korjaamisesta
annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Nain valtat

turhia kustannuksia.

A vaRoITUS
Sahkoiskun vaara!

Epdasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

» Laitteen korjaustoitd saavat tehda vain alan ammattilaiset.

» Laitteen korjaukseen saa kayttaa vain alkuperaisia varaosia.

» Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen tilalle tulee vaihtaa erityinen
litantajohto, joita on saatavana valmistajalta tai valmistajan huoltopalvelun

kautta.

Laiteturvallisuus

Hairi6

Syy

Héirién poisto

Koneen luukku ei aukea
ohjelman paatyttya.

Luukun automaattista
avausta ei ole aktivoitu.

>

Aktivoi luukun automaattinen
avaus.

— "Perusasetusten yleiskuva'",
Sivu 33

Luukkua ei ole sdadetty
oikein.

S&add koneen luukku oikein
asennusohjeen avulla.

Luukun avautumiskulman on oltava
vahintaan 70 mm - 100 mm.

Koneen luukku ja

luukuntiiviste ovat likaisia.

Puhdista koneen luukku ja
luukuntiiviste kostealla pyyhkeelld
ja kasitiskiaineella.

Luukun avautumiskulman
s&atdmiseen kaytetty
vaarantyyppisia ruuveja.

Kayta luukun avautumiskulman
s&dtamiseen koon 4X30 ruuveja.

Ruuvit sisaltyvat toimitukseen.
Liian pitkien ruuvien kaytto voi
poistaa luukun automaattisen
avauksen toiminnasta.

Turvalaite kytkee luukun
automaattisen avauksen
pois toiminnasta.

Soita "huoltopalveluun.”
— Sivu 56

Koneen luukku aukeaa liian
pitkalle ohjelman péatyttya.
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Luukkua ei ole sdddetty
oikein.

Saada koneen luukku oikein
asennusohjeen avulla.

Luukun avautumiskulman on oltava
vahintddn 70 mm - 100 mm.
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Hairi6

Syy

Hairion poisto

Koneen luukku aukeaa liian
pitkalle ohjelman péatyttya.

Luukun avautumiskulman
s&atdmiseen kaytetty
vaarantyyppisia ruuveja.

>

Kayta luukun avautumiskulman
s&dtamiseen koon 4X30 ruuveja.

Ruuvit sisdltyvét toimitukseen.
Liian pitkien ruuvien kaytto voi
poistaa luukun automaattisen
avauksen toiminnasta.

Vikakoodi / vikanaytto / signaali

Hairi6

Syy

Héirién poisto

E:21-60 palaa vaihdellen.

Laite on tunnistanut
kalkkiutuneen
l[ammityselementin.

1.
2

Poista koneesta kalkki.
Kéytd konetta vedenpehmentimen
kanssa.

E:30-00 palaa vaihdellen.

Vesiturva on aktiivinen.

Sulje vesihana.

Soita "huoltopalveluun.”
- Sivu 56

E:31-00 palaa vaihdellen.

Vesiturva on aktiivinen.

Sulje vesihana.

Soita "huoltopalveluun.”
— Sivu 56

E:34-00 palaa vaihdellen.

Koneeseen valuu jatkuvasti

Sulje vesihana.

E:32-00 palaa vaihdellen tai
vedentulon ndyton valo
palaa.

vetta. 2 Soita "huoltopalveluun.”

- Sivu 56
Tulovesiletku on mutkalla. » Asenna tulovesiletku ilman mutkia.
Vesihana on kiinni. » Avaa vesihana.

Vesihana on jumissa tai
tukossa kalkin takia.

Avaa vesihana.

Veden virtausmaaran tulee olla
vahintddn 10 I/min vesihanan
ollessa auki.

Tulovesi- tai AquaStop-
letkun vesiliitdnnan siivilat
ovat tukossa.

o B WP

Kytke kone pois paalta.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Kierrd vesihana kiinni.

Kierrd vesiliitanta irti.

Ota sihti pois tulovesiletkusta
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Hairi6

Syy

Hairion poisto

E:32-00 palaa vaihdellen tai

vedentulon ndyton valo
palaa.

Puhdista sihti.

Aseta sihti tulovesiletkuun.
Kierrd vesiliitanta Kiinni.
Tarkista vesiliitdnnan tiiviys.
10. Kytke virransyotto.

1. Kytke kone péalle.

© 0 N &

—_

E:92-40 palaa vaihdellen.

Siivilat ovat likaiset tai
tukossa.

v

Puhdista siivilat.
— "Siivilbiden puhdistaminen’”,
Sivu 40

E.61-03 palaa vaihdellen.

Vettd ei pumpata pois.

Poistovesiletku on tukossa
tai mutkalla.

1. Asenna poistovesiletku ilman
mutkia.

2. Poista jadmat.

Hajulukon liitantd on vield
suljettu.

» Tarkasta hajulukon liitdntd ja avaa
se tarvittaessa.

Poistovesipumpun
suojakansi on irronnut.

» Lukitse "poistovesipumpun”
— Sivu 55 suojakansi oikein.

E:61-02 palaa vaihdellen.

Poistovesipumppu on
tukossa.

» Puhdista poistovesipumppu.
— "Poistovesipumpun
puhdistaminen”, Sivu 55

Poistovesipumpun
suojakansi on irronnut

» Lukitse "poistovesipumpun”
— Sivu 55 suojakansi oikein.

E:90-01 palaa vaihdellen.

Verkkojannite on liian pieni.

Kyseessa ei ole konevika.

1. Soita sdhkoasentajalle.

2. Tarkastuta verkkojannite ja
sahkoasennus sahkoasentajalla.
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Hairio Syy Hairion poisto
N_éyttbbn iimestyy jokin muu O.U. olemassa tekninen 1. Paina®.
virhekoodi. hairio. 2. Irrota koneen pistoke pistorasiasta

E:01-00 - £:90-10

tai kytke sulake pois paalta.
3. Odota vahintdan 2 minuuttia.
4. Pisté koneen pistoke pistorasiaan
tai kytke sulake paélle.
5. Kytke kone padlle.
6. Jos ongelmatulee uudelleen:
Paina .
- Sulje vesihana.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Otayhteytta
"huoltopalveluun”
— Sivu 56 ja iimoita

virhekoodi.
Huuhtelutulos
Hairié Syy Hairién poisto
Astiat eivat ole kuivia. Ei ole kéytetty 1. Lis&4 "huuhtelukirkastetta"
huuhtelukirkastetta tai = Sivu 25.
annostelu on asetettu lian 2. S3ada huuhtelukirkasteen
alhaiseksi. annostusmaara

— "Huuhtelukirkasteen
annosteltavan madran sdataminen’”,

Sivu 25.
Ohjelmalla tai lisdvalinnalla ~ » "Valitse kuivaustoiminnolla
ei ole kuivausvaihetta tai se varustettu ohjelma, esim. Intensiivi,
on liian lyhyt. Voimakas tai ECO-ohjelma.”

- Sivu17

Eraat lisdvalintapainikkeet
heikentdvat kuivaustulosta, esim.

Variospeed.
Vettd kerdéntyy astioidentai  » Laita astiat koneeseen viistoon
ruokailuvdlineiden asentoon, jos mahdollista.

syvennyksiin.
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Hairié Syy

Hairion poisto

Astiat eivat ole kuivia.

LA
X v

Kéytetyn
yhdistelmépesuaineen
kuivausteho on huono

Kéytd kuivaustehon lisdémiseksi
huuhtelukirkastetta.

Kayta jotakin muuta
yhdistelmapesuainetta, jonka
kuivausteho on parempi.

Ekstrakuivausta ei ole
aktivoitu kuivaustuloksen
parantamiseksi.

Aktivoi ekstrakuivaus.

Astiat on poistettu koneesta
liian aikaisin tai kuivausvaihe
ei ollut vield paattynyt.

Odota, kunnes ohjelma on
paattynyt.

Poista astiat vasta 30 minuutin
kuluttua ohjelman paattymisesta.

Kaytetyn huuhtelukirkasteen
kuivausteho ei ole riittava.

v

Kéytd merkkihuuhtelukirkastetta.

Ekologiset tuotteet saattavat olla
teholtaan heikompia.

Koneen luukku ei aukea
automaattisesti ohjelman
paatyttya

Sé&ada koneen luukku oikein
asennusohjeen avulla.

Luukun avautumiskulman on oltava
vahintddn 70 mm - 100 mm.

Muoviastiat eivat ole kuivia. ~ Tama ei ole vika. Muovin

Asialle ei voi tehda mitaan.

l[dmmonvarauskyky on

heikko ja muovi kuivuu

huonommin.
Ruokailuvalineet eivét ole Ruokailuvalineet on aseteltu  Kohtiin, joissa ruokailuvalineet
Kuivia. vaarin ruokailuvalinekoriin -~ koskettavat toisiaan, voi muodostua

tai ruokailuvalinetasolle.

vesipisaroita.

1.

2

"Asettele ruokailuvalineet yksitellen,
jos mahdollista." — Sivu 30

Valtd asettamasta astioita toisiaan
vasten.
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Hairi6

Syy

Hairion poisto

Kone on sisalta kostea
pesuohjelman paatyttyé.

Tama ei ole vika.
Kondenssikuivauksessa on
aivan normaalia, ettd
pesutilassa on vesipisaroita.
Kosteus tiivistyy ilman
vaikutuksesta koneen
sisdseindmille, valuu alas ja
poistuu koneesta.

Toimenpiteitd ei tarvita.

Astioihin j4a ruoantahteita.

Astiat ovat liian 1dhelld
toisiaan tai korissa on liikaa
astioita.

Laita astiat koneeseen siten, ettd

niiden véliin ja4 riittavésti vapaata
tilaa.

Vesisuihkun on osuttava astioiden
pinnalle.

\Valta asettamasta astioita toisiaan
vasten.

Suihkuvarsi ei paase
pyorimaan.

Laita astiat koneeseen siten, etta ne
eivat estd suihkuvarren pyorimista.

Suihkuvarsien suuttimet ovat
tukossa.

v

Puhdista "suihkuvarret" — Sivu 40.

Siivildt ovat likaisia.

Puhdista siivilat.
— "Siivilbiden puhdistaminen”,
Sivu 40

Siivildt ovat védrin
paikoillaan ja/tai niité ei ole
lukittu paikoilleen.

Aseta siivildt oikein paikoilleen.
— 'Siivildjarjestelma", Sivu 40
Lukitse siivilat.

Valittu pesuohjelma ei ollut
riittdvdn tehokas.

Valitse tehokkaampi pesuohjelma.
— "Ohjelmat", Sivu 17

Astiat on esipesty liian
huolellisesti ennen niiden
laittamista koneeseen.
Sensoritekniikka valitsee
ohjelmankulun likaisuuden
mukaan. Pinttynyt lika ei
lahde kokonaan pois.

Poista astioista vain isommat
ruoantahteet aldka esipese astioita.

Kulmatilaan sijoitetut
korkeat ja kapeat astiat eivat
puhdistu riittdvasti.

v

Al4 aseta korkeita ja kapeita
astioita kulmatilaan ja liian
kallelleen.

Ylakoria ei ole asetettu yhté
korkealle oikealla ja
vasemmalla puolella.

v

Sdada ylakori yhta korkealle
vasemmalla ja oikealla puolella.
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Hairié Syy

Hairion poisto

Pesuainejadmid koneessa

Astiat on sijoitettu niin, ettd
pesuainelokeron kansi ei
padse aukeamaan.

1.

Laita astia ylakoriin siten, ettéd astiat
eivat ole pesutablettirasian edessa.
— "Astioiden asettaminen
koneeseen", Sivu 30

Astiat estavét pesuainelokeron
kannen avautumisen.

Al4 aseta pesutablettirasiaan
astioita tai ilmanraikastimia.

Pesuainetabletti on sijoitettu
niin, etta pesuainelokeron
kansi ei padse aukeamaan.

v

Aseta tabletti pesuainelokeroon
poikittain eiké pystyasentoon.

Pikaohjelmassa tai
lyhytpesuohjelmassa
kdytetadan
pesuainetabletteja. Tabletti
ei ehdi liueta kokonaan.

Valitse tehokkaampi "ohjelma”
— Sivu 17 tai kdyté "jauhemaista
pesuainetta" — Sivu 26.

Kun pesuainetta on sdilytetty
pidempéaan, sen pesuteho
heikkenee ja se liukenee
huonommin tai
paakkuuntuu.

v

Vaihda "astianpesuainetta’
- Sivu 26.

Muoviosissa on pisarajalkia.

Muovipintoihin jadvia
pisarajalkid ei voi
fysikaalisista syistd valttaa.
Pisarajalkia on nékyvissa
kuivumisen jélkeen.

Valitse tehokkaampi ohjelma.
— "Ohjelmat", Sivu 17

» Laita astiat koneeseen viistoon

asentoon.
— "Astioiden asettaminen
koneeseen", Sivu 30

Kéytd huuhtelukirkastetta.
— "Huuhtelukirkaste", Sivu 25

S&add vedenpehmennin

tehokkaammaksi.
Koneen sisdpinnoille tai Pesuaineen ainesosista » Vaihda "astianpesuainetta”
luukun pinnalle jaa kertyy sakkaa. Tallaisia - Sivu 26.

poispyyhittava tai
vesiliukoinen kalvo.

kalvoja ei yleensé voi poistaa
kemiallisesti.

» Puhdista kone mekaanisesti.

Laitteen sisépinnoille
muodostuu valkoinen kalvo.

S&ada vedenpehmennin oikein.
Useimmissa tapauksissa asetusta
on suurennettava.

Vaihda tarvittaessa
astianpesuainetta.

Erikoissuolan sailiota ei ole
Kierretty kiinni.

v

Kierrd erikoissuolan sailio kiinni.
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Hairi6

Syy

Hairion poisto

Astioihin, koneen sisétilaan
tai luukkuun jaa valkoisia,
vaikeasti poistettavia
kalvoja.

Pesuaineen ainesosista
kertyy sakkaa. Téllaisia
kalvoja ei yleensé voi poistaa
kemiallisesti.

>

v

Vaihda "astianpesuainetta”
— Sivu 26.

Puhdista kone mekaanisesti.

Kovuusalue on asetettu
vadrin tai vedenkovuus on yli
50 °dH (8,9 mmol/l).

Sdéda vedenpehmennin veden
kovuuden mukaisesti tai lisda
erikoissuolaa.

3in1-pesuaineet, bio- ja
ekopesuaineet eivét ole
riittdvan tehokkaita.

Sdéda vedenpehmennin veden
kovuuden mukaisesti ja kéyta
erillisid aineita (merkkipesuaine,
erikoissuola, huuhtelukirkaste).

Astianpesuainetta on
annosteltu liian vahan.

Lis&a astianpesuaineen annostelua
tai vaihda "astianpesuainetta”
— Sivu 26.

Valittu pesuohjelma ei ollut
riittdvan tehokas.

Valitse tehokkaampi pesuohjelma.
— "Ohjelmat", Sivu 17

Astioissa on tee- tai
huulipunatahroja.

Pesuldmpdtila on liian
alhainen.

Valitse ohjelma, jonka
pesuldmpatila on suurempi.
— "Ohjelmat", Sivu 17

Astianpesuainetta on
annosteltu liian vahan tai se
on sopimaton.

Kayta soveltuvaa
"astianpesuainetta" — Sivu 26 ja
annostele sita valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti.

Astiat on esipesty liian
huolellisesti ennen niiden
laittamista koneeseen.
Sensoritekniikka valitsee
ohjelmankulun likaisuuden
mukaan. Pinttynyt lika ei
lahde kokonaan pois.

Poista astioista vain isommat
ruoantahteet aldka esipese astioita.

Koneen sisdlle tai
terdsastioihin ja& varillisia
(sinisid, keltaisia, ruskeita)
kalvoja, joita on vaikea
poistaa tai joiden
poistaminen ei onnistu
lainkaan.

Kerrostumien
muodostumisen syyna ovat
vihannesten (kaali, selleri,
peruna, pastajne.) tai
vesijohtoveden sisaltdmat
ainesosat (mangaani).

Puhdista kone.

Voit poistaa kalvot "mekaanisesti
puhdistamalla” — Sivu 38 tai
koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei
aina voi poistaa kokonaan, mutta
niista ei kuitenkaan ole haittaa
terveydelle.

Hopea-astioiden ja
alumiiniastioiden metalliset
ainesosat aiheuttavat
kerrostumia.

Puhdista kone.

Voit poistaa kalvot "mekaanisesti
puhdistamalla” — Sivu 38 tai
koneenpuhdistusaineella. Kalvoja ei
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Koneen sisdlle tai
terdsastioihin jaa vérillisia
(sinisid, keltaisia, ruskeita)
kalvoja, joita on vaikea
poistaa tai joiden
poistaminen ei onnistu
lainkaan.

aina voi poistaa kokonaan, mutta
niista ei kuitenkaan ole haittaa
terveydelle.

Koneen siséll (etenkin
koneen pohjalla) on vérillisia
(keltaisia, oransseja,
ruskeita) helposti
poistettavia laikkia.

Kerrostumia muodostuu
ruoantéhteiden ja
vesijohtoveden (kalkki)
ainesosista, "saippuamaisia’.

. Tarkasta vedenpehmentimen

asetus.

Lisad erikoissuolaa.

— "Erikoissuolan liséaminen”,

Sivu 23

Aktivoi vedenpehmennin, jos kaytat
yhdistelmapesuaineita (tabletteja).
Huomioi astianpesuaineisiin liittyvat
huomautukset.

— "Astianpesuaineisiin liittyvid
huomautuksia”, Sivu 28

Koneen sisdlla olevien
muoviosien vari on
muuttunut.

Astianpesukoneen
sisdpuolisten muoviosien
véri saattaa muuttua koneen
kayttoian aikana.

Varin muuttuminen on mahdollista
eikd silld ole vaikutusta koneen
toimintaan.

Muoviosien vari on

Pesuldmpdtila on liian

Valitse ohjelma, jonka

muuttunut. alhainen. pesuldmpatila on suurempi.
— "Ohjelmat", Sivu 17
Astiat on esipesty liian Poista astioista vain isommat
huolellisesti ennen niiden ruoantdhteet alaka esipese astioita.
laittamista koneeseen.
Sensoritekniikka valitsee
ohjelmankulun likaisuuden
mukaan. Pinttynyt lika ei
lahde kokonaan pois.
Laseissa ja Huuhtelukirkasteen Sdada

ruokailuvalineissa on
poispyyhittavid juovia, lasien
pinnalla on metallinhohtoisia
varjaytymid.
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annostelumaara on asetettu
lian suureksi.

kirkastehuuhtelujarjestelmén teho
pienemmaksi.

Huuhtelukirkaste puuttuu.

— "Huuhtelukirkasteen annostelu”,
Sivu 25

Kirkastehuuhtelun
ohjelmassa on
pesuainejaamid. Astiat on
sijoitettu niin, ettd
pesuainelokeron kansi ei
auennut kokonaan.

. Laita astia ylakoriin siten, ettd astiat

eivat ole pesutablettirasian edessa.
— "Astioiden asettaminen
koneeseen", Sivu 30

Astiat estavat pesuainelokeron
kannen avautumisen.
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Hairi6

Syy

Hairion poisto

Laseissa ja
ruokailuvalineissa on
poispyyhittavid juovia, lasien
pinnalla on metallinhohtoisia
varjaytymid.

2. Ald aseta pesutablettirasiaan
astioita tai ilmanraikastimia.

Astiat on esipesty liian
huolellisesti ennen niiden
laittamista koneeseen.
Sensoritekniikka valitsee
ohjelmankulun likaisuuden
mukaan. Pinttynyt lika ei
lahde kokonaan pois.

» Poista astioista vain isommat
ruoantdhteet alaka esipese astioita.

Peruuttamaton lasien
samentuminen.

Lasit eivét ole konepesun
kestdvid, ainoastaan
konepesuun soveltuvia.

» Kayta konepesun kestévia laseja.

Lasit ovat yleensd ainoastaan
konepesuun soveltuvia; ajan
mittaan niissé esiintyy kulumista tai
muutoksia.

» Valtd hoyryn jattamistd koneeseen
pidemmaksi aikaa pesun paatyttya.

» Kéytd ohjelmaa, jonka ldmpatila on
matalampi.
— "Ohjelmat", Sivu 17

» S&ada vedenpehmennin veden
kovuusasteeseen sopivaksi.

» Kayta pesuaineita, joissa on
lasinsuoja-aineita.

Ruosteldikkid
ruokailuvélineissa.

Ruokailuvalineet eivat ole
riittdvan ruostumattomia.
Veitsien terdosat ruostuvat
yleensd herkimmin.

» Kayta ruostumattomia astioita.

Ruokailuvalineet ruostuvat
mya@s, kun koneessa
pestaan ruostuvia osia.

» Ald pese koneessa ruostuvia osia.

Pesuveden suolapitoisuus
on liian korkea.

1. Poista astianpesukoneen pohjalle
kaatunut erikoissuola.

2. Kierré erikoissuolalle tarkoitetun
séilion korkki hyvin kiinni.

Pesuainelokeroon tai
pesutablettirasiaan on jadnyt
pesuainetta.

Astiat estdvat suihkuvarsien
pydrinndn ja pesuaine ei
huuhtoudu.

» Tarkista, ettd suihkuvarsien
pyorimista ei ole estetty ja ne
padsevat pyorimaan vapaasti.

Pesuainelokero oli kostea,
kun sinne laitettiin
pesuainetta.

» Laita pesuainetta vain kuivaan
pesuainelokeroon.
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Hairio Syy Hairion poisto
Tavallista enemmaén Huuhtelukirkastesdilioon on  » Tayta séiliodn mahdollisimman pian
vaahtoa. laitettu kdsinpesuun huuhtelukirkastetta.

tarkoitettua — "Huuhtelukirkasteen annostelu’”,
astianpesuainetta. Sivu 25

Huuhtelukirkastetta on » Poista huuhtelukirkaste pois
[aikkynyt yli. pyyhkeella.

Kéytetty astianpesuaine tai ~ »
koneenhoitoaine muodostaa
liian paljon vaahtoa.

Vaihda pesuainemerkkid.

Home Connect -ongelma

Héirié Syy Héirién poisto
Kotiverkkoa ei saada Reitittimen WLAN-toiminto ei » Tarkista reitittimen langaton
luoduksi. ole aktiivinen. verkkoyhteys.

WLAN-néytto vilkkuu. Yhteytta kotiverkkoon ei ole  »

kdytettavissa.

Aktivoi langaton verkkoyhteys
reitittimessa.

Home Connect -toimintoa ei  Home Connect on asetettu ~ »

Noudata toimitetussa

vOi suorittaa oikein. vaarin. Home Connect -materiaalissa
annettuja ohjeita.
On olemassa tekninen » Huomioi toimitetun Home Connect -
hairio. materiaalin sisaltdmat tukitiedot.

limoitukset nayttéruudussa

Hairio Syy Hairion poisto

Erikoissuolan tayttotarpeen  Erikoissuola puuttuu. » Lisaa "erikoissuolaa" — Sivu 23.

0SOitin syttyy. Sensori ei tunnista » Al3 kdyta erikoissuolatabletteja.
erikoissuolatabletteja.

Erikoissuolan tayttotarpeen  Vedenpehmennin on » Vedenpehmentimen saéto

0soitin ei syty. kytketty pois paalta.

Huuhtelukirkasteen
tayttotarpeen osoitin syttyy.

Huuhtelukirkaste loppunut. 1.

2

Lisaa "huuhtelukirkastetta"

- Sivu 25.

Saada huuhtelukirkasteen
annostusmaara

— "Huuhtelukirkasteen
annosteltavan méérén sdatdminen”,
Sivu 25.

Huuhtelukirkasteen
tayttotarpeen osoitin ei syty.

Kirkastehuuhtelujérjestelméd  »
on kytketty pois pdalta.

Saada huuhtelukirkasteen
annosteltava maara.
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Naytto vilkkuu.

Koneen luukkua ei ole
suljettu kokonaan.

>

Sulje koneen luukku.

- Laita astiat koneeseen siten,
ettd mitk&an astioiden osat
eivat ulotu astiakorin
ulkopuolelle ja estd koneen
luukun turvallista sulkemista.

Toimintahairiot

Hairi6

Syy

Héirién poisto

Koneessa on vield vetta
ohjelman paatyttya.

Siivilajarjestelma tai alue
siivildiden alapuolella on
tukossa.

1.
2

Puhdista "siivilat" — Sivu 40.
Puhdista "poistovesipumppu”
— Sivu 55.

Ohjelma ei ole vield

Odota, kunnes ohjelma on

paattynyt. padttynyt, tai keskeyta ohjelma
Reset-painikkeella.
» — "Ohjelman keskeyttdminen'",
Sivu 32
Konetta ei voi kdynnistdd tai  Ohjelmistopdivitys » Qdota, kunnes ohjelmistopéivitys
se ei toimi. kdynnissa. on saatu paatokseen.

Kone ei toimi enda.

Irrota koneen pistoke pistorasiasta
tai kytke sulake pois paalta.

(Odota véhint&an 2 minuuttia.

Liita kone séhkoverkkoon.

Kytke kone péalle.

Kone ei kdynnisty.

Sulakkeessa on vikaa.

Tarkasta sulake.

Verkkojohdon pistoke ei ole
pistorasiassa.

Tarkista, toimiiko pistorasia.
Tarkista, ettd verkkojohto on hyvin
kiinni pistorasiassa ja koneen
takana.

Koneen luukkua ei ole
suljettu kokonaan.

Sulje koneen luukku.

Ohjelma kéaynnistyy Ohjelman pdéattymista eiole  » — "Ohjelman keskeyttaminen”,
itsestaan. odotettu. Sivu 32
Kone pysahtyy kesken Koneen luukkua ei ole » Sulje koneen luukku.

pesuohjelman tai
pesuohjelma ei etene.

suljettu kokonaan.

Sahkovirran saanti ja/tai
vedentulo on katkennut.

Tarkista sédhkovirran saanti.
Tarkista vedentulo.
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Hairi6
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Kone pysahtyy kesken
pesuohjelman tai
pesuohjelma ei etene.

Ylakori osuu luukkua vasten
ja estdd luukkua
sulkeutumasta.

» Tarkista, painaako esim. pistorasia
tai irrottamaton letkunpidike
koneen takaseinda.

» |aita astiat koneeseen siten, ettd
mitkaan astioiden osat eivat ulotu
astiakorin ulkopuolelle ja esta
koneen luukun turvallista
sulkemista.

Mekaaninen vika

Hairi6

Syy

Héirién poisto

Koneen luukku ei mene
kiinni.

Luukun vipu on vaaréassa
asennossa.

» Paina luukku kiinni
voimakkaammin.

Luukku ei mene Kiinni
asennusteknisistd syista
johtuen.

» Tarkista, onko kone asennettu
oikein.
Koneen luukku, koneen koristeosa
tai lisdosat eivat saa osua
suljettaessa viereisiin kaappeihin tai
tyGtasoon.

Pesuainelokeron kansi ei
mene kiinni.

Pesuainelokero tai kansi on
jumissa siihen tarttuneiden
pesuainejddmien takia.

» Poista pesuainejddmat.

Aanet

Héirio Syy Héirion poisto

Tayttoventtiilit aiheuttavat Riippuu » Korjaaminen on mahdollista vain
hakkaavaa danta. asennusjarjestelyistd. Tama asennusjarjestelyissa.

ei ole konevika. Ei vaikuta
koneen toimintaan.

Koneesta kuuluu hakkaavaa
aanta tai kolinaa.

Suihkuvarsi osuu astioihin.

» Aseta astiat koneeseen niin, etta
suihkuvarret eivét osu niihin.

Kun astioita on vahan,
vesisuihku suuntautuu
suoraan koneen pohjalle.

» Jaa astiat koneeseen tasaisesti.

» Tdytd koneeseen enemmén
astioita.

Kevyet astiat liikkuvat pesun
aikana.

» Aseta kevyet astiat koneeseen niin,
ettd ne pysyvat tukevasti
paikoillaan.
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Poistovesipumpun
puhdistaminen

Karkeat ruoantahteet tai roskat voivat
tukkia poistovesipumpun.
Postovesipumppu on puhdistettava
heti, kun vetta ei enda tule kunnolla
ulos.

A vaARoITUS
Loukkaantumisvaara!

Teravat esineet, kuten esimerkiksi
lasinsirpaleet, saattavat tukkia
poistovesipumpun ja johtaa
loukkaantumisiin.

» Poista vierasosat varovasti.

Irrota laite sahkoverkosta.

Ota ylékori ja alakori pois.
Poista siivilajarjestelma.

Kauho pohjalla oleva vesi ulos.
Kayté tarvittaessa apuna
pesusienta.

5. Irrota pumpun suojakansi varovasti
lusikan avulla.

popo

6. Nosta pumpun suojakansi
sisdanpain kallistaen ja ota se
ulos.

7. Ota ruoanjaamat ja vierasosat pois
siipipyoran alueelta.

8. Aseta pumpun suojakansi
paikoilleen @ ja paina se alas @.

Kuljetus, sailytys ja havittaminen fi

v Pumpun suojakansi lukittuu
kuuluvasti paikalleen.

9. Asenna siivilgjarjestelma.

10.Aseta ala- ja ylakori paikoilleen.

Kuljetus, sailytys ja
havittaminen

Tasta naet, miten valmistelet laitteesi
kuljetusta ja sailytysta varten. Lisaksi
saat tietoa kaytdstéa poistettujen
laitteiden havittamisesta.

Koneen irrottaminen

. Irrota laite sahkdverkosta.

. Sulje vesihana.

. Irrota poistovesiliitanta.

Irrota vesiliitanta.

. Avaa mahdolliset ruuvit, joilla kone
on kiinnitetty kalusteisiin.

. Irrota sokkelilevy, jos sellainen on

asennettuna.

7. Veda kone pois varovasti ja veda
myos letku ulos.

(3, IR CR

o

Koneen jaatymisen estaminen

Jos kone on sijoitettu pakkaselle
alttiiseen tilaan (esim. mokille), niin
se on tyhjennettava kokonaan
vedesta.

» "Tyhjennéa kone." = Sivu 56
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fi Huoltopalvelu

Koneen kuljettaminen

Tyhjenna kone ennen kuljettamista
konevikojen valttamiseksi.

Huom: Kuljeta kone vain
pystyasennossa. Nain koneeseen
mahdollisesti jaanyt vesi ei paase
koneen ohjauslaitteeseen eika kone
vioitu.
1. Ota astiat pois koneesta.
2. Kiinnita irralliset osat.
3. "Kytke kone paalle." — Sivu 31
4, Valitse pesuohjelma, jonka
pesulampdtila on korkein
mahdollinen.
- "Ohjelmat", Sivu 17
. "Kaynnista ohjelma." = Sivu 32
6. Keskeyta pesuohjelma noin
4 minuutin kuluttua koneen
tyhjentamisté varten.
— "Ohjelman keskeyttaminen",
Sivu 32
7. "Kytke kone pois p&alta."
- Sivu 32
8. Sulje vesihana.
9. Koneeseen jadneen veden
tyhjentamiseksi irrota tulovesiletku
ja anna veden valua ulos.

[$)]

Kaytosta poistetun laitteen
havittaminen

Ympariston huomioivan havittamisen
avulla arvokkaita raaka-aineita
voidaan kayttaa uudelleen.

A\ vARoITUS

Terveysvahinkojen vaara!

Lapset voivat leikkiessaan lukita

itsensa vahingossa laitteeseen ja

joutua hengenvaaraan.

» Veda kaytosta poistettujen
laitteiden verkkojohdon pistoke irti,
katkaise verkkojohto ja riko laitteen

56

ovessa oleva lukko siten, etta
laitteen luukkua ei saa enaa
suljettua.

1. Irrota verkkojohdon pistoke
pistorasiasta.

2. Katkaise verkkojohto.

3. Havita laite ymparistoystavallisesti.

B

Taman laitteen merkintd
perustuu kaytettyja sahko- ja
elektroniikkalaitteita (waste
electrical and electronic
equipment - WEEE) koskevaan
direktiiviin 2012/19/EU.
Tama direktiivi maarittad
kéytettyjen laitteiden palautus-
ja kierrdtys-sadnnokset koko
EU:n alueella.

Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttavaa, et saa
poistettua hairiéta itse tai laite on
korjattava, kaanny huoltopalvelumme
puoleen.

Voit poistaa monia ongelmia itse
tassa kayttdbohjeessa annettujen
hairibnpoisto-ohjeiden tai
verkkosivujemme ohjeiden avulla.
Ota muussa tapauksessa yhteys
huoltopalveluun.

Léydamme varmasti sopivan
ratkaisun, ja pyrimme valttamaan
huoltoteknikon turhia kaynteja.
Varmistamme, etté laitteesi korjataan
koulutetun huoltohenkiléstdon toimesta
valmistajan alkuperaisia varaosia
kayttaen niin takuutapauksissa kuin
takuuajan paatyttyakin.

Varsinaisia korjaustoita saa
turvallisuussyista suorittaa vain alan
ammattihenkildstd. Takuu raukeaa,
jos korjaukset tai muut koneeseen
liittyvat tyd tekee henkild, jota emme
ole valtuuttaneet kyseisiin t6ihin, tai
jos koneeseen asennetaan varaosia,



tdydennys- tai lisdosia, jotka eivéat ole
alkuperaisia osia ja aiheuttavat
koneeseen vian.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen
mukaisia toiminnan kannalta oleellisia
osia on saatavilla huoltopalvelumme
kautta vahintaan 10 vuoden ajan
laitteen markkinoille saattamisen
jalkeen Euroopan talousalueella.

Huom: Huoltopalvelu on valmistajan
takuun puitteissa maksuton.

Lisétietoja kayttdmaan takuuajasta ja
takuuehdoista saat
huoltopalvelustamme, kauppiaalta tai
verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun,
tarvitset laitteen mallinumeron (E-Nr.),
valmistusnumeron (FD) ja
laskentanumeron (Z-Nr.).
Huoltopalvelun yhteystiedot 16ytyvat
oheisesta huoltopalveluluettelosta tai
internet-sivuiltamme.

Mallinumero (E-Nr.),
valmistusnumero (FD) ja
laskentanumero (Z-Nr.)

Mallinumero (E-Nr.), valmistusnumero
(FD) ja laskentanumero (Z-Nr.) on
merkitty laitteen tyyppikilpeen.
Tyyppikilpi [6ytyy laitteen luukun
sisapuolelta.

Merkitse laitteen tiedot ja
huoltopalvelun puhelinnumero
muistiin, niin [6ydéat ne taas nopeasti.

AQUA-STOP-takuu

Ostosopimukseen perustuvan myyjan

virhevastuun ja antamamme

valmistajan takuun lisaksi

mydénnamme korvauksen seuraavin

ehdoin.

® Jos vesivahingon syyna on vika
Aqua-Stop
turvajarjestelmassamme,
korvaamme yksityiselle kuluttajalle

Tekniset tiedot  fi

aiheutuneet vahingot. Koneen
taytyy olla liitetty sdhkoverkkoon,
jotta vesiturva on taattu.

= Tama takuu on voimassa koneen
koko kayttdian ajan.

m Takuuvaatimuksen edellytyksena
on, ettd Aqua-Stop-jarjestelmalla
varustetun koneen asennus ja
litdntd on tehty ammattitaitoisesti
ja ohjeidemme mukaisesti; tahan
sisaltyy myds Aqua-Stop-
jatkoletkun (alkuperéisvaruste)
asianmukainen asennus. Takuu ei
kata vesihanaan asennettuun
Aqua-Stop-liitantdan menevia
viallisia tulovesiletkuja tai liittimia.

m Agqua-Stop-jarjestelmélla
varustettuja koneita ei
periaatteessa tarvitse tarkkailla
k&yton aikana eika vesihanaa
tarvitse sulkea kayton jalkeen.
Mutta huomioi, etta
kotivakuutusehdoissa saattaa olla
vaatimus hanan sulkemisesta seka
k&ytén valvonnasta. Vesihana on
suljettava ainoastaan siina
tapauksessa, ettd asunnosta
poistutaan pitkaksi aikaa, esim.
monta viikkoa kestavalle lomalle.

Tekniset tiedot

Tasta |0ydat laitteesi numero- ja muut
tiedot.

Paino Enint.: 45 kg

Jannite 220-240V, 50 Hz tai
60 Hz

Liitantateho 2000-2400 W

Sulake 10-16A
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fi Tekniset tiedot

Ottoteho Pois paalta /
valmiustila: 0,50 W
Padlle jatetty -tila:
0,50 W
Verkkovalmiustila:
2,00 W

Padlle jatetty -tilan
kesto: 0 min

Aika, jonka jalkeen
kone siirtyy
verkkovalmiustilaan:
10 min

Téyttaa
energiamerkintojd ja
ekosuunnittelua
koskevien EU-
asetuksien
vaatimukset
markkinoille
saattamisen
ajankohtana.
Lisgtoiminnot ja
asetukset saattavat
lisata sahkonkulutusta
ja aikaa.

= yihint. 0,05 MPa
(0,5 bar)

= enint. 1 MPa
(10 bar)

Vedenpaine

Tuloveden maard vahint. 10 1/min

Veden l&mpotila Kylma vesi.
Lammin vesi enint.

60°C

Tilavuus 10 standardiastiastoa

Lisatietoja laitemallistasi 16ydat
internetista osoitteesta https://
energylabel.bsh-group.com'. Tama
verkko-osoite linkittyy viralliseen EU-
tuotetietokantaan EPREL, jonka
verkko-osoitetta ei ole vield julkaistu
painatushetkelld. Noudata sitten
mallihakuun liittyvid ohjeita.

Mallitunnus muodostuu tyyppikilvessa

mallinumeron (E-Nr.) vinoviivan

1
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edessé olevista merkeista.
Vaihtoehtoisesti 10ydat
mallitunnuksen myos EU-
energiamerkin ensimmaiselta rivilta.

Vapaisiin ja Open Source -
ohjelmistoihin liittyvia tietoja

Tama tuote sisaltaa
ohjelmistokomponentteja, jotka
tekijanoikeuden haltijat ovat
lisensoineet vapaiksi tai Open Source
-ohjelmistoiksi.

Vastaavat lisenssitiedot on tallennettu
kodinkoneeseen. Lisenssitiedot
|6ytyvat myds Home Connect -
sovelluksen kautta: “Profiili ->
Oikeudelliset tiedot -> Lisenssitiedot".
Voit ladata lisenssitiedot
tuotesivustolta. (Etsi tuotesivustolta
kaytossasi oleva laitemalli ja muita
asiakirjoja.) Voit pyytaa vastaavat
tiedot myoOs osoitteella
ossrequest@bshg.com tai BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Minchen.

Lahdekoodi toimitetaan kayttédn
pyydettaessa.

Laheta pyyntd osoitteeseen
ossrequest@bshg.com tai BSH
Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34,
D-81739 Miinchen.

Aihe: “OSSREQUEST*

Sinulle lahetetaan lasku
lahettamastasi pyynndsta aiheutuvista
kustannuksista. Tama tarjous on
voimassa kolme vuotta ostopaivasta
tai vahintaan niin kauan kuin
tarjoamme tukea ja varaosia
vastaavalle laitteelle.

Koskee vain Euroopan talousalueen maita


https://www.bsh-group.com/energylabel
https://www.bsh-group.com/energylabel




JQ Thank you for buying a
Wl Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

* Expert tips & tricks for your appliance

* Warranty extension options

» Discounts for accessories & spare-parts

o Digital manual and all appliance data at hand

« Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration — also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?
You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service
directory.

Robert Bosch Hausgerate GmbH
Carl-Wery-StraB3e 34

81739 Miinchen

GERMANY
www.bosch-home.com

9001508084 (000519) 442V5
fi
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