
Tavarantoimittajan nimi tai
tavaramerkki: Siemens

Tavarantoimittajan osoite  (c)

: BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Mallitunniste: WN44A1E0DN

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri Arvo Parametri Arvo

Nimelliskapasiteetti (kg)

Nimelliska-
pasiteetti (b) 6.0

Mitat senttimetreinä

Korkeus 84.8

Nimelliska-
pasiteetti

pesua var-
ten (a)

10.0

Leveys 59.8

Syvyys 59.0

Energiatehokkuusindeksi
EEIW  (a) 68.6

Energiatehokkuusluokka
EEIW  (a) C

EEIWD  (b) 79.2 EEIWD  (b) E

Pesutehokkuusindeksi
IW  (a) 1.04

Huuhtelutehokkuus (g/kg kui-
vaa tekstiiliä)

IR  (a) 5.0

JW  (b) 1.04 JR  (b) 5.0

Energiankulutus kilowattitun-
teina/kg ohjelmaa kohden koti-
talouksien kuivaavan pyykin-
pesukoneen pesuohjelmalle
käyttäen eco 40–60 -ohjelmaa
täyden ja osittaisen kuormituk-
sen yhdistelmällä. Todellinen
energiankulutus riippuu lait-
teen käyttötavasta.

0.678

Energiankulutus kilowattitun-
teina/kg ohjelmaa kohden koti-
talouksien kuivaavan pyykin-
pesukoneen pesu-kuivausoh-
jelmalle täyden ja puolikkaan
kuormituksen yhdistelmällä.
Todellinen energiankulutus
riippuu laitteen käyttötavasta.

3.640

Vedenkulutus litroina ohjelmaa
kohden eco 40–60 -ohjel-
massa täyden ja osittaisen
kuormituksen yhdistelmällä.
Todellinen vedenkulutus riip-
puu laitteen käyttötavasta ja
veden kovuudesta.

42

Vedenkulutus litroina ohjelmaa
kohden kotitalouksien kuivaa-
van pyykinpesukoneen
pesu-kuivausohjelmalle täy-
den ja puolikkaan kuormituk-
sen yhdistelmällä. Todellinen
vedenkulutus riippuu laitteen
käyttötavasta ja veden kovuu-
desta.

79

Enimmäislämpötila käsitellyn
tekstiilin sisällä (a) (°C)

Nimelliska-
pasiteetti 49

Jäännöskosteus (a) (%)

Nimelliska-
pasiteetti 53

Puolikas 36 Puolikas 53

Neljännes 25 Neljännes 53
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Linkousnopeus (a) (rpm)

Nimelliska-
pasiteetti 1400

Linkoustehokkuusluokka (a) BPuolikas 1400

Neljännes 1400

eco 40–60 -ohjelman kesto (t:-
min)

Nimelliska-
pasiteetti 3:55

Pesu-kuivausohjelman kesto
(t:min)

Nimelliska-
pasiteetti 7:40

Puolikas 2:58
Puolikas 5:20

Neljännes 2:58

Äänitaso eco 40–60 -pesuoh-
jelman linkousvaiheen aikana
nimelliskapasiteetilla pesua
varten (dB(A) re 1 pW)

69
Äänitasoluokka eco 40–60
-ohjelman linkousvaiheelle
nimelliskapasiteetilla pesua
varten

A

Tyyppi Vapaasti sijoitetta-
vat

Pois päältä -tila (W) 0.50 Valmiustila (W) 0.50

Ajastus (W) (jos on) 4.00 Verkkovalmius (W) (jos on) 0.00

Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto  (b) : 2 vuotta

Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana Ei

Lisätiedot:

Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy asetuksen (EU) 2019/2023 (c) (e) liitteessä II olevan 9 koh-
dan mukaiset tiedot:
 www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

(a)  eco 40–60 -ohjelman osalta.

(b)  Pesu-kuivausohjelman osalta.

(c)  Näihin tehtyjä muutoksia ei katsota merkityksellisiksi asetuksen (EU) 2017/1369 4 artiklan 4 kohdan
soveltamisen kannalta.

(d)  Jos tuotetietokanta luo tämän solun lopullisen sisällön automaattisesti, tavarantoimittajan on jätettävä
nämä tiedot täyttämättä.

05.04.20212


