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1 Turvallisuus

Noudata seuraavia turvallisuusohjeita.
1.1 Yleisia ohjeita

® | ue tama ohje huolellisesti.

m Sailyta ohjeet ja tuotetiedot mydbhempaa
kayttotarvetta tai mahdollista uutta
omistajaa varten.

m Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, ala kytke
laitetta k&yttdon.

1.2 Maarayksenmukainen kaytté

Tama laite on tarkoitettu ainoastaan

kalusteeseen asennettavaksi. Noudata

asennusohjeita.

llman pistoketta olevien laitteiden liittaminen

on sallittua vain alan ammattilaisille. Takuu ei

kata virheellisesta liitannasta johtuvia

vaurioita.

Kayta laitetta vain:

® ruokien ja juomien valmistukseen.

® yksityisissa kotitalouksissa ja kodinomaisen
ympariston suljetuissa tiloissa.

® enintddan 4000 m korkeudella
merenpinnasta.

1.3 Kayttajien rajoitukset

Kahdeksanvuotiaat ja sitd vanhemmat lapset
ja sellaiset henkil6t, joilla on alentunut
fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky
tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa
laitteen kaytosta, saavat kayttaa laitetta vain
valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu,
miten laitetta kaytetaan turvallisesti ja he ovat
ymmartaneet laitteesta aiheutuvat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia laitteella.

Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta,
paitsi jos he ovat vahintaan 15-vuotiaita ja
aikuinen valvoo toimenpiteita.

Pida alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa
laitteen ja liitantajohdon lahelta.

1.4 Turvallinen kaytto

Laita varuste aina oikein pain uunitilaan.
— "Varusteet" Sivu 8

/A VAROITUS - Tulipalovaara!

Uunitilassa sailytettavat, palavat esineet voivat

syttya palamaan.

» Ala séilyta palavia esineité uunitilassa.

» Jos laitteesta tulee savua, laite on
kytkettava pois paalta tai irrotettava
verkkopistoke. Laitteen luukku on pidettava
Kiinni mahdollisten liekkien
tukahduttamiseksi.

Irralliset ruoantahteet, rasva ja paistoliemi

voivat syttya palamaan.

» Poista ennen kayttda karkea lika uunitilasta,
lammityselementeista ja varusteista.

Laitteen luukkua avattaessa muodostuu

iimavirta. Leivinpaperi voi koskettaa

kuumennuselementteja ja syttya palamaan.



» Al laita irrallista leivinpaperia varusteen
paélle esilammityksen ja kypsennyksen
aikana.

» Leikkaa leivinpaperi sopivan kokoiseksi ja
laita leivinpaperin paalle painoksi astia tai
uunivuoka.

/A VAROITUS - Palovammavaara!

Laite ja laitteen osat, joita paasee

koskettamaan, kuumenevat kayton aikana.

» Varo koskettamasta lammityselementteja.

» Pida alle 8-vuotiaaat lapset poissa laitteen
lahettyvilta.

Varusteet ja astiat kuumenevat hyvin

kuumiksi.

» Kayta aina patalappuja, kun otat kuumat
varusteet tai astiat uunista.

Alkoholihoyryt voivat syttya kuumassa

uunissa.

» Kayta ruokiin vakevia alkoholijuomia vain
pienia maaria.

» Avaa laitteen luukku varovasti.

/A VAROITUS - Palamisvaara!

Kaden ulottuvilla olevat osat kuumenevat
kaytossa.

» Ala kosketa kuumia osia.

» Pida lapset poissa laitteen lahelta.
Laitteesta voi tulla kuumaa hoyrya, kun avaat
laitteen luukun. HOyry ei ole lampdtilasta
riippuen nakyvaa.

» Avaa laitteen luukku varovasti.

» Pida lapset poissa laitteen lahelta.
Kuumassa uunitilassa oleva vesi voi hdyrystya
kuumaksi hoyryksi.

» Al4 kaada koskaan vettd kuumaan uuniin.

/A VAROITUS - Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi sarkya.

» Ala kayta uuninluukun lasin puhdistukseen
voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita tai
teravaa metallikaavinta, koska ne voivat
naarmuttaa pintaa.

Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku

avataan ja suljetaan, ja ne voivat takerrella.

» Al tartu saranoiden alueelle.

Laitteen luukun sisapuolella olevat

rakenneosat voivat olla teravareunaiset.

» Kayta suojakasineita.

/A VAROITUS - Sahkéiskun vaara!
Epdasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

Turvallisuus fi

» Laitteen korjaustoita saavat tehda vain alan
ammattilaiset.

» Laitteen korjaukseen saa kayttaa vain
alkuperaisia varaosia.

» Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa
vaihtaa ainoastaan alan ammattihenkilosto.

Verkkojohdon viallinen eristys on vaarallinen.

» Varmista, etta verkkojohto ei koske laitteen
kuumiin osiin tai lammaonlahteisiin.

» Varmista, etta verkkojohto ei koske teraviin
ulokkeisiin tai reunoihin.

» Verkkojohtoa ei saa taittaa, jattaa
puristuksiin eika muuttaa.

Laitteeseen paaseva kosteus voi aiheuttaa

sahkdiskun.

» Ala kayté laitteen puhdistukseen hoyry- tai
painepesuria.

Viallinen laite tai verkkojohto on vaarallinen.

» Al4 kayta viallista laitetta.

» Jos laitteen pinta on haljennut tai murtunut,
sita ei saa missaan tapauksessa kayttaa.

» Ala veda verkkojohdosta, kun irrotat laitteen
sahkdverkosta. Veda aina verkkojohdon
pistokkeesta.

» Jos laite tai verkkojohto on rikki, irrota heti
verkkojohdon pistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta.

» Soita huoltopalveluun. — Sivu 23

/A VAROITUS - Vaara: Magnetismi!

Ohjauspaneelissa tai valitsimissa on

kestomagneetteja. Ne voivat vaikuttaa

elektronisiin implantteihin, esimerkiksi

sydamentahdistimiin tai insuliinipumppuihin.

» Henkildiden, joilla on elektronisia
implantteja, on pysyteltava vahintdan 10 cm
etaisyydella laitteesta.

A\ VAROITUS - Tukehtumisvaara!

Lapset saattavat leikkiessdan esim. vetaa

pakkausmateriaaleja paahansa tai kaariytya

niihin ja tukehtua.

» Pida pakkausmateriaali poissa lasten
ulottuvilta.

» Al4 anna lasten leikkid
pakkausmateriaalilla.

Lapset voivat vetaa henkeen tai niella pienia

osia ja tukehtua niihin.

» Pid& pienet osat poissa lasten ulottuvilta.

» Al4 anna lasten leikkia pienill osilla.
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1.5 Halogeenilamppu

/A VAROITUS - Palovammavaara!

Uunilamput kuumenevat hyvin kuumiksi.

Lamput voivat aiheuttaa palovamman myods

jonkin aikaa pois paalta kytkemisen jalkeen.

» Ala kosketa lasisuojusta.

» Valta ihokontaktia puhdistuksen
yhteydessa.

A\ VAROITUS - Sahkoéiskun vaara!
Lamppua vaihdettaessa on lampunkannan
liittimissa jannite.

» Varmista ennen lampun vaihtoa, etta laite
on kytketty pois paélta, jotta valtat
mahdollisen sahkoiskun.

» Irrota lisaksi verkkopistoke tai kytke sulake
sulakerasiassa pois paalta.

1.6 Puhdistustoiminto

/A VAROITUS - Tulipalovaara!

Irralliset ruoantahteet, rasva ja paistoliemi

voivat syttya itsepuhdistuksen aikana

palamaan.

» Poista karkea lika uunitilasta aina ennen
kuin kaynnistat itsepuhdistuksen.

» Al4 puhdista varusteita puhdistustoiminnon
mukana.

Laitteen ulkopinta kuumenee

puhdistustoiminnon aikana hyvin kuumaksi.

» Al ripusta palavia esineitd, esim.
keittiopyyhkeita luukun kahvaan.

» Pida laitteen etupuoli vapaana.

» Pida lapset poissa laitteen lahelta.

Jos luukun tiiviste on vaurioitunut, luukun

alueelta purkautuu korkea kuumuus.

» Al& hankaa tai irrota tiivistetta.

» Ala kayté laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut
tai tiiviste puuttuu.

/A VAROITUS - Vakava terveysriski!

Laite kuumenee puhdistustoiminnon aikana

hyvin kuumaksi. Korkea kuumuus vaurioittaa

peltien ja vuokien tarttumatonta pinnoitetta ja
siitd muodostuu myrkyllisia kaasuja.

» Al& puhdista tarttumattomalla pinnoitteella
varustettuja pelteja ja vuokia
puhdistustoiminnon mukana.

» Al4 puhdista varusteita puhdistustoiminnon
mukana.

/A VAROITUS - Terveysriski!

Puhdistustoiminto kuumentaa uunitilan hyvin

kuumaksi, jolloin paistamisesta, grillauksesta

ja leivonnasta jaaneet jaamat poltetaan.

Talloin vapautuu hoyryja, jotka voivat arsyttaa

limakalvoja.

» Tuuleta keittiota perusteellisesti
puhdistustoiminnon kuluessa.

» Ald oleskele huoneessa pitkaa aikaa.

» Pida lapset ja lemmikkieldaimet poissa
laitteen lahelta.

/A VAROITUS - Palovammavaara!
Uunitila kuumenee puhdistustoiminnon aikana
hyvin kuumaksi.

» Ala avaa laitteen luukkua.

» Anna laitteen jaahtya.

» Pida lapset poissa laitteen lahelta.

A\ Laitteen ulkopinta kuumenee
puhdistustoiminnon aikana hyvin kuumaksi.
» Ala kosketa laitteen luukkua.

» Anna laitteen jaahtya.

» Pida lapset poissa laitteen lahelta.

2 Esinevahinkojen valttaminen

2.1 Yleista

HUOMIO!

Uunitilan pohjalla olevat esineet aiheuttavat yli 50 °C

[Ampotilassa ylikuumenemisen. Leipomis- ja paistoajat

eivat endé pida paikkaansa ja emali vaurioituu.

» Ala aseta uunitilan pohjalle varusteita, leivinpaperia
tai mink&aan tyyppista foliota.

» Aseta astia uunitilan pohjalle vain, kun [ampétila on
asetettu alle arvon 50 °C.

Kuumassa uunitilassa oleva vesi hoyrystyy.

Lammonvaihtelu voi aiheuttaa vaurioita.

» Ald kaada koskaan vettd kuumaan uuniin.

» Ala laita uunitilan pohjalle astiaa, jossa on vetta.

Uunitilassa pitkan aikaa oleva kosteus aiheuttaa

korroosiota.

» Anna uunitilan kuivua kayton jalkeen.

» Ala sailyta kosteita elintarvikkeita pitkdan suljetussa
uunissa.

» Al& varastoi ruokia uunitilassa.

Jaahdyttdminen laitteen luukku avattuna vaurioittaa

ajan mittaan viereisia kalusteita.

» Kun olet kayttanyt laitetta korkeassa lampdtilassa,
anna uunitilan jaahtyé luukku suljettuna.

» Ala laita mitd&n laitteen luukun valiin.

» Anna uunitilan kuivua avoimena vain, kun kaytdssa
on muodostunut runsaasti kosteutta.

Pellilta valuva hedelma&mehu aiheuttaa tahroja, joita ei

saa poistettua.



» Ala tayta leivinpeltia liian tayteen, kun kypsennéat
hyvin mehukasta hedelmapiirakkaa.

» Jos mahdollista, kayta syvempaa uunipannua.

Lampimaan uuniin kaytetty uuninpuhdistusaine

vaurioittaa emalia.

» Ala kayta uuninpuhdistusainetta [ampim&an uuniin.

» Poista jaamat uunitilasta ja laitteen luukusta
huolellisesti ennen seuraavaa kuumennusta.

Jos tiiviste on hyvin likainen, laitteen luukku ei sulkeudu

kaytdssa enda kunnolla. Viereiset kalusteet voivat

vaurioitua.

Ymparistonsuojelu ja saastdo fi

» Pida tiiviste puhtaana.

» Ala k&yta laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai
tiiviste puuttuu.

Laitteen luukun kayttaminen istuimena ja sailytystilana

voi vaurioittaa laitteen luukkua.

» Al nojaa tai istuudu laitteen avoimen luukun péaalle
tai riipu luukusta.

» Al4d aseta astioita tai varusteita laitteen luukun
padlle.

Laitteen tyypista riippuen voi varuste naarmuttaa luukun

lasia, kun laitteen luukku suljetaan.

» Tybénna varuste uunitilaan aina vasteeseen saakka.

3 Ymparistonsuojelu ja saasto

Suojele ymparistoa kayttamalla laitetta
ymparistéystavallisesti, ja havita kierratettava materiaali
oikein.

3.1 Pakkausmateriaalin havittaminen

Pakkausmateriaalit ovat ymparistoystavallisia ja
kierratyskelpoisia.
» Havita yksittaiset osat lajiteltuina.

Tarkempia tietoja kierrdtysmahdollisuuksista saat
kodinkoneliikkeista seka paikkakuntasi jatehuollosta
vastaavilta viranomaisilta.

3.2 Energiansaasto

Laitteesi kuluttaa vahemman séhkoa, kun noudatat

naita ohjeita.

Esilammita laitetta vain, kun reseptissa tai

suositusasetuksissa kehotetaan niin tekeméaan.

m Jos et esilammité laitetta, sdastat energiaa jopa 20
%.

Kayta tummia, mustaksi maalattuja tai emaloituja

kakkuvuokia.

m Tallaiset kakkuvuoat ottavat lampda vastaan
erityisen hyvin.

Avaa laitteen luukku kaytdn aikana mahdollisimman

harvoin.

= LAampo sdilyy uunitilassa eika laitteen tarvitse
lammeté lisaa.

Paista useita ruokia suoraan perégjalkeen tai

rinnakkain.

= Uunitila on ensimmaisen paistamisen jalkeen
[ammin. Se lyhentaa seuraavien kakkujen
paistoaikaa.

Jos kypsennysaika on pitka, kytke laite 10 minuuttia
ennen kypsennysajan paattymista pois paalta.
m Jalkilampo riittdd ruoan kypsentamiseen valmiiksi.

Poista uunitilasta varusteet, joita ei tarvita.
m Tarpeettomia varusteosia ei tarvitse kuumentaa.

Anna pakastettujen ruokien sulaa ennen
valmistamista.
m Ruokien sulatukseen tarvittavan energia saastyy.
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4 Tutustuminen

4.1 Valitsimet

Kayttdpaneelin avulla asetetaan laitteen toiminnot ja
nahdaan tiedot sen kayttotilasta.

Huomautus: Laitteen tyypista riippuen tietyt
yksityiskohdat kuten véri ja muoto voivat poiketa
kuvasta.

Valitsimet ja naytté

Valitsimet ovat kosketusherkkia pintoja. Valitse
toiminto koskettamalla vain kevyesti kyseista
kenttaa.

Naytossa nakyvat aktiivisten toimintojen
symbolit ja aikatoiminnot.

— "Valitsimet ja naytto", Sivu 6

Toimintovalitsin

Toimintovalitsimella asetat uunitoiminnot ja
muut toiminnot.

Voit kiertda toimintovalitsinta nolla-asennosta ©
seka oikealle ettd vasemmalle.

Toimintovalitsin on laitetyypista riippuen alas
painettava. Kun haluat lukita tai vapauttaa nolla-
asennon O, paina toimintovalitsinta.

— "Uunitoiminnot ja muut toiminnot", Sivu 6

4.2 Valitsimet ja naytto

Lampétilanvalitsin

Lampétilanvalitsimella asetat lampdtilan
uunitoiminnolle ja valitset asetukset muille
toiminnoille.

Voit kiertaa lampaotilanvalitsinta nolla-
asennosta ® seka oikealle ettd vasemmalle.
Lampétilanvalitsin on laitetyypista riippuen alas
painettava. Kun haluat lukita tai vapauttaa nolla-
asennon @, paina lampotilanvalitsinta.

— "Ldmpotila ja sdatdbarvot”, Sivu 7

Valitsimilla voit sdatéaa laitteen eri toimintoja. Naet asetukset naytdssa.

Kun toiminto on aktiivinen, kyseinen symboli palaa naytdssa. Kellonajan symboli © palaa vain, kun muutat

kellonaikaa.

Symboli Toiminto Kayttd

® Aikatoiminnot Kellonajan®, halyttimen £, toiminta-ajan |-l ja paattymisajan =
valinta.
Kayttédédksesi yksittaisia aikatoimintoja paina useita kertoja
valitsinta ©.

— Miinus Saatdarvojen laskeminen.

+ Plus Saatdarvojen nostaminen.

kg Paino Painon valinta ohjelmia varten.

[;9 Lapsilukko Lapsilukon aktivointi tai deaktivointi.

4.3 Uunitoiminnot ja muut toiminnot

Jotta 18ydat aina sopivan uunitoiminnon haluamallesi ruoalle, selostamme tassa toimintojen erot ja kayttdtarkoitukset.

Symboli  Uunitoiminto Kaytto ja toimintatapa

3D-kiertoilma Leivonta tai paistaminen yhdella tai useammalla tasolla.
Puhallin jakaa takaseinélld olevan rengaslammityselementin lammadn tasaisesti
uunitilaan.

) Pehmea kiertoilma Valittujen ruokien hellavarainen kypsennys yhdella tasolla ilman esilammitysta.

Puhallin jakaa takaseinalla olevan rengaslammityselementin lammén tasaisesti
uunitilaan. Kypsentdminen tapahtuu vaiheittain jalkilammalla.

Valitse lampédtila vélilta 120 °C ja 230 °C.

Pida laitteen luukku suljettuna kypsennyksen aikana.

Tata uunitoimintoa kaytetaan energiankulutuksen méaéarittamiseen
kiertoilmakaytdssa ja energiatehokkuusluokan maarittdamiseen.
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Symboli  Uunitoiminto

Kaytto ja toimintatapa

Grilli, suuri pinta Matalien grillituotteiden kuten pihvien, makkaroiden tai paahtoleivan
grillaaminen. Ruokien gratinointi.

Koko grillivastuksen alla oleva pinta kuumenee.

Kiertoilmagrillaus Lintujen, kokonaisten kalojen tai suurempien lihanpalojen paistaminen.
Grillivastus ja puhallin kytkeytyvat vuorotellen péaélle ja pois paalta. Puhallin
kierrattdd kuumaa ilmaa ruokien ympdérille.

[z] Yla-/alalampd Perinteinen leipominen tai paistaminen yhdella tasolla. Uunitoiminto sopii

erityisesti kakuille, joissa on mehukas tayte.

Lampd tulee tasaisesti ylhaalta ja alhaalta.

T&t& uunitoimintoa kaytetdan energiankulutuksen méaérittdmiseen perinteisella
kayttdtavalla kypsennettaessa.

Muut toiminnot

Tasta loydat yhteenvedon laitteen muista toiminnoista.

Symboli Toiminto

Kaytto

§ Pikakuumennus

Uunitilan nopea esilammitys, ilman varusteita.
— "Pikakuumennus", Sivu 10

Uunilamppu Uunitilan valo paalla ilman lammitysta.
— "Valaistus", Sivu 8
11 Ohjelmat Ohjelmoitujen saatdarvojen kayttdminen eri ruokalajeille.
— "Ohjelmat”, Sivu 12
ooe Pyrolyysi Puhdistustoiminnon asettaminen; puhdistustoiminto puhdistaa uunitilan lahes

itsestaan.
— "Pyrolyysi ", Sivu 16

4.4 Lampdtila ja saatoarvot

Lampétiloja ja toimintoja varten on kaytettavissa erilaisia asetuksia.
Huomautus: Grillaustehon 3 kohdalla laite laskee lampétilan n. 20 minuutin kuluttua grillausteholle 1.

Symboli Toiminto

Kaytto

o Nolla-asento

Laite ei kuumene.

50-275 Lampotila-alue

Uunitilan 1ampatilan asettaminen °C.

1,2,3 Grillaustehot
tai
[, 11, 1

Grillaustehojen asettaminen toiminnoille Grilli, suuri pinta ja Grilli, pieni pinta
(laitemallista riippuen).
1 = pieni teho

2 = keskiteho

3 = taysi teho
1,2,3 Puhdistustehot Puhdistustehojen asettaminen toiminnollePyrolyysi.
tai 1 = kewyt
[, 11, 1 2 = keskiteho

3 = intensiivinen

Kuumenemisen naytto

Laitteen kuumeneminen nakyy naytéssa.
Kun laite kuumenee, naytdsséa palaa symboli §.

Kun esilammitat uunin, ajankohta on optimaalinen Ristikot
ruoan uuniin laittamiselle, kun symboli sammuu. Uunitilassa oleville ristikoille voit asettaa varusteet eri
Huomautukset korkeuksille.
= Kuumenemisen nayttd iimestyy nayttdon vain niiden — "Varusteet", Sivu 8
uunitoimintojen kohdalla, joille asetetaan lampdotila. Laitteessa on 5 kannatinkorkeutta. Kannatinkorkeudet
Esimerkiksi grillaustehojen kohdalla kuumenemista lasketaan alhaalta yléspain.
ei nayteta.

4.5 Uunitila

= Termisen hitauden takia voi naytdssé oleva
lAmpdtila poiketa uunitilan todellisesta lampdtilasta.

Uunitilaan liittyvat toiminnot helpottavat laitteen kayttda.
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Voit ottaa ristikot esimerkiksi puhdistusta varten pois
paikoiltaan.
— "Ristikot", Sivu 17
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Valaistus
Uunilamppu valaisee uunitilan.

Useimpien uunitoimintojen ja muiden toimintojen
yhteydessa valo palaa k&yton aikana. Kun toiminto
lopetetaan toimintovalitsimella, valo kytkeytyy pois
paalta.

Toimintovalitsimen asennolla Uunilamppu voit kytked
valon paalle ilman uunin kuumentamista.

Jaahdytyspuhallin

Jaahdytyspuhallin kytkeytyy laitteen lampdtilan mukaan
paalle ja pois paalta. Lammin ilma poistuu luukun
kautta.

HUOMIO!

Ala peité laitteen luukun ylapuolella olevia
tuuletusaukkoja. Laite ylikuumenee.
» Pida tuuletusaukot vapaina.

Jaahdytyspuhallin kay tietyn aikaa vielda kaytdn jalkeen,
jotta laite jd&htyy nopeammin.
Laitteen luukku

Jos avaat laitteen luukun kaynnissé olevan toiminnon
aikana, toiminto ei pysahdy.

5 Varusteet

Kayta alkuperéisia varusteita. Ne on suunniteltu
laitettasi varten.

Huomautus: Varusteet voivat kuumentuessaan muuttaa
muotoaan. Muodonmuutoksella ei ole vaikutusta
toimintaan. Kun varuste jadhtyy, muoto palaa
entiselleen.

Laitteen mukana toimitetut varusteet voivat vaihdella
laitemallista riippuen.

Lisatarvikkeet

Kaytto

Ritila

m  Kakkuvuoat

Uunivuoat

Astia

Liha, esim. paistit tai grillipalat
Pakasteruoat

Uunipannu

Mehukkaat kakut

Leivonnaiset

Leipa

Suurikokoiset paistit

Pakasteruoat

Tippuvien nesteiden talteenotto,
esimerkiksi rasva ritilalla grillattaessa.

Leivinpelti

Piirakat pellilla
Pienet leivonnaiset

5.1 Lukitustoiminto

Lukitustoiminto estda varusteen kallistumisen, kun se
vedetaan ulos.

Voit vetaa varusteen suunnilleen puoliksi ulos, kunnes
se lukittuu paikalleen. Kallistuksenesto toimii vain, kun
tyénnéat varusteen uuniin oikein.

5.2 Varusteen tyéontaminen uuniin

Tyénna varuste aina oikein péin uunitilaan. Vain siten
varuste voidaan vetaa suunnilleen puoliksi ulos ilman,
ettd se kallistuu.

1. K&anna varustetta siten, etta ura [@ on takana ja
osoittaa alaspain.

2. Tyonna varuste kannatinkorkeuden molempien
ohjaintankojen valiin.



Ritila Ty6nna ritild uuniin avoin sivu laitteen
luukkuun pain ja taivutettu puoli —
alaspain.

Pelti Tyénna leivinpelti uuniin vino reuna [b]
esimerkiksi laitteen luukkua kohti.

uunipannu

tai

leivinpelti

=

iyt

3. Tydnna varuste kokonaan uuniin siten, etta se ei
kosketa laitteen luukkua.

Huomautus: Poista uunitilasta varusteet, joita et tarvitse

kaytdn aikana.

Ennen ensimmaistd kayttéad fi

Varusteiden yhdistaminen

Voit ottaa tippuvan nesteen talteen yhdistamalla ritilan
uunipannun kanssa.

1. Aseta ritila uunipannulle siten, ettd molemmat
vélituet [ ovat takana uunipannun reunan paalla.

2. Tydnna uunipannu kannatinkorkeuden molempien
ohjaintankojen valiin. Ritila on talléin ylemmalla
ohjaintangolla.

Ritila
uunipannull
a

5.3 Lisavarusteet

Lisavarusteita voit ostaa huoltopalvelusta, alan liikkeista
tai Internetin kautta.

Esitteistamme tai Internetista 18ydat runsaan valikoiman
tahan laitteeseen tarjolla olevia varusteita:
www.bosch-home.com

Varuteet ovat laitekohtaisia. llmoita ostaessasi aina
laitteesi tarkka mallinumero (E-Nr.).

Tiedot laitteeseesi sopivista varusteista 16ydat
verkkokaupasta tai huoltopalvelusta.

6 Ennen ensimmaista kayttoa

Tee asetukset ensikayttbdnottoa varten. Puhdista laite
ja varusteet.

6.1 Ensimmainen kayttéonotto

Ennen uuden laitteen kaytt6a on tehtdva ensimmaiseen
kayttdonottoon liittyvat asetukset.

Kellonajan asetus

Kun laite on liitetty ensimmaisen kerran sahkdverkkoon
tai on sattunut sdhkokatkos, naytéssa vilkkuu
kellonaika. Kellonaika kaynnistyy asetuksella 12:00.
Aseta tamanhetkinen kellonaika.

Vaatimus: Toimintovalitsimen pitaa olla nolla-
asennossa ©.

1. Aseta kellonaika valitsimella — tai +.

2. Paina valitsinta ©.

v Naytdssa nakyy asetettu kellonaika.

Ohje: Voit maarittaa perusasetuksissa — Sivu 74,
naytetdanko kellonaika naytdssa.

6.2 Laitteen puhdistaminen ennen
ensimmaista kayttéa

Puhdista uunitila ja varusteet ennen kuin valmistat

laitteessa ruokaa ensimmaista kertaa.

1. Poista uunitilasta varusteet ja
pakkausmateriaalijgamat kuten esimerkiksi
styroksipallot.

2. Pyyhi uunitilan siledt pinnat ennen kuumennusta
pehmealld, kostealla liinalla.

3. Tuuleta huonetta niin kauan kuin laite kuumenee.

4. Aseta uunitoiminto ja lampaotila.

— "Kéyton perusteet”, Sivu 10

Uunitoiminto  3D-kiertoilma
Lampotila maksimi
Toiminta-aika 1 tunti
5. Kytke laite pois paalta, kun annettu toiminta-aika on
paéattynyt.

6. Odota, kunnes uunitila on jaahtynyt.

7. Puhdista sileat pinnat astianpesuaineliuoksella ja
talousliinalla.

8. Puhdista varusteet astianpesuaineliuoksella ja
talousliinalla tai pehmealla harjalla.



fi Kéaytdn perusteet

7 Kayton perusteet

7.1 Laitteen kytkeminen paalle

» Kierrd toimintovalitsin johonkin asentoon nolla-
asennon © ulkopuolella.
v Laite on kytketty paalle.

7.2 Laitteen kytkeminen pois paalta

» Kierra toimintovalitsin nolla-asentoon ©.
v Laite on kytketty pois paalta.

7.3 Uunitoiminnon ja lampétilan
asettaminen
1. Aseta uunitoiminto toimintovalitsimella.

2. Aseta lampdtila tai grillausteho
lampdtilanvalitsimella.

v Laite alkaa kuumentua muutaman sekunnin kuluttua.

3. Kun ruoka on valmista, kytke laite pois paalta.

Ohjeet

= Ruokaan parhaiten sopivan uunitoiminnon 16ydat
uunitoimintojen kuvauksesta.
— "Uunitoiminnot ja muut toiminnot", Sivu 6

= Voit asettaa laitteella toiminnon keston ja
paattymisajan.
— "Aikatoiminnot”, Sivu 10

Uunitoiminnon muuttaminen

Voit muuttaa uunitoimintoa milloin tahansa.

» Aseta haluamasi uunitoiminto toimintovalitsimella.

Lampétilan muuttaminen
Voit muuttaa lampdtilaa milloin tahansa.
» Aseta haluamasi lampdtila lampétilanvalitsimella.

8 Pikakuumennus

Saastaaksesi aikaa voit lyhentdd kuumennusaikaa
pikakuumennuksella.

Kayta pikakuumennusta vain, kun asetettu lampétila on
yli 100 °C.

Kayta pikakuumennuksen jalkeen mieluiten seuraavia
uunitoimintoja:

= 3D-kiertoilma

= Yla-/alalampo C

8.1 Pikakuumennuksen asettaminen

Jotta kypsennystulos on tasainen, laita ruoka uuniin
vasta kun pikakuumennus on paattynyt.

1. Aseta pikakuumennus ) toimintovalitsimella.

2. Aseta haluamasi lampotila lampétilanvalitsimella.

v Pikakuumennus kaynnistyy muutaman sekunnin
kuluttua.

v Kun pikakuumennus paattyy, kuuluu danimerkki ja
kuumenemisen naytté sammuu.

3. Aseta sopiva uunitoiminto toimintovalitsimella.

4. Laita ruoka uuniin.

9 Aikatoiminnot

Laitteessa on erilaisia aikatoimintoja, joilla voit ohjata
kayttoa.

9.1 Yhteenveto aikatoiminnoista
Valitsimella O valitset erilaisia aikatoimintoja.

Aikatoiminto = Kéaytto

Halytin & Voit asetta halyttimen k&yntiajan
laitteen kaytdsta riippumatta. Silla ei
ole vaikutusta laitteeseen.

Toiminta-aika  Kun asetat kaytdlle toiminta-ajan,

=1 laite lopettaa kuumenemisen
automaattisesti, kun toiminta-aika on
kulunut.

Paattymisaika Toiminta-ajan lisdksi voit asettaa

-l kellonajan, jolloin toiminto paattyy.

Laite kaynnistyy automaattisesti siten,
etta toiminto paattyy haluttuun
kellonaikaan.

Kellonaika ®  Voit asettaa kellonajan.
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9.2 Halyttimen asettaminen

Halytin kay laitteen kaytésta riippumatta. Voit asettaa
halyttimen paalle kytketyssé ja pois paélta kytketyssa
laitteessa enintdan 23 tunniksi ja 59 minuutiksi.
Halyttimella on oma merkkidani, joten kuulet, paattyyko
halyttimeen asetettu aika vai toiminta-aika.
Huomautus: Halyttimen aika ja toiminta-aika eivat voi
kulua samanaikaisesti. Jos asetettuna on jo toiminta-
aika, halytinta ei saa asetettua.

1. Paina valitsinta ® niin monta kertaa, ettd naytdsséa
on merkittyn 4.
2. Aseta halyttimen kayntiaika valitsimella — tai +.

Valitsin Ehdotusarvo
— 5 minuuttia
+ 10 minuuttia

Halyttimen kayntiaika voidaan asettaa 10 minuuttiin
saakka 30 sekunnin valein. Sen jalkeen aikavalit
suurenevat sen mukaan, mitd suurempi arvo on.

v Halytin kdynnistyy muutaman sekunnin kuluttua ja
halyttimen kayntiaika kuluu.



v Kun hélyttimen aika on p&éattynyt, kuuluu d&nimerkki
ja halyttimen kéayntiaika on naytdésséa nolla.
3. Halyttimen kayntiaika on kulunut loppuun:

- Kytke hélytin pois paalta painamalla jotain
valitsinta.
Halyttimen kdyntiajan muuttaminen
Voit muuttaa halyttimen kayntiajan milloin tahansa.
Vaatimus: Naytdssa on merkittyna 2.
» Muuta hélyttimen kayntiaika valitsimella — tai +.

v Laite ottaa muutoksen kayttdon muutaman sekunnin
kuluttua.

Halyttimen kayntiajan keskeyttaminen

Voit keskeyttdd hélyttimen kaynnin milloin tahansa.

Vaatimus: Naytdssa on merkittyna 4.

» Aseta halyttimen kayntiaika valitsimella —
takaisinpdain arvoon nolla.

v Laite ottaa muutoksen kayttdon muutaman sekunnin
kuluttua ja & sammuu.

9.3 Toiminta-ajan asettaminen

Voit asettaa toiminta-ajaksi enintdan 23 tuntia ja 59

minuuttia.

Vaatimus: Uunitoiminto ja lampétila tai teho on

asetettu.

1. Paina valitsinta ® niin monta kertaa, ettd naytdssé
on merkittyn& -,

2. Aseta toiminta-aika valitsimella — tai +.

Valitsin Ehdotusarvo
— 10 minuuttia
+ 30 minuuttia

Toiminta-aika voidaan asettaa yhteen tuntiin asti
minuutin valein, sen jalkeen 5 minuutin valein.
v Laite alkaa kuumentua muutaman sekunnin kuluttua
ja toiminta-aika kuluu.
v Kun toiminta-aika on paattynyt, kuuluu danimerkki ja
toiminta-aika on naytdssa nolla.
3. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:
- Voit sammuttaa danimerkin aikaisemmin
painamalla jotain valitsinta.
— Kun haluat asettaa toiminta-ajan uudelleen, paina
valitsinta +.
- Kun ruoka on valmista, kytke laite pois paalta.

Toiminta-ajan muuttaminen

Voit muuttaa toiminta-aikaa milloin tahansa.

Vaatimus: Naytdssa on merkittyna I-2l.

» Muuta toiminta-aika valitsimella — tai +.

v Laite ottaa muutoksen kayttdon muutaman sekunnin
kuluttua.

Toiminta-ajan keskeyttaminen

Voit keskeyttaa toiminta-ajan milloin tahansa.

Vaatimus: Naytdssa on merkittyna -,

» Aseta toiminta-aika valitsimella — arvoon nolla.
v Laite ottaa muutoksen kayttdon muutaman sekunnin

kuluttua ja kuumentaa edelleen ilman toiminta-aikaa.

Aikatoiminnot fi

9.4 Paattymisajan asettaminen

Voit siirtdd kellonaikaa, jolloin toiminta-aika paattyy,

eteenpain enintdan 23 tuntia ja 59 minuuttia.

Huomautukset

= Grillitoimintoa kayttdvien uunitoimintojen yhteydessa
paattymisaikaa ei voi asettaa.

= Jotta kypsennystulos pysyy hyvana, ala siirra
paattymisaikaa eteenpéin enaa silloin, kun toiminto
on jo k&ynnistynyt.

= Jotta elintarvikkeet eivat pilaannu, al& jata niité liian
pitkaksi aikaa uuniin.

Vaatimukset
= Uunitoiminto ja lampétila tai teho on asetettu.
= Toiminta-aika on asetettu.

1. Paina valitsinta © niin monta kertaa, ettd naytdssé
on merkittyna =,
Paina valitsinta — tai +.

Naytdssa nakyy laskettu paattymisaika.
Siirra paattymisaikaa eteenpéin valitsimella — tai +.

Laite ottaa muutoksen kayttéédn muutaman sekunnin

kuluttua ja naytdsséa nakyy asetettu paattymisaika.

v Kun laskettu kaynnistysaika on saavutettu, laite
alkaa kuumentua ja toiminta-aika kuluu.

v Kun toiminta-aika on paattynyt, kuuluu aanimerkki ja
toiminta-aika on naytéssé nolla.

4. Kun toiminta-aika on kulunut loppuun:

— Voit sammuttaa danimerkin aikaisemmin
painamalla jotain valitsinta.

— Kun haluat asettaa toiminta-ajan uudelleen, paina
valitsinta =+.

— Kun ruoka on valmista, kytke laite pois paéalta.

< W N

Paattymisajan muuttaminen

Jotta kypsennystulos pysyy hyvana, voit muuttaa

asetettua paattymisaikaa vain siihen asti, kunnes

toiminto kaynnistyy ja toiminta-aika alkaa kulua.

Vaatimus: Naytdssé on merkittyna —l.

» Siirré paattymisaikaa eteenpain valitsimella — tai +.

v Laite ottaa muutoksen kayttdon muutaman sekunnin
kuluttua.

Paattymisaika-asetuksen poistaminen

Voit poistaa asetetun paattymisajan milloin tahansa.

Vaatimus: Naytdssa on merkittyna —=l.

» Aseta paattymisaika valitsimella — takaisinpain
arvoon, joka on tahanhetkinen kellonaika plus
asetettu toiminta-aika.

v Laite ottaa muutoksen kayttdon muutaman sekunnin
kuluttua ja alkaa kuumentua. Toiminta-aika kuluu.

9.5 Kellonajan asetus

Kun laite on liitetty ensimmaisen kerran sahkoverkkoon
tai on sattunut sdhkokatkos, naytéssa vilkkuu
kellonaika. Kellonaika kaynnistyy asetuksella 12:00.
Aseta tdmanhetkinen kellonaika.

Vaatimus: Toimintovalitsimen pitaa olla nolla-
asennossa ©.

1. Aseta kellonaika valitsimella — tai +.

2. Paina valitsinta ©.

v Naytdssa nakyy asetettu kellonaika.

Ohje: Voit maarittda perusasetuksissa — Sivu 74,
naytetaanko kellonaika naytdssa.
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Ohjelmat

Kellonajan muuttaminen
Voit muuttaa kellonajan milloin tahansa.

Vaatimus: Toimintovalitsimen pitda olla nolla-
asennossa o.

1. Paina valitsinta ® niin monta kertaa, ettd naytdsséa
on merkittyng ©.

2. Muuta kellonaika valitsimella — tai +.

v Laite ottaa muutoksen kayttdon muutaman sekunnin

kuluttua.
10 Ohjelmat
Laite tukee sinua ohjelmien avulla erilaisten ruokien Seuraavaa materiaalia olevat astiat eivat ole sopivia:
valmistuksessa ja valitsee automaattisesti optimaaliset = Vaalea, kiiltava alumiini

asetukset.

10.1 Astia ohjelmia varten

Kayta astiaa, joka kestdaa kuumuutta lampotilaan
300 °C saakka.
Parhaiten sopivat lasiset tai keraamista lasia olevat

astiat. Paistin pitaisi peittda astian pohjasta n. 2/3.

10.2 Ohjelmataulukko

Ohjelmanumerot on kohdistettu tietyille ruoille.
Paino voidaan asettaa valille 0,5 kg und 2,5 kg.

m | gsittamaton savi
= Muovi tai muovikahvat

Nr Ruokalaji Astia Asetettava paino Nesteen Kanna Huomautuksia
o lisddminen tinkor
keus
01 Broileri, ilman taytettd Paistovuoka ja Broilerin paino Ei 2 Laita astiaan
Paistovalmis, lasikansi rintapuoli yléspain
maustettu
02 Kalkkunanrinta Paistovuoka ja Kalkkunanrinnan  Peitd vuoan 2 Ala ruskista lihaa
Yhtena kappaleena, lasikansi paino pohja, lisda ennalta
maustettu halutessasi
joukkoon
enint. 250 g
vihanneksia
03 Vihannespata Korkea kannellinen Kokonaispaino Reseptin 2 Leikkaa pitkan
Kasvisruoka paistovuoka mukaan kKypsennysajan

vaativat vihannekset
(esim. porkkanat)
pienemmiksi paloiksi
kuin vihannekset,
joiden kypsennysaika

on lyhyt
(esim. tomaatit)

04 Gulassi Korkea kannellinen Kokonaispaino Reseptin 2 Laita liha pohjalle ja
Kuutioitua naudan- tai  paistovuoka mukaan peitd se vihanneksilla
sianlihaa vihannesten Ala ruskista lihaa
kera ennalta

05 Lihamureke, tuore Kannellinen Paistin paino Ei 2 -

Mureketaikina paistovuoka
naudan-, sian- tai
lampaanlihasta

06 Naudan patapaisti Kannellinen Lihan paino Peita liha 2 Al ruskista lihaa
esim. etuselka, lapa, paistovuoka lahes ennalta
sisapaisti tai saksal. kokonaan
hapanpaisti nesteella

12
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Nr Ruokalaji Astia Asetettava paino Nesteen Kanna Huomautuksia
o lisdaminen tinkor
keus
07 Naudanlihakaaryleet Kannellinen Kaikkien Peita 2 Al& ruskista lihaa
Taytteenéd vihanneksia paistovuoka taytettyjen kaaryleet ennalta
tai lihaa kaaryleiden paino lahes
kokonaan,
esim. lihaliem
ella tai
vedella
08 Lampaanreisi, Kannellinen Lihan paino Peita vuoan 2 Al4 ruskista lihaa
tayskypsa paistovuoka pohja, lisda ennalta
Luuton, maustettu halutessasi
joukkoon
enint. 250 g
vihanneksia
09 Vasikanpaisti, Kannellinen Lihan paino Peita vuoan 2 Al& ruskista lihaa
vaharasvainen paistovuoka pohja, lisda ennalta
esim. ulkofilee tai halutessasi
sisapaisti joukkoon
enint. 250 g
vihanneksia
10 Porsaan Paistovuoka ja Lihan paino Peita vuoan 2 Al& ruskista lihaa
niskapalapaisti lasikansi pohja, lisda ennalta
Luuton, maustettu halutessasi
joukkoon
enint. 250 g
vihanneksia

10.3 Ruoan esivalmistelu ohjelmaa varten

Kaytéa tuoreita, mieluiten jadkaappilampdtilassa olevia
elintarvikkeita.
1. Punnitse ruoka.

Ruoan paino on valttdamatén ohjelman oikealle
saadolle.

2. Laita ruoka astiaan.

3. Aseta astia ritilalle.

Laita astia aina kylmaan uuniin.

10.4 Ohjelman asettaminen

Laite valitsee optimaalisen uunitoiminnon, [ampotilan ja

toiminta-ajan. Sinun tarvitsee asettaa vain paino.

Huomautukset

= \oit asettaa painon vain tarkoitetulle painorajojen
alueelle.

= Kun ohjelma on kaynnistynyt, ohjelmaa ja painoa ei
vOi enda muuttaa.

Aseta toimintovalitsimella Ohjelmat (9.
2. Lampdtilanvalitsin jaa nolla-asentoon ®.

—h

3. Aseta haluamasi ohjelma valitsimella — tai +.

4, Paina valitsinta .

5. Aseta ruoan paino valitsimella — tai +. Aseta aina
seuraavaksi korkeampi paino.

- Naytdssa nakyy laskettu toiminta-aika. Ohjelman
kestoa ei voi muuttaa.

— Muutamien ohjelmien kohdalla voidaan
paattymisaikaa siirtdé eteenpain valitsimella O.
— "P&attymisajan asettaminen", Sivu 11

- Jos haluat muuttaa ohjelmaa, paina valitsinta .

v Ohjelma kaynnistyy muutaman sekunnin kuluttua ja
toiminta-aika alkaa kulua.

v Kun ohjelma on paattynyt, kuuluu danimerkki ja
toiminta-aika on naytéssé nolla.

6. Ohjelma on paattynyt:

- Voit sammuttaa danimerkin aikaisemmin
painamalla jotain valitsinta.

- Kun haluat asettaa jalkikypsennysajan, paina
valitsinta +. Laite jatkaa kuumenemista ohjelman
asetuksella.

— Kun ruoka on valmista, kytke laite pois paalta.

11 Lapsilukko

Lukitse laite, jotta lapset eivéat voi kytkea laitetta
vahingossa pé&élle tai muuttaa asetuksia.
Huomautus: Voit maarittaa perusasetuksissa — Sivu
14, onko lapsilukko kaytettavissa.

11.1 Lapsilukon aktivointi ja deaktivointi

Vaatimus: Toimintovalitsin on nolla-asennossa ©.

» Kun haluat aktivoida lapsilukon, pida valitsin 2
painettuna, kunnes ¢ ilmestyy nayttoon.

— Kun haluat deaktivoida lapsilukon, pida valitsin &
painettuna, kunnes = sammuu naytosta.
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12 Perusasetukset

Voit tehdé laitteesi asetukset omien tarpeidesi mukaan.

12.1 Yhteenveto perusasetuksista

Tasta l6ydat tietoja laitteen perusasetuksista ja tehdasasetuksista. Perusasetukset riippuvat laitteen varustuksesta.

Naytto Perusasetus Valinta
cl Aanimerkin kesto toiminta-ajan tai halyttimen /= 10 sekuntia
kayntiajan paattymisen jalkeen .::'= 30 sekuntia’
7 =2 minuuttia
cc Odotusaika, ennen kuin asetus otetaan i: 3 sekuntia’
kayttéon c = 6 sekuntia
7 =10 sekuntia
c3 Néppaindéni nappéinta painettaessa Il = pois paalta
= paallg’
cH Nayton valaistuksen kirkkaus i =himmea
£ = keskimaarainen'
3 = kirkas
ch5 Kellonajan nayttd Il = kellonaikaa ei nayteta
! = kellonaika naytetaan’
ch Lapsilukko asetettavissa 0 =ei
I =kylld'
2 = kylla, myds luukun lukitus
cl Uunivalo kayton aikana b=ei
= kyllg'
ch Jaahdytyspuhaltimen jalkikaynti i = lyhyt
£ = keskim&aréainen'
3 = pitka
Y = erikoispitka
c3 Teleskooppikannattimet jalkiasennettu® 0 = ei’ (ristikoiden ja 1-osaisten kannattimien
yhteydessa)
i = kylla (2- ja 3-osaisten kannattimien yhteydessa)
chH Kaikkien arvojen palauttaminen O=ei
tehdasasetuksiin i =kylla
' Tehdasasetus (voi poiketa laitteen tyypista riippuen)
2 Laitteen varustuksesta riippuen
12.2 Perusasetuksen muuttaminen 4. Tallenna muutos pitamalla valitsin © painettuna n. 4

sekunnin ajan.

Huomautus: Perusasetuksiin tekemasi muutokset
pysyvat voimassa sahkdkatkon sattuessa.

Vaatimus: Laite on kytketty pois paalta.
1. Pidé valitsin © painettuna n. 4 sekunnin ajan.
v Nayttddon ilmestyy ensimmainen perusasetus, esim.

cid. o , 12.3 Perusasetusten muuttamisen
2. Muuta asetusta valitsimella — tai +.

3. Siirry valitsimella ® seuraavan perusasetuksen keskeyttalmlmen o
kohdalle. » Kierr& toimintovalitsinta.
v Kaikki muutokset hylatdan eivatka ne tallennu
muistiin.
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Puhdistus ja hoito  fi

13 Puhdistus ja hoito

Puhdista ja hoida laitetta huolellisesti, jotta se pysyy >

pitkdan toimintakuntoisena.

13.1 Puhdistusaineet

Kayta vain tarkoitukseen sopivia puhdistusaineita, jotta

valtat laitteen eri pintojen vaurioitumisen.

A VAROITUS - Sahkoiskun vaara!

Laitteeseen p&aseva kosteus voi aiheuttaa sdhkoiskun.
» Al kayta laitteen puhdistukseen hoyry- tai

painepesuria.

HUOMIO!

Ala kéyta voimakkaita tai hankaavia

puhdistusaineita.

» Ala kayta vahvasti alkoholipitoisia puhdistusaineita.

» Ala kayta kovia hankaustyynyja tai puhdistussienia.

» Ala kayta lampdpuhdistukseen tarkoitettuja
erikoispuhdistusaineita.

Lampimaan uuniin kaytetty uuninpuhdistusaine

vaurioittaa emalia.

» Al4d kayta uuninpuhdistusainetta [ampim&&an uuniin.

» Poista jaamat uunitilasta ja laitteen luukusta
huolellisesti ennen seuraavaa kuumennusta.

Uusiin sieniliinoihin jaa valmistuksessa jaamia.

» Huuhtele uudet sieniliinat huolellisesti ennen kayttda.

Sopimattomat puhdistusaineet vaurioittavat laitteen

pintoja.

Soveltuvat puhdistusaineet

Kayté laitteen eri pinnoille vain tarkoitukseen soveltuvia

puhdistusaineita.

Laitteen etusivu

Noudata laitteen puhdistusta koskevaa ohjetta.
— "Laitteen puhdistus”, Sivu 16

Pinta Soveltuvat Huomautuksia
puhdistusaineet
Teras = Kuuma Poista kalkki-, rasva-, tarkkelys- ja valkuaistahrat teraspinnoilta heti,

astianpesuaineliuos
Teréksen
erikoishoitoaine
[&mpimille pinnoille

jotta valtat korroosion.
Sivele pinnalle hyvin ohut kerros terdksen hoitoainetta.

Muovi tai maalatut =
pinnat

esim. ohjauspane

eli

Kuuma
astianpesuaineliuos

Ala kayta lasinpesuainetta tai puhdistuslastaa.

Laitteen luukku

Alue Soveltuvat Huomautuksia
puhdistusaineet
Luukun lasit = Kuuma Ala kayta puhdistuslastaa tai terdsvillaa.
astianpesuaineliuos Ohje: Irrota luukun lasit, kun haluat puhdistaa ne perusteellisesti.
— "Laitteen luukku", Sivu 18
Luukun kehys m Tergsta: Ala kayta lasinpesuainetta tai puhdistuslastaa.
Ruostumattoman Ohije: Irrota luukun kehys, kun haluat puhdistaa sen perusteellisesti.
teraksen — "Laitteen luukku", Sivu 18
puhdistusaine
= muovia:
Kuuma
astianpesuaineliuos
Luukun kahva = Kuuma Poista kalkinpoistoaine heti luukun kahvasta, jotta valtat tahrat, joita

astianpesuaineliuos

ei voi enaa poistaa.
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fi  Pyrolyysi

Uunitila
Alue Soveltuvat Huomautuksia
puhdistusaineet
Emalipinnat = Kuuma Liota pinttynyt lika ja kayta harjaa tai terasvillaa.
astianpesuaineliuos Jata uuni puhdistuksen jalkeen auki, jotta se kuivuu.
Etikkaliuos _ Ohje: Kayta mieluiten puhdistustoimintoa.
Uuninpuhdistusaine — "Pyrolyysi ", Sivu 16

Huomautukset

m Emali palaa korkeissa lampétiloissa kiinni pintaan, jolloin
muodostuu vahéisia varieroja. Tama ei vaikuta laitteen toimintaan.

= QOhuiden peltien reunoja ei voida taysin emaloida ja ne voivat olla
karkeita. Tama ei heikenna korroosiosuojaa.

m  Elintarvikejdamista jaa valkoinen kerros emalipinnoille. Kerros on
terveydelle vaaratonta. Tama ei vaikuta laitteen toimintaan. Voit
poistaa kerroksen sitruunahapolla.

Uunilampun = Kuuma Kayté pinttyneeseen likaan uuninpuhdistusainetta.

lasisuojus astianpesuaineliuos

Ristikot = Kuuma Liota pinttynyt lika ja kayta harjaa tai terasvillaa.
astianpesuaineliuos Ohje: Ota ristikot pois paikoiltaan puhdistusta varten.

— "Ristikot", Sivu 17

Varusteet = Kuuma Liota pinttynyt lika ja kdyta harjaa tai terasvillaa.

astianpesuaineliuos
= Uuninpuhdistusaine

Emaloidut varusteet voidaan pesta astianpesukoneessa.

13.2 Laitteen puhdistus

Puhdista laite vain ohjeiden mukaisilla ja tarkoitukseen
sopivilla puhdistusaineilla, jotta valtat laitteen vauriot.

A VAROITUS - Palovammavaaral!

Laite ja laitteen osat, joita paasee koskettamaan,

kuumenevat kayton aikana.

» Varo koskettamasta lammityselementteja.

» Pida alle 8-vuotiaaat lapset poissa laitteen
[&hettyvilta.

/\ VAROITUS - Tulipalovaara!
Irralliset ruoantahteet, rasva ja paistoliemi voivat syttya
palamaan.

» Poista ennen kayttda karkea lika uunitilasta,
lammityselementeista ja varusteista.

Vaatimus: Noudata puhdistusaineita koskevia ohjeita.
— "Puhdistusaineet”, Sivu 15
1. Puhdista laite kuumalla astianpesuaineliuoksella ja
talousliinalla.
- FEraisiin pintoihin voit k&yttd4 vaihtoehtoisia
puhdistusaineita.
— "Soveltuvat puhdistusaineet"”, Sivu 15
2. Kuivaa pehmeadlla liinalla.

14 Pyrolyysi

Puhdistustoiminnolla Pyrolyysi uunitila puhdistuu |&hes
itsestaan.

Puhdista uunitila 2 - 3 kuukauden vélein
puhdistustoiminnolla. Tarvittaessa voit kayttaa
puhdistustoimintoa useammin. Puhdistustoiminto
kuluttaa n. 2,5 - 4,8 kilowattia.

14.1 Laitteen valmistelu puhdistustoimintoa
varten

Tee laitteen esivalmistelut huolellisesti, jotta saavutat
hyvat puhdistustuloksen.

/\ VAROITUS - Tulipalovaara!

Uunitilassa sailytettavat, palavat esineet voivat syttya
palamaan.

» Al sailyta palavia esineitd uunitilassa.

16

» Jos laitteesta tulee savua, laite on kytkettava pois
paalta tai irrotettava verkkopistoke. Laitteen luukku
on pidettava kiinni mahdollisten liekkien
tukahduttamiseksi.

Irralliset ruoantahteet, rasva ja paistoliemi voivat syttya

itsepuhdistuksen aikana palamaan.

» Poista karkea lika uunitilasta aina ennen kuin
kaynnistat itsepuhdistuksen.

» Ala puhdista varusteita puhdistustoiminnon mukana.

Laitteen ulkopinta kuumenee puhdistustoiminnon

aikana hyvin kuumaksi.

» Ala ripusta palavia esineita, esim. keittiopyyhkeita
luukun kahvaan.

» Pida laitteen etupuoli vapaana.

» Pida lapset poissa laitteen lahelta.

Jos luukun tiiviste on vaurioitunut, luukun alueelta

purkautuu korkea kuumuus.

» Ala hankaa tai irrota tiivistetta.

» Ala kayta laitetta, jos tiiviste on vaurioitunut tai
tiiviste puuttuu.



—t

Poista varusteet ja astiat uunista.
2. Irrota ristikot ja poista ne uunista.

— "Ristikot", Sivu 17
3. Poista karkea lika uunitilasta.
4. Puhdista laitteen luukun sisapuoli ja uunitilan
reunapinnat tiivisteen alueelta
astianpesuaineliuoksella ja pehmealla liinalla.

Al4 irrota tiivistetta alaka hankaa sita.
Poista runsas lika luukun siséalasista
uuninpuhdistusaineella.

5. Poista kaikki esineet uunitilasta. Uunitilan pitaa olla
tyhja.

14.2 Puhdistustoiminnon saataminen
Tuuleta keittiotd puhdistustoiminnon kuluessa.

/\ VAROITUS - Terveysriski!

Puhdistustoiminto kuumentaa uunitilan hyvin kuumaksi,

jolloin paistamisesta, grillauksesta ja leivonnasta

jaaneet jadmat poltetaan. Talldin vapautuu hoyryja,

jotka voivat arsyttda limakalvoja.

» Tuuleta keittiota perusteellisesti puhdistustoiminnon
kuluessa.

» Ala oleskele huoneessa pitkad aikaa.

» Pida lapset ja lemmikkieldaimet poissa laitteen
lahelta.

A VAROITUS - Palovammavaaral!
Uunitila kuumenee puhdistustoiminnon aikana hyvin
kuumaksi.

Ristikot fi

Vaatimus: Valmistele laite puhdistustoimintoa varten.
— Sivu 16

1.
2.

4.

Aseta toimintovalitsimella Pyrolyysi 3.
Aseta puhdistusteho lampdtilanvalitsimella.

Puhdistusteh Puhdistusast Kesto tunteina
o e

1 Kevyt

2 Keskiméaarain
en

3 Korkea

Noin 1:15
Noin 1:30

Noin 2:00

Jos likaantuminen on runsaampaa tai vanhempaa,
valitse korkeampi puhdistusteho.

Ohjelman kestoa ei voi muuttaa.
Puhdistustoiminto kaynnistyy muutaman sekunnin
kuluttua ja toiminta-aika alkaa kulua.

Laitteen luukku lukittuu turvallisuussyista, kun tietty
lampotila uunitilassa on saavutettu. Nayttéon
iimestyy @.

Kun puhdistustoiminto on paattynyt, kuuluu
aanimerkki ja toiminta-aika on naytdssa nolla.
Kytke laite pois paalta.

Kun laite on jaahtynyt riittavasti, laitteen luukun
lukitus vapautuu ja & sammuu.

Saata laite kayttovalmiiksi. — Sivu 17

14.3 Laitteen saattaminen kayttovalmiiksi
puhdistustoiminnon jalkeen

» Al4 avaa laitteen luukkua. 1. Anna laitteen jaahtya.
» Anna laitteen jaahtya. 2. Pyyhi jaljelle jaanyt tuhka uunitilasta ja laitteen
» Pida lapset poissa laitteen I&helté. qu_kun alueelta kostealla liinalla.
I\ Laitteen ulkopinta kuumenee puhdistustoiminnon 3. Poista valkoiset tahrat sitruunahapolla.
aikana hyvin kuumaksi. Huomautus: Jos likaantuminen on ollut hyvin
» Ala kosketa laitteen luukkua. runsasta, emalipinnoille voi jaada valkoisia jalkia.
» Anna laitteen jaahtya. N_émé e_;lintarvi_kejéémét ovat vaarattomia. Tahrat
» Pidé& lapset poissa laitteen l&helta. eivat rajoita laitteen toimintaa.
. ) ) , o 4. Asenna ristikot paikoilleen.
Huomautus. Uunivalo ei pala puhdistustoiminnon _, "Ristikot" Sivu 17
aikana.
15 Ristikot
Voit ottaa ristikot pois paikoiltaan ristikoiden ja uunitilan 2. Veda ristikko eteenpdin ® ja ota se pois paikaltaan.
puhdistusta tai ristikoiden vaihtoa varten. 7
15.1 Ristikoiden irrotus A ——
I~
A VAROITUS - Palovammavaaral! @
Ristikot kuumenevat hyvin kuumiksi
> Ala kosketa kuumia ristikoita. C /
» Anna laitteen jaghtya aina. @ — /
» Pida lapset poissa laitteen lahelté.
1. Nosta ristikkoa kevyesti edestd @ ja irrota se @. @
—
3. Puhdista ristikko.

— "Puhdistusaineet”, Sivu 15
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fi Laitteen luukku

15.2 Ristikoiden asennus 2. Aseta ristikko etummaiseen holkkiin ® siten, ettéd
ristikko on uunitilan seinda vasten, ja paina sitten

Huomautukset alaspain @.

= Ristikot sopivat vain oikealle tai vasemmalle.
= Varmista molempien ristikoiden kohdalla, etta
taivutetut tangot ovat eteenpaéin.

1. Aseta ristikko keskelle takimmaista holkkia @ siten,
etta ristikko on uunitilan seinda vasten ja paina se
sitten taaksepain @.

-

\

\

16 Laitteen luukku

Jotta laite pysyy pitkdan kauniina ja toimintakuntoisena, 2. A VAROITUS — Loukkaantumisvaara!
voit irrottaa laitteen luukun ja puhdistaa sen. Kun saranoiden lukitus on avattu, ne voivat
. . napsahtaa kovalla voimalla kiinni.
16.1 Laitteen luukun irrotus » Varmista, ettd sulkuvivut on kaannetty aina
kokonaan kiinni, tai laitteen luukkua irrotettaessa
/\ VAROITUS - Loukkaantumisvaara! kokonaan auki.
Laitteen luukun sisdpuolella olevat rakenneosat voivat K&anna vasemman ja oikean saranan sulkuvipu
olla ter@véreunaiset. auki.
» Kayta suojakasineita.
Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja Sulkuvipu avattu

suljetaan, ja ne voivat takerrella.
» Ala tartu saranoiden alueelle.

1. Avaa laitteen luukku kokonaan auki ja paina sita
laitteen suuntaan.

Sarana lukittuu eika voi
napsahtaa Kiinni.

Sulkuvipu suljettu

Laitteen luukku on
lukittu eika sita saa
irrotettua.

v Sulkuvivut on avattu. Saranat lukittuvat eivatka voi
napsahtaa Kiinni.
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3. Sulje laitteen luukku vasteeseen saakka @. Tartu
laitteen luukkuun molemmin k&sin vasemmalta ja
oikealta ja vedd yldspain pois paikaltaan @.

@t\‘i

4. Laske laitteen luukku varovasti tasaiselle alustalle.

16.2 Laitteen luukun asennus

A VAROITUS - Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun saranat liikkuvat, kun luukku avataan ja

suljetaan, ja ne voivat takerrella.

» Al tartu saranoiden alueelle.

Kun saranoiden lukitus on avattu, ne voivat napsahtaa

kovalla voimalla kiinni.

» Varmista, etta sulkuvivut on kdannetty aina
kokonaan kiinni, tai laitteen luukkua irrotettaessa
kokonaan auki.

1. Huomautus: Varmista, etta tyénnat laitteen luukun
ilman vastusta saranaan. Jos tunnet vastusta,
tarkasta, tyénnatko luukun oikeaan aukkoon.

Tydnné laitteen luukku suoraan molempiin
saranoihin. Tyénna laitteen luukku vasteeseen
saakka.

b

2. Paina luukun kehystd molemmin k&sin ylhaalta
vasemmalta ja oikealta ja tarkasta, onko laitteen
luukku tyonnetty paikalleen vasteeseen saakka.

Y

\

Laitteen luukku fi

3. Avaa laitteen luukku kokonaan auki.
4. K&anna vasemman ja oikean saranan sulkuvipu
kiinni.

v Sulkuvivut ovat kiinni. Laitteen luukku on lukittu eika
sitd saa irrotettua.
5. Sulje laitteen luukku.

16.3 Luukun lasien irrotus

A VAROITUS - Loukkaantumisvaaral!

Laitteen luukun saranat liikkkuvat, kun luukku avataan ja
suljetaan, ja ne voivat takerrella.

» Ala tartu saranoiden alueelle.

Laitteen luukun sisédpuolella olevat rakenneosat voivat
olla teravéareunaiset.

» Kayta suojakasineita.

1. Avaa laitteen luukkua hiukan.

2. Paina luukun kehysté vasemmalla ja oikealla ulkoa
pain @, kunnes se lukittuu.

3. Irrota luukun kehys @.

4. Puhdista luukun kehys.

— "Soveltuvat puhdistusaineet”, Sivu 15
5. Loystyta laitteen luukussa vasemmalla ja oikealla
oleva ruuvi @ ja ota pois paikaltaan
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fi Laitteen luukku

6. Kiilaa useaan kertaan taiteltu keittidliina luukun
valiin. Veda etulasi yldkautta pois paikaltaan @.

7. Aseta etulasi luukun kahva alaspéin tasaiselle
alustalle.

8. Paina vélilasia kadell laitetta vasten ja paina
samalla vasenta ja oikeaa pidiketta [@ ylospéin. Ala
irrota pidikkeita [al.

7
N
i

9. Ota vélilasi pois paikaltaan.

10. A VAROITUS - Loukkaantumisvaaral!
Laitteen luukun naarmuuntunut lasi voi sarkya.
» Ala kaytad puhdistuslastaa, voimakkaita tai

hankaavia puhdistusaineita.

Puhdista irrotetut luukun lasit molemmilta puolilta
lasinpesuaineella ja pehmealla liinalla.

11. Puhdista laitteen luukku.
— "Soveltuvat puhdistusaineet”, Sivu 15

Qy

)

12. Kuivaa luukun lasit ja asenna ne takaisin paikoilleen.

— "Luukun lasien asennus”, Sivu 20
16.4 Luukun lasien asennus

A VAROITUS - Loukkaantumisvaara!

Laitteen luukun saranat liikkkuvat, kun luukku avataan ja
suljetaan, ja ne voivat takerrella.

» Ala tartu saranoiden alueelle.

Laitteen luukun sisdpuolella olevat rakenneosat voivat
olla teravareunaiset.

» Kayté suojakéasineité.

20

1. K&anna vélilasia, kunnes nuoli [@l on oikealla
ylhaalla.

Erg)

2. Aseta sisdlasi alhaalla pidikkeeseen [@ @ ja paina
ylhaalta ja pida kiinni ja pida painettuna.

3. Paina vasenta ja oikeaa pidiketta [al alaspain,
kunnes vdlilasi on puristuksissa @.

4

4. Aseta etulasi alhaalla vasempaan ja oikeaan
pidikkeeseen [a] @,

5. Paina etulasia laitetta vasten, kunnes vasen ja oikea
hakanen [@] ovat kiinnityskohdan kohdalla [b] @.

OO ==

Al <

6. Paina etulasia alhaalta @, kunnes se lukittuu
kuuluvasti paikalleen.

7. Avaa laitteen luukkua vahan ja poista keittioliina.

8. Kierrd molemmat laitteen luukussa vasemmalla ja
oikealla olevat ruuvit Kiinni.



9. Aseta luukun kehys paikalleen ja paina sita @,

kunnes se lukittuu kuuluvasti.

Toimintahdirididen korjaaminen fi

10. Sulje laitteen luukku.
Huomautus: Kayta uunia vasta, kun luukun lasit ovat

oikein paikoillaan.

17 Toimintahairiodiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahéairiét. Tutustu
hairididen korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen
kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Néin valtat turhia

kustannuksia.

/\ VAROITUS - Sahkéiskun vaara!
Epaa3|anmuka|set korjaukset ovat vaarallisia.
Laitteen korjaustoita saavat tehda vain alan
ammattilaiset.

/\ VAROITUS - Loukkaantumisvaara! » Laitteen korjaukseen saa kayttaa vain alkuperaisia
Epdasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia. varaosia.
» Varsinaisia korjaustoitd saa suorittaa vain alan » Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, sen saa vaihtaa

ammattihenkil6sto.

ainoastaan alan ammattihenkilosto.

» Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.

17.1 Toimintahairiot

Vika

Syy ja vianhaku

Laite ei toimi.

Sulake on palanut.
» Tarkasta sulakerasiassa oleva sulake.

Virransaanti on katkennut.
» Tarkista, toimivatko huoneen valot tai muut huoneessa olevat laitteet.

Laite ei kuumene, naytdossa
vilkkuu kaksoispiste.

Esittelytila on aktivoitu.

1. Irrota laite hetkeksi sahkdverkosta kytkemalla laitteen sulake sulakerasiassa
pois paalta ja taas paalle.

2. Deaktivoi esittelytila 5 minuutin kuluessa muuttamalla perusasetus ¢ & arvoon
Ixl
.
— "Perusasetukset”, Sivu 14

Laitteen luukkua ei saa avattua,
naytdssa palaa .

Lapsilukko lukitsee laitteen luukun.

» Deaktivoi lapsilukko valitsimella 2
— "Lapsilukko", Sivu 13

Laitteen luukkua ei saa avattua,
naytdssa palaa symboli ®.

Puhdistustoiminto lukitsee laitteen luukun.

» Anna laitteen jaahtya, kunnes & sammuu néytossa.
— "Pyrolyysi ", Sivu 16

Naytossa vilkkuu kellonaika.

Virransaanti on katkennut.

» Aseta kellonaika uudelleen.
— "Kellonajan asetus”, Sivu 11

Kellonaika ei ilmesty nayttodn,
kun laite on kytketty pois paalta.

Perusasetusta on muutettu.

» Muuta kellonajan perusasetusta.
— "Perusasetukset”, Sivu 14

Naytossa palaa <, ja laitteeseen
ei saa tehtya asetuksia.

Lapsilukko on aktivoitu.

» Deaktivoi lapsilukko valitsimella 2
— "Lapsilukko", Sivu 13
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fi Havittdminen

Vika Syy ja vianhaku

Naytdssa vilkkuu h, ja laite ei Uunitila on valitulle toiminnolla liian kuuma.

kaynnisty. 1. Kytke laite pois paalta ja anna sen jaahtya.
2. Kaynnista toiminto uudelleen.

Nayttoon ilmestyy F . Maksimi kayttdaika on saavutettu. Jotta valtetaan tahaton jatkuva kayttd, laite
lakkaa usean tunnin jalkeen automaattisesti kuumenemasta, jos asetuksia ei ole
muutettu.

» Kytke laite pois paalta.
Voit tehd& tarvittaessa uudet asetukset.
Ohje: Jotta laite ei kytkeydy hyvin pitkien valmistusaikojen kuluessa

tahtomattasi pois p&alta, aseta laitteelle toiminta-aika.
— "Aikatoiminnot”, Sivu 10

Nayttoon iimestyy viesti, jossa on  Elektroniikkahairio

E, esim. £05-32. 1. Paina valitsinta O©.

- Aseta kellonaika tarvittaessa uudelleen.

Jos hairi6 oli kertaluonteinen, virheilmoitus sammuu.

Jos virheilmoitus ilmestyy uudelleen nayttéon, soita huoltopalveluun. limoita
heille tarkka virheilmoitus ja laitteesi mallinumero (E-Nr.).

— "Huoltopalvelu", Sivu 23

N <

17.2 Uunilampun vaihto 1. Laita uuniin vahinkojen vélttdmiseksi astiapyyhe.
2. |Irrota lasisuojus vasemmalle kiertéden @.

Kun uunivalo ei pala, vaihda L.{u.r'].ilamppu. 3. Veda halogeenilamppu pois paikaltaan, &4 kierra
Huomautus: Kuumuutta kestavia 230 V:n lamppua @.

halogeenilamppuja, 40 W, on saatavana
huoltopalvelusta tai alan liikkeista. Kayta vain naita
lamppuja. Tartu uusiin halogeenilamppuihin vain
puhtaalla, kuivalla liinalla. Se pidentda lampun
kayttoikaa.

A VAROITUS - Palovammavaara!
Laite kuumenee hyvin kuumaksi.
» Ala kosketa uunitilan kuumia sisépintoja tai

kuumennuselementteja. "‘\—/".

» Anna laitteen jaahtya aina.
» Pida lapset poissa laitteen |ahelta.

/\ VAROITUS - Sahkéiskun vaara! 4. Aseta uusi halogeenilamppu paikalleen ja paina
Lamppua vaihdettaessa on lampunkannan liittimissa kiinteasti kantaan.
sahkavirta. , , _ , Kiinnitd huomio tappien paikkaan.
sulake sulakerasiassa pois paalta. tiivisterengas. Aseta tiiviste paikalleen.
Vaatimukset 6. Kierra lasisuojus paikalleen.
= Laite on kytketty irti sahkdverkosta. 7. Poista astiapyyhe uunitilasta.
= Uunitila on jaghtynyt. 8. Liita laite sdhkdoverkkoon.
m Kaytettdvissd on uusi halogeenilamppu vaihtoa
varten.

18 Havittaminen

Tasta saat tietoa kaytdsta poistettujen laitteiden Tarkempia tietoja kierratysmahdollisuuksista saat

oikeasta havittamisesta. kodinkoneliikkeista seka paikkakuntasi jatehuollosta
vastaavilta viranomaisilta.

18.1 Kaytosta poistetun laitteen

havittaminen

Ymparistén huomioivan havittdmisen avulla arvokkaita

raaka-aineita voidaan kayttda uudelleen.

1. Irrota verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkojohto.
3. Havita laite ymparistoystavallisesti.
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elektroniikkalaitteita (waste electrical
and electronic equipment - WEEE)
koskevaan direktiiviin 2012/19/EU.
Tama direktiivi maarittaa kaytettyjen
laitteiden palautus- ja kierratys-
sdannokset koko EU:n alueella.

Taman laitteen merkinta perustuu
kaytettyja sahko- ja
[

Huoltopalvelu fi

19 Huoltopalvelu

Jos sinulla on kysyttavaa laitteen kaytosta, et saa
poistettua hairiéta itse tai laite on korjattava, kaanny
huoltopalvelumme puoleen.

Ekosuunnittelua koskevan asetuksen mukaisia
toiminnan kannalta oleellisia osia on saatavilla
huoltopalvelumme kautta vahintaan 10 vuoden ajan
laitteen markkinoille saattamisen jalkeen Euroopan
talousalueella.

Huomautus: Huoltopalvelu on valmistajan takuun
puitteissa maksuton.

Lisatietoja kayttbmaan takuuajasta ja takuuehdoista
saat huoltopalvelustamme, jalleenmyyijaltasi tai
verkkosivultamme.

Kun otat yhteyden huoltopalveluun, tarvitset laitteen
mallinumeron (E-Nr.) ja valmistusnumeron (FD).

Huoltopalvelun yhteystiedot 18ytyvét oheisesta
huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

19.1 Mallinumero (E-nro) ja
valmistusnumero (FD)

Mallinumero (E-nro) ja valmistusnumero (FD) on
merkitty koneen tyyppikilpeen.

Tyyppikilpi numeroineen 18ytyy, kun avaat laitteen
luukun.

@ I E-N FD: ZNr. I

Type:

Merkitse laitteen tiedot ja huoltopalvelun puhelinnumero
muistiin, niin l10ydat ne taas nopeasti.

20 Nain onnistut

Tasta loydat ohjeet sopivista asetuksista ja parhaista
varusteista ja astioista eri ruokia varten. Suositukset on
sovitettu optimaalisesti laitettasi varten.

20.1 Ohjeita valmistukseen

Ota ruokia valmistaessasi huomioon ndma ohjeet.

m | dmpdtila ja toiminta-aika riippuvat maarasta ja
reseptista. Tiedot on sen takia ilmoitettu
asetusalueina. Kokeile ensin alempia arvoja.

= Annetut arvot ovat voimassa, kun ruoka laitetaan
kylm&&an uuniin. Tydnna varuste uuniin vasta
esilammityksen jalkeen.

®m  Poista uunista varusteet, joita ei tarvita.

20.2 Ohijeita leivontaan
Kayta paistaessasi ilmoitettuja kannatinkorkeuksia.

Paistaminen yhdella tasolla Korkeus
korkeat leivonnaiset tai vuoka ritilalla 2
matalat leivonnaiset tai leivinpellilla 3
Paistaminen kahdella tasolla Korkeus
Uunipannu 3
Leivinpelti 1
Vuoat ritilalla: Korkeus
ensimmainen ritila 3
toinen ritila 1

Paistaminen kolmella tasolla Korkeus
Leivinpelti 5
Uunipannu 3
Leivinpelti 1

Huomautukset

m  Kaytd useammalla tasolla paistaessasi kiertoilmaa.
Samanaikaisesti uuniin laitettujen leivonnaisten ei
tarvitse valttamatta olla samanaikaisesti valmiita.

®m  Aseta vuoat uuniin vierekkain tai limittain
paallekkain.

= Suosittelemme tummien metallisten leivontavuokien
kayttod, koska niilla paéstdédn parhaaseen
kypsennystulokseen.

20.3 Paistamista ja grillaamista koskevia

ohjeita

Annetut arvot ovat voimassa, kun tayttamatoén

paistovalmis lintu, liha tai kala laitetaan suoraan

jadkaapista kylmaan uuniin.

= Mitd kookkaampi lintu, lihanpala tai kala, sita
matalampi lampétila ja pidempi kypsennysaika.

m  Kaanna lintu, liha ja kala, kun ilmoitetusta ajasta on
kulunut n. 1/2 - 2/3.

® Lis&4 linnun mukaan astiaan vahan nestetta. Astian
pohjalla pitda olla nestettd n. 1-2 cm.

= Jos kdannat linnun paistamisen aikana, laita lintu
uuniin ensin rintapuoli tai nahkapuoli alaspain.
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Paistaminen ja grillaaminen ritilalla

Paistaminen ritilalla soveltuu erityisesti suurikokoisen
linnun tai useamman linnun samanaikaiseen
kypsennykseen

= Kaada uunipannuun paistin koosta ja tyypista
riippuen enintdan 1/2 litraa vetta.

Talteen otetusta nesteesta voit valmistaa kastikkeen.
Sen lisdksi karya muodostuu vahemman ja uuni
pysyy puhtaampana.

= Pida uunin luukku grillattaessa suljettuna.

Ala koskaan grillaa laitteen luukku avoimena.

m  Aseta grillattava tuote ritilélle. Tydnna lisaksi
uunipannu viisto reuna uunin luukkuun péin ritilan
alla olevalle kannatintasolle vahintaan yhden tason
verran alemmaksi. Tippuva rasva otetaan nain
talteen.

Paistaminen astiassa

Uunitila pysyy puhtaampana, kun ruoka valmistetaan
kannellisessa astiassa.

Noudata paistoastian valmistajan antamia ohjeita.
Parhaiten sopivat lasiset astiat.

Avoin astia
m  Kaytd korkeaa paistovuokaa.

20.4 Ruokavalikoima

= Aseta astia ritilalle.
= Jos sinulla ei ole muuta sopivaa astiaa, kayta
uunivuokaa.

Kannellinen astia

= Aseta astia ritilalle.

= | jhasta, linnusta ja kalasta saadaan rapeaa myos
kannellisessa paistovuoassa. Kayta sitéa varten
lasikannellista paistovuokaa. Aseta korkeampi
lampotila.

A VAROITUS - Loukkaantumisvaara!

Jos asetat kuuman lasiastian méaralle tai kylmélle
pinnalle, lasi voi sarkya.

» Aseta kuuma lasiastia kuivalle alustalle.

A VAROITUS - Palamisvaara!

Astiasta voi tulla ulos hyvin kuumaa hoyrya, kun kansi

avataan kypsennyksen paatyttyd. Hoyry ei ole

[Ampotilasta riippuen nakyvaa.

» Nosta kantta takaosasta, jotta kuuma hdyry tulee
ulos sinusta poispain.

» Pida lapset poissa laitteen lahelta.

Ruokalaji Varusteet / astia Kannatink Uunitoi Lampdétila Kesto min
orkeus minto °C/
grillausteho
Sokerikakku, hieno Pitkdnmallinen vuoka 2 (] 150-170 60-80
Sokerikakku, 2 tasoa Pitkanmallinen vuoka 3+1 140-150 70-85
Hedelma- tai rahkatorttu Irtopohjavuoka @ 26 cm 2 G 170-190 55-80
murotaikinapohjalla
Taytekakku, 6 munaa Irtopohjavuoka 2 (i 150-160' 30-40
@ 28°cm
Kadretorttu Leivinpelti 3 180-200" 10-15
Murotaikinakakku mehukkaalla Uunipannu 2 (] 160-180 55-95
taytteella
Hiivataikinaleivonnainen mehukkaalla Uunipannu 3 (] 180-200 30-55
taytteella
Muffinit Muffinipelti ritilalla 2 (] 170-190 20-40
Pienet hiivataikinaleivonnaiset Leivinpelti 3 150-170 20-30
Pikkuleivat Leivinpelti 3 (i 140-160 15-25
Pikkuleivat, 2 tai 3 tasoa Uunipannu 3+1 140-160 15-25
Leivinpelti 5+3+1
Leipa, 1000 g (pitkdssa vuoassa, Uunipannu 2 200-220 35-50
pellilla) Pitkdnmallinen vuoka
Pizza, tuore Leivinpelti 2 (] 200-220 25-35
Pizza, tuore, ohut pohja Pybreda pizzapelti 2 (] 250-270' 15-20
Quiche Piirakkavuoka 1 (] 210-230 30-40
Paistos, pikantti, kypsat ainekset Vuoka 2 (] 200-220 30-60
Broileri, 1,3 kg, ilman taytetta Avoin astia 2 X 200-220 60-70

T Esilammita laite.

2 K&anna ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 1/2 - 2/3.

% Lisa4 aluksi neste astiaan, vah. 2/3 paistista pitda olla nesteen sisalla

4 Kéaanna ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 2/3.
5 Ald kdanna ruokaa. Peitd pohja vedella.
& Tyénné uunipannu ritilan alle.
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Ruokalaji Varusteet / astia Kannatink Uunitoi Lampétila Kesto min
orkeus minto °C/
grillausteho
Broilerinpalat, a 250 g Avoin astia 3 X 220-230 30-35
Hanhi, ilman taytetta, 3 kg Avoin astia 2 X 1. 140 1. 130-140
2. 160 2. 50-60
Porsaanpaisti, ilman kamaraa, esim. Avoin astia 2 & 160-170 150-160
niska 1,5 kg
Naudanfilee, medium, 1 kg Ritila 3 g 210-220 40-502
Uunipannu
Naudan patapaisti, 1,5 kg Kannellinen astia 2 (&) 200-220 130-150°
Paahtopaisti, medium, 1,5 kg Ritila 3 200-220 60-702
Uunipannu
Jauhelihapihvi, korkeus 3-4 cm Ritila 4 O 3 25-30*
Lampaanreisi, luuton, medium, 1,0 kg  Avoin astia 2 X 170-190 70-80°
Kala, grillattu, kokonainen 300 g, esim. Ritila 2 X 160-180 20-30°

purotaimen

' Esilammita laite.

2 K&aanna ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 1/2 - 2/3.

Lisaa aluksi neste astiaan, vah. 2/3 paistista pitda olla nesteen sisalla

3

* K&aanna ruoka, kun kokonaisajasta on kulunut 2/3.
5 Ala kdanna ruokaa. Peitd pohja vedella.

5 Ty6bnna uunipannu ritilan alle.

20.5 Jogurtti
Voit valmistaa uunissa jogurttia.

Jogurtin valmistus
1. Poista varusteet ja ristikot uunitilasta.

N

Jaa ennalta valmisteltu seos pieniin astioihin, esim.
kuppeihin tai pieniin laseihin.

Peita astiat foliolla, esim. tuorekelmulla.

Aseta astiat uunitilan pohjalle.

Saada laite suositusasetusten mukaan.

Anna jogurtin levata jddkaapissa valmistuksen
jalkeen.

Ll

Jogurtti
Ruokalaji Varusteet / astia Kannatinkorkeus Uunitoimin Lampdétila °C Kesto min
to
Jogurtti Annosvuoat Uunitilan pohja 1. 1. 100 1.-
2. 2.- 2.89
tuntia

' Esilammita laite.

20.6 Testiruoat

Naméa yhteenvedot on laadittu tarkastusviranomaisia
varten laitteen testaamisen helpottamiseksi standardin
EN 60350-1 mukaan.

Leivonta
Ota testiruokia paistettaessa huomioon nama tiedot.

Yleisia huomautuksia

= Annetut arvot ovat voimassa, kun vuoka laitetaan
kylmaan uuniin.

= Noudata taulukossa olevia esilammitysta koskevia
ohjeita. Asetusarvot ovat voimassa ilman
pikakuumennusta.

m  Kayta paistamiseen ensin alempaa annetuista
lampotiloista.

Kannatinkorkeudet
Kannatinkorkeudet kahdella tasolla paistettaessa:

Huomautus: Samanaikaisesti uuniin laitetut
leivinpelleilla tai vuoissa olevat leivonnaiset eivét
valttdmatta ole valmiita yhta aikaa.

= Uunipannu: korkeus 3
Leivinpelti: korkeus 1

= Vuyoat ritilalla
ensimmainen ritila: korkeus 3
toinen ritila: korkeus 1

Kannatinkorkeudet kolmella tasolla paistettaessa:
m | eivinpelti: korkeus 5

Uunipannu: korkeus 3

Leivinpelti: korkeus 1

Paistaminen kahdessa irtopohjavuoassa:
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Aseta vuoat uuniin vierekkain tai limittain paallekkain.

AT

2

JITTT

Leivonta
Ruokalaji Varusteet / astia Kannatink Uunitoimi Lampdtila °C Kesto min
orkeus nto

Pursotinpikkuleivat Leivinpelti 3 (] 140-150" 25-35

Pursotinpikkuleivat Leivinpelti 3 140-150' 20-30

Pursotinpikkuleivat, 2 tasoa Uunipannu 3+ 1 140-150" 25-35
+
Leivinpelti

Pursotinpikkuleivat, 3 tasoa Uunipannu 5+3+1 130-140' 35-55
+
Leivinpelti

Kuppikakut Leivinpelti 3 (] 150" 25-35

Kuppikakut Leivinpelti 3 150° 20-30

Kuppikakut, 2 tasoa Uunipannu 3+1 140" 25-35
+
Leivinpelti

Kuppikakut, 3 tasoa Uunipannu 5+3+1 140’ 25-35
+
Leivinpelti

Voileipakeksi Irtopohjavuoka 2 160-170? 25-35
@ 26 cm

Voileipakeksi Irtopohjavuoka 2 (& 160-170 30-35
J 26 cm

Voileipakeksi, 2 tasoa Irtopohjavuoka 3+1 150-1602 35-50
@ 26 cm

! Esilammité laitetta 5 minuuttia. Alé kaytd pikakuumennustoimintoa.

2 Esilammita laite. Ala kayta pikakuumennustoimintoa.

Grillaus

Ruokalaji Varusteet / astia Kannatink Uunitoimi Lampétila°C/ Kesto min

orkeus nto grillausteho
Paahtoleivan ruskistus Ritila 5 & 3 5-6

21 Asennusohje

Ota laitteen asennuksen yhteydessa huomioon

seuraavat tiedot.
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21.1 Yleiset asennusohjeet

Ota nama ohjeet huomioon ennen kuin aloitat

laitteen asennuksen.

®m Ajnoastaan naiden asennusohjeiden
mukainen asennus takaa turvallisen kayton.
Asentaja vastaa vaarasta asennuksesta
johtuvista vahingoista.

m Tarkasta laite, kun olet purkanut sen
pakkauksesta. Jos laitteessa on
kuljetusvaurioita, ala kytke laitetta kayttoon.

m Poista paikkausmateriaali ja limakalvot
uunitilasta ja luukusta ennen laitteen
kayttoonottoa.

= Noudata lisdosien asennusta koskevia
asennusohjeita.

m Kalusteiden, joihin laite asennetaan, pitaa
kestaa vahintaan lampotilaa 95 °C,
vieressa olevien kalusteiden etuosien
vahintaan lampotilaa 70 °C.

= Al asenna laitetta somiste- tai kalusteoven
taakse. Vaarana on ylikuumeneminen.

m Tee kalusteen leikkausty6t ennen laitteen
asentamista. Poista lastut. Sahkoisten
rakenneosien toiminta voi hairiintya.

m | ajtteen liitdntarasian tulee olla viivoitetun
pinnan alueella [al tai asennusalueen
ulkopuolella.

Irralliset kalusteet on kiinnitettava yleisesti
saatavana olevalla kulmalevylla [b] seindan.

— m
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m Kayta suojakasineita, jotta valtat
viiltohaavat. Osat, joihin paaset asennuksen
aikana kasiksi, voivat olla teravareunaisia.

= Kuvien mitat mm.

HUOMIO!

Jos laitetta kannetaan luukun kahvasta, kahva voi

murtua. Luukun kahva ei kesta laitteen painoa.

» Ala kanna tai kannattele laitetta luukun
kahvasta.

Asennusohje fi

21.2 Laitemitat
Tasta |6ydat laitteen mitat.

T

SN

—

A\

21.3 Asennus tyotason alle

Noudata tydtason alle asennettaessa asennusmittoja ja
asennusohjeita.

N min. 550
R

= Valipohjassa pitaa olla rako laitteen tuuletusta
varten.

® |nduktiokeittotasojen yhteydessa ei tydtason ja
laitteen valista rakoa saa sulkea lisalistoilla.
Tybtaso on kiinnitettava kalusteeseen.
Noudata mahdollisesti kaytettavissé olevaa
keittotason asennusohjetta.

21.4 Asennus korkeaan kaappiin

Noudata korkeaan kaappiin asennettaessa
asennusmittoja ja asennusohjeita.

-
min. 550

= Valipohjissa pitda olla rako laitteen tuuletusta varten.
= Jos korkeassa kaapissa on elementti-takaseinien
liséksi toinen takaseind, se on poistettava.
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= Asenna laite vain niin korkealle, ettd varusteet saa
otettua helposti ulos.

21.5 Asennus kulmaan

Noudata kulmaan asennettaessa asennusmittoja ja
asennusohjeita.

L 22222777 B

A % I

m  Jotta laitteen luukku saadaan avattua, ota kulmaan
asentaessasi huomioon minimimitat. Mitta [@] riippuu
kalusteen etuosan paksuudesta ja kahvasta.

21.6 Sahkdliitanta

Jotta laitteen sahkdliitanta on turvallinen, noudata

seuraavia ohjeita.

= | aitteen suojaluokka on |, ja sen kayttd on sallittu
vain maadoitusliitdnnan kanssa.

®=  Suojaus on tehtava tyyppikilvessa mainitun
tehotiedon ja paikallisten maaraysten mukaan.

m |ajtteessa ei saa olla jannitetta asennustoita
tehtaessa.

= |ajtteen saa liittda vain mukana toimitetulla
litantgjohdolla.

= |jitAntajohto pitaé liittda takasivulle siten, etta kuuluu
napsahtava aani. Huoltopalvelusta on saatavana 3
metrin liitantajohto.

m  |jitAntajohdon saa vaihtaa vain alkuperaiseen
litantdjohtoon. Naitd on saatavana huoltopalvelusta.

m  Asennuksen pitaa taata kosketussuoja.

Laitteen sahkdliitantad maadoitetulla pistokkeella

Huomautus: Laitteen saa liittaa vain
maaraystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun
pistorasiaan.

» Liita pistoke maadoitettuun pistorasiaan.

Laite voidaan liittdd myds mukana toimitetulla
pistokkeella suojakoskettimeen.

Kun laite on asennettu paikalleen, verkkojohdon
pistokkeeseen pitda paasta vapaasti kasiksi. Jos
verkkopistokkeeseen ei paase vapaasti kasiksi,
kiinteaan sahkoliitantdan on asennettava
asennusmaaraysten mukainen kaikki navat erottava
katkaisin.

Laitteen sahkdliitanta ilman maadoitettua
pistoketta

Huomautus: Laitteen saa liittda vain valtuutettu
ammattiasentaja. Takuu ei kata virheellisesta liitAnnasta
johtuvia vaurioita.

Kiintedan sahkdliitantdan on asennettava
asennusmaaraysten mukainen kaikki navat erottava
katkaisin.
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1. Yksil6i vaihe- ja nollajohto liitantarasiassa.
Jos liitanta tehdaan vaarin, laite voi vaurioitua.
2. Liita litantakuvan mukaan.
Jannite, ks. tyyppikilpi.
3. Liita verkkoliitdntajohdon johtimet véarikoodien
mukaan:
- vihred-keltainen = suojajohdin @
- sininen = nollajohdin
- ruskea = vaihe

21.7 Laitteen asennus

1. Tydénné& laite kunnolla paikalleen ja kohdista
keskelle.

j
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y

2. Ruuvaa laite kiinni.

y

X

I
1
1
i H
T

l

e
AN

o
\

1L

\

Huomautus: Ty6tason ja laitteen vélista rakoa ei saa
sulkea lisélistalla.
Kaapin sivuseiniin ei saa asentaa lamposuojalistoja.

21.8 Laitteen irrotus

1. Poista laitteesta jannite.
2. Irrota kiinnitysruuvit.
3. Nosta laitetta vahan ja veda se kokonaan ulos.
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