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Sette inn i oppvaskmaskinen

Før du setter inn i oppvaskmaskinen
Følg disse merknadene før du setter inn bestikk og steintøy i kurven.

•	 Fjern alle matrester og flekker fra leppestift fra steintøy og servise. Skyll om nødvendig.
•	 Servise og bestikk må ikke ligge inni hverandre eller dekke til hverandre.

•	 Sett inn bestikket og steintøyet slik at vannet kan komme til alle overflater.
•	 Sørg for at alle gjenstander er trygt plassert.
•	 Hule gjenstander som kopper, glass, kjeler osv., må plasseres opp ned i kurven.
•	 Større gjenstander må plasseres i en vinkel slik at vann lett kan renne av.
•	 Spylearmene må ikke blokkeres av gjenstander som er for høye eller som henger gjennom 

kurvene. Hvis du er i tvil, kan du forsikre deg om at spylearmene har fri bevegelse ved å rotere 
dem manuelt.

•	 Sørg for at små gjenstander ikke faller gjennom holderne i kurvene.

•	 Av sikkerhetsmessige årsaker må du ikke bruke oppvaskmaskinen uten at 
oppvaskmaskinkurven står riktig på plass.

•	 Ikke vask gjenstander som er tilsmusset med aske, sand, voks, smørefett eller maling i 
oppvaskmaskinen. Disse gjenstandene kan skade oppvaskmaskinen. Aske løses ikke 
opp, men fordeles i oppvaskmaskinen.

Ved å fylle oppvaskmaskinen til full kapasitet i henhold til diagrammene og tabellene i 
denne delen bidrar du til å spare strøm og vann. Ellers sløser du strøm og vann.
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Spisser
Spissene brukes for å holde tallerkener og fat på plass. De kan senkes for å gi plass til større 
gjenstander.

Oppvaskmaskinkurv
Vi anbefaler at serveringsfat og lokk plasseres på siden av kurven for å unngå at spylearmene blir 
hindret i å rotere.
Lange elementer som suppeskjeer, visper og lange kniver, må legges ned på tvers fremst i 
kurven.

Nummer Gjenstand

1 Tallerkener

2 Suppefat

3 Dessert Tallerkener

4 Glass

5 Kopper

6 Tefat

7 Ovalt fat

8 Dessertbolle

9 Serveringsbolle

2 13
8

9

7

6

5

4

6

5

4

12

Laste inn 2 kuverter i den kurven (For å overholde EN 50242)

reis opp brett bakover
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Bestikkhylle

Laste inn bestikkhyllen



•	 Ikke la noen gjenstander stikke ut gjennom bunnen av 
kurvene.

•	 For å unngå faren for personskade må du sette inn kniver 
og gafler med håndtakene opp. Ikke hold dem i den spisse 
enden.

•	 For å overholde ytelsesstandarden, må du sørge for alt 
bestikk settes inn i henhold til anvisningene i denne 
håndboken.

Nummer Gjenstand

1 Kniver

2 Serveringsgaffel

3 Gafler

4 Suppeskjeer

5 Teskjeer

6 Dessertskjeer

7 Serveringsskjeer

8 Sausøse

Nummer Gjenstand

1 Melamin dessert 
tallerkener

2 Dessert Tallerkener

3 Dessertbolle

4 Tefat

5 Kopper

6 Kopper

7 Glass

8 Suppefat

1

85

1 23 4

6

7

7

2 2

Laste inn 2 kuverter i den kurven (For å overholde EN 60436)

1 1 2 33

4

4

5

5

6 6
7

8

1 1 2 3 3

8

5

5

6

6

4

4

(For å overholde 
EN 50242)

(For å overholde 
EN 60436)
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Hvis oppvaskmaskinen ikke skal brukes på en lang stund, f.eks. mens du er på ferie, må 
du koble enheten fra stikkontakten og slå av vannforsyningen.

Starte en oppvask
1.	 Kontroller at enheten er koblet til stikkontakten og at vannkranen er åpnet helt (vanntrykk 

mellom 0,04 MPa og 1,00 MPa), eller hvis den ikke er tilkoblet vannforsyning, må du 
kontrollere at tanken til oppvaskmaskinen er full av vann.

2.	 Åpne døren. Trekk ut oppvaskmaskinkurven, sett inn serviset og skyv kurven på plass.
3.	 Hell i oppvaskmidlet eller sett inn en oppvaskmiddeltablett.
4.	 Lukk oppvaskmaskindøren. Det høres et klikk når døren lukkes ordentlig. Ikke smell igjen 

døren.
5.	 Trykk på -knappen.
6.	 Velg vaskeprogram i henhold til oppvasken du setter inn og hvor tilsmusset den er. Se 

avsnittet Oppvasktabell.
7.	 Indikatorlampen for det valgte programmet tennes.
8.	 Trykk på -knappen, så starter oppvaskprogrammet straks.

Endre et program
Du kan skifte oppvaskprogram hvis det ble startet for bare en kort stund siden.
Trykker du på -knappen for å sette oppvasken på pause. Trykk og hold P til enheten går i 
ventemodus. Trykk P igjen for å velge det nye programmet, og bekreft valget ved å trykke på 
-knappen. Enheten starter den nye vaskesyklusen straks.

Ved slutten av et program
Oppvaskmaskinen avgir en lyd idet programmet avsluttes.

Slå av enheten
Husk å slå av oppvaskmaskinen med -knappen for å spare energi. Oppvaskmaskinen fortsetter å 
bruke strøm til den slås av med  -knappen. Slå av vannforsyningen.

Hvis du åpner oppvaskmaskindøren mens oppvaskprogrammet pågår og så lukker den 
igjen, fortsetter oppvaskmaskinen med det gjeldende programmet etter 10 sekunder. 

Du kan legge til mer oppvask i en kort tid etter at oppvaskprogrammet har startet. 
Trykker du på -knappen for å sette oppvasken på pause. Åpne døren, legg i 
oppvasken, og lukk døren. Trykk på  -knappen for å fortsette oppvasken. 

Spare strøm
•	 Hvis du skyller først, fører det til økt vann- og energiforbruk, så det anbefales ikke.
•	 Oppvask med husholdningsoppvaskmaskin bruker vanligvis mindre energi og vann 

enn å vaske opp for hånd, forutsatt at husholdningsoppvaskmaskinen brukes i 
henhold til produsentens anvisninger.
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Ta ut av oppvaskmaskinen
Det er viktig å la serviset kjøle seg ned før du tar det ut av maskinen, fordi servise lettere sprekker 
og får hakk når det er varmt. Hvis du derfor åpner oppvaskmaskindøren helt etter at maskinen er 
avslått, kjøles serviset raskere ned.

Oppvasktabell (For å overholde EN 50242)

Program Oppvaskinformasjon Prosess Mengde 
vaskemiddel

Kjøretid 
(min)

Strømforbruk 
(kWh)

Vannforbruk 
(L)

ØKONOMI*
(EN50242)

ECO

•	 Egnet til å vaske normalt 
skittent servise – for denne 
bruken er dette programmet 
det mest effektive med tanke 
på kombinert strøm- og 
vannforbruk, og programmet 
brukes til å vurdere samsvar 
med EUs lovgivning for 
miljøvennlig design.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(72°C)
•	 Tørking

6g 160 0,396 5,0

1 time •	 For lett tilsmusset innhold 
som ikke må tørkes med høy 
effektivitet.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(65°C)
•	 Tørking

6g 60 0,400 5,0

Hurtig •	 En kortere vask for lett 
tilsmusset innhold som ikke 
må tørkes.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(60°C)

6g 29 0,350 5,0

Bløtleggig (hot) •	 For å skylle servise som du 
har tenkt å vaske senere på 
dagen.

•	 Vask (36°C)
•	 Skylling - 12 0,150 5,0

Bløtlegging 
(cold)

•	 For å skylle servise som du 
har tenkt å vaske senere på 
dagen.

•	 Skylling - 6 0,010 5,0

Spedbarnspleie •	 Denne er egnet til vasking av 
flasker til spedbarn.

•	 Vask (69°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(70°C)
•	 Tørking

6g 115 0,500 5,0

Glass •	 For lett tilsmusset innhold, 
f.eks. glass, krystall og fint 
porselen.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(65°C)
•	 Tørking

6g 85 0,400 5,0

* For å overholde standarden for ytelse, dvs. EN50242, må du sørge for å bruke 
økonomivaskesyklusen for testen.
Verdiene gitt for andre programmer enn ØKO-programmet er kun veiledende.

•	 Hvis ekstra tørr-funksjonen er valgt, forlenges tiden til programmet.
•	 Noen oppvaskprogrammer har ikke ekstra tørr-funksjon.
•	 Noen programmer vil bruke damp under vask. Damp er kun tilgjengelig så lenge 

indikatoren for påfyll av salt ikke lyser. Dampen skal ikke brukes til sterilisering. Den 
hjelper bare til med lettere vasking.
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Oppvasktabell (For å overholde EN 60436)

Program Oppvaskinformasjon Prosess Mengde 
vaskemiddel

Kjøretid 
(min)

Strømforbruk 
(kWh)

Vannforbruk 
(L)

ØKONOMI*
(EN60436)

ECO

•	 Egnet til å vaske normalt 
skittent servise – for 
denne bruken er dette 
programmet det mest 
effektive med tanke 
på kombinert strøm- 
og vannforbruk, og 
programmet brukes til å 
vurdere samsvar med EUs 
lovgivning for miljøvennlig 
design.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(72°C)
•	 Tørking

10g 160 0,396 5,0

1 time •	 For lett tilsmusset innhold 
som ikke må tørkes med 
høy effektivitet.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(65°C)
•	 Tørking

10g 60 0,400 5,0

Hurtig •	 En kortere vask for lett 
tilsmusset innhold som ikke 
må tørkes.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(60°C)

10g 29 0,350 5,0

Bløtleggig (hot) •	 For å skylle servise som du 
har tenkt å vaske senere på 
dagen.

•	 Vask (36°C)
•	 Skylling - 12 0,150 5,0

Bløtlegging 
(cold)

•	 For å skylle servise som du 
har tenkt å vaske senere på 
dagen.

•	 Skylling - 6 0,010 5,0

Spedbarnspleie •	 Denne er egnet til vasking 
av flasker til spedbarn.

•	 Vask (69°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(70°C)
•	 Tørking

10g 115 0,500 5,0

Glass •	 For lett tilsmusset innhold, 
f.eks. glass, krystall og fint 
porselen.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylling
•	 Skylling 

(65°C)
•	 Tørking

10g 85 0,400 5,0

* For å overholde standarden for ytelse, dvs. EN60436, må du sørge for å bruke 
økonomivaskesyklusen for testen.

Verdiene gitt for andre programmer enn ØKO-programmet er kun veiledende.

•	 Hvis ekstra tørr-funksjonen er valgt, forlenges tiden til programmet.
•	 Noen oppvaskprogrammer har ikke ekstra tørr-funksjon.
•	 Noen programmer vil bruke damp under vask. Damp er kun tilgjengelig så lenge 

indikatoren for påfyll av salt ikke lyser. Dampen skal ikke brukes til sterilisering. Den 
hjelper bare til med lettere vasking.
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Forsinket start
Starttiden til et vaskeprogram kan forsinkes og justeres. Følg trinnene nedenfor.
1.	 Åpne oppvaskmaskindøren og sett inn tilsmusset servise og steintøy.
2.	 Lukk døren. Trykk på -knappen for å slå på oppvaskmaskinen.
3.	 Velg ønsket program.
4.	 Trykk på -knappen gjentatte ganger for å velge ønsket forsinkelse (periode opptil 24 timer).
5.	 Trykk på . Enheten vil starte programmet automatisk ved den tilordnede tiden.

•	 Når forsinket start er innstilt, kan du ikke slå av oppvaskmaskinen.
•	 For å avbryte forsinket start trykker og holder du nede  -knappen til H:## begynner 

å blinke. Trykk deretter -knappen gjentatte ganger til H:00 vises.
•	 For å endre til for forsinket start trykker og holder du nede  -knappen til H:## 

begynner å blinke. Trykk deretter  -knappen gjentatte ganger til ønsket time vises. 
Trykk på  -knappen for å bekrefte.

Rengjøring etter bruk

Utvendig vedlikehold

Døren og dørpakningen
Rengjør dørpakningen regelmessig med en fuktet klut for å fjerne matrester.
Når du setter inn i oppvaskmaskinen, kan matrester og væske dryppe ned på sidene av 
oppvaskmaskindøren. Disse overflatene er utenfor vaskerommet og spyles ikke av vannet fra 
spylearmene. Alle rester må strykes av før du lukker døren.

Kontrollpanelet
Hvis det er nødvendig med en rengjøring, må kontrollpanelet tørkes av KUN med en fuktet klut.

•	 For å unngå at vann kommer inn i dørlåsen og de elektriske komponentene må det 
ikke brukes noen form for sprayrengjøring.

•	 Bruk aldri skurende rengjøringsmidler eller skuresvamper på de ytre overflatene, 
fordi dette kan lage riper. Tørkepapir kan også lage riper eller etterlate merker på 
overflaten.
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Innvendig ettersyn

Filtreringssystem
Filtreringssystemet i bunnen av vaskerommet holder igjen grovt avfall fra oppvasken. En større 
ansamling av grovt avfall kan tette filtrene. Kontroller filtrene regelmessig og rengjør dem under 
rennende vann om nødvendig.
Følg trinnene nedenfor for å rengjøre filtrene i vaskerommet.
1.	 Sørg for at oppvaskmaskinen er avslått.
2.	 Vri det fine filteret mot klokken for å skru opp, og løft forsiktig 

hele filtersammensetningen.
3.	 Rens alle filtrene under rennende vann.
4.	 Sett forsiktig hovedfilteret på igjen, og vri det fine filteret med 

klokken for å skru det på igjen.

IKKE bruk oppvaskmaskinen uten at filtrene er på plass. Hvis filtrene settes feil tilbake, 
kan maskinens ytelse bli redusert og servise og redskaper kan bli skadet.

Hovedfilter

Fint filter

Spylearmer
Matrester kan sette seg fast i dysene og lagrene til spylearmene.Du må derfor kontrollere og 
rengjøre spylearmene regelmessig.
Sørg for at oppvaskmaskinen er avslått. Bruk en spiss gjenstand, f.eks. en tannpirker, til å løsne 
matrester i spylearmdysene.

Ikke prøv å fjerne spylearmene.

Tappe vann fra oppvaskmaskintanken
1.	 Lukk døren.
2.	 Slå på maskinen.

3.	 Hold inne knappene  og  samtidig i 3 sekunder. Oppvaskmaskinen begynner å slippe ut 
vann fra vanntanken til karet, og samtidig tappes vann fra karet i maksimalt 4 minutter. Hvis 
det ikke er mer vann å slippe ut og tappe, stopper operasjonen etter 15 sekunder.

4.	 Hvis det fortsatt er vann igjen i vanntanken, gjentar du trinn 3.
5.	 Bruk et stykke tøy eller en svamp til å tørke bort vann som er igjen i karet. Kontroller også 

filtreringssystemet, saltbeholderen og vaskemiddelbeholderen, og tørk bort gjenværende 
vann.
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Forholdsregler ved frost
Ikke sett oppvaskmaskinen på et sted hvor temperaturen kan komme under 0 ˚C. Hvis enheten 
skal stå på et sted uten varme over vinteren, anbefales følgende:
1.	 Koble enheten fra vannkranen.
2.	 Slå på enheten. Velg et hvilket som helst oppvaskprogram og la det gå i bare ett minutt. Dette 

tømmer ut alt overflødig vann som er igjen i enheten.
3.	 Koble fra stikkontakten.
4.	 Tøm oppvaskmaskinen.
5.	 Lukk oppvaskmaskindøren.
6.	 Koble enheten fra vannavløpet. Bruk en passende beholder til å fange opp eventuelt 

resterende vann i slangene.
Hvis du møter på problemer med trinnene ovenfor, kan du be en servicerepresentant om hjelp.

Vedlikehold etter en lang periode uten bruk
Hvis du ikke har tenkt å bruke enheten på en lang stund:
1.	 Koble oppvaskmaskinen fra stikkontakten.
2.	 Koble oppvaskmaskinen fra vanninntaket og -avløpet. Bruk en passende beholder til å fange 

opp eventuelt resterende vann i slangene.
3.	 Åpne døren på gløtt for å hindre at det oppstår vond lukt i oppvaskrommet.
4.	 Sørg for at oppvaskrommet er rent.

Flytte oppvaskmaskinen
Hvis du må flytte enheten, for eksempel til et annet hus, må du:
1.	 Koble oppvaskmaskinen fra stikkontakten.
2.	 Koble oppvaskmaskinen fra vanninntaket og -avløpet. Bruk en passende beholder til å fange 

opp eventuelt resterende vann i slangene.
3.	 Fjern oppvaskmaskinen fra den gjeldende plasseringen med slangene koblet fra.
4.	 Dra enheten ut sammen med slangene.

•	 Ikke vipp enheten for mye under transport.
•	 Vi anbefaler at to personer håndterer oppvaskmaskinen under installasjon.

•	 Tapp bort alt vann fra vanntanken. Se delen «Tappe vann fra oppvaskmaskintanken».
•	 Kontroller og tapp ut eventuelt vann som er igjen i rørene.

Kontroller og sørg for at gjenværende vann tappes ut av vanntanken og rørene.
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Råd og tips

Tekniske forhold
Tekniske problemer

Tilstand Mulige årsaker Løsning

Oppvaskmaskinen starter 
ikke.

Døren er ikke helt lukket. Lukk døren godt.

Enheten er ikke koblet til 
stikkontakten.

Sett støpslet inn i stikkontakten. 

Enheten er ikke påslått. Trykk på -knappen og velg et 
program.

E1 Det tar for lang tid å 
fylle opp til nødvendig 
vannivå: Vannkranen er 
stengt, vanntilførselen er 
begrenset eller vanntrykket 
er for lavt. 

Se etter om vannkranen er helt 
åpen, kontroller vanntrykket og 
se etter at vannslangen ikke har 
knekk.

E3 Enheten oppnår ikke ønsket 
temperatur.

Tilkall en kvalifisert tekniker.

E4 Enheten overfylles med 
vann.

Steng vannkranen, trekk støpselet 
ut av stikkontakten og kontakt en 
kvalifisert servicerepresentant.

Ed Kommunikasjonsavvik. Tilkall en kvalifisert tekniker.

•	 Reparasjoner må kun utføres av en kvalifisert servicerepresentant i strengt samsvar 
med gjeldende lokale- og nasjonale sikkerhetsbestemmelser. Uautoriserte eller 
feilaktige reparasjoner kan føre til personskade eller skade på enheten.

•	 Før du ringer etter service, les avsnittet Råd og tips og se om du kan løse enkelte 
vanlige problemer selv.
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Generelle forhold

Generelle problemer

Tilstand Mulige årsaker Løsning

Det er rester av 
vaskemiddel i dispenseren 
når programmet avsluttes.

Vaskemiddeldispenseren 
var fremdeles fuktig da den 
ble fylt med vaskemiddel.

Sørg for at dispenseren er tørr før 
du fyller vaskemiddel i den.

Bankelyd i vaskerommet. En spylearm banker mot en 
gjenstand i en kurv.

Avbryt programmet og omordne 
gjenstandene som stenger for 
spylearmen. Se avsnittet Sette 
inn i oppvaskmaskinen.

Vann kan ikke dreneres fra 
oppvaskmaskinen som det 
skal.

Avløpsslangen er bøyd eller 
filtre er tette.

•	 Rett ut avløpsslangen.
•	 Rengjør filtrene.

Servise, bestikk og glass er 
ikke tørt.

Steintøy ble tatt ut av 
oppvaskmaskinen for tidlig.

La steintøyet ligge i 
oppvaskmaskinen til du hører et 
lydsignal.

Hvite rester er synlig på 
bestikk og steintøy, skygger 
vises på glass – film som 
kan tørkes av.

Det er ikke nok salt i 
saltbeholderen.

Fyll opp saltbeholderen.

Lokket på saltbeholderen er 
ikke skrudd ordentlig på.

Påse at det er skrudd ordentlig 
på. 

Det er blitt brukt feil 
vaskemiddel.

Bytt vaskemiddel. Bruk 
vanlig vaskemiddel for 
oppvaskmaskiner.

Saltforbruksinnstillingen er 
for lav.

Velg en høyere 
saltforbruksinnstilling.

Glass er matte og 
misfargede – ingen film 
som kan tørkes av.

Glasstøyet er ikke 
oppvaskmaskinsikkert. 
Overflatene er forringet.

Glass som ikke kan vaskes i 
oppvaskmaskin, må vaskes for 
hånd.

Te- eller leppestiftflekker 
har ikke blitt fullstendig 
fjernet.

Vasketemperaturen til det 
valgte programmet var for 
lav.

Velg et program med en høyere 
vasketemperatur.

Den blekende virkningen 
av vaskemidlet som brukes 
er for dårlig.

Bytt vaskemiddel.

Unnlot å skylle eller fjerne 
flekker på forhånd. 

Forhåndsskyll eller fjern flekkene 
med en serviett før oppvask.
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Avhending av oppvaskmaskinen
•	 Når du avhender den gamle oppvaskmaskinen, må du først gjøre den umulig å bruke. Koble 

fra strøm- og vanntilførsel og klipp av ledningen med støpslet. Ødelegg dørlåsen, slik at barn 
ikke kan stenge seg inne ved et uhell. Sørg for forsvarlig avhending av oppvaskmaskinen.

•	 Produktet må ikke kastes som husholdningsavfall når det ikke lenger skal brukes. Det må 
leveres til et innsamlingssted for elektrisk og elektronisk avfall eller til en forhandler som 
utfører denne tjenesten. Separat avhending av et husholdningsapparat avverger eventuelle 
negative konsekvenser for miljøet og helsen som kan forekomme ved feilaktig avhending, og 
gjør det mulig å bruke enkelte deler om igjen, noe som betyr betydelig redusert energi- og 
ressursforbruk. Som en påminnelse om å avhende husholdningsapparater separat fra annet 
avfall, er produktet merket med en overkrysset søppeldunk.

•	 Sørg for at maskinen ikke utgjør noen fare for barn mens den oppbevares for avhending.

Avhending av emballasje
Kast plastemballasjen og posene på en forsvarlig måte og hold dem utenfor barns rekkevidde.

Spesifikasjoner

Merkespenning og frekvens 220-240V~50Hz vekselstrøm

Nominell strøminngang 730 - 860 W

Inngangsvanntrykk 0,04 - 1,00 MPa

Grad av beskyttelse mot inntrengning 
av vann IPX1

Mål 435mm (H) x 420mm (B) x 435mm (D)

Funksjoner og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Merk:
Verdiene ovenfor er målt i samsvar med standarder under angitte driftsforhold. Resultater 
kan variere sterkt i forhold til mengde og tilsmussing av serviset, vannets hardhet, mengde 
oppvaskmiddel osv.

Modellinformasjon i produktdatabasen:

https://eprel.ec.europa.eu/qr/378814
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Uppackning
Avlägsna allt förpackningsmaterial. Behåll förpackningsmaterialet. Om du gör dig av med det, 
gör så i enlighet med lokala regler.
Följande delar medföljer:

Huvudenheten

Salttratt

Vattenslang

Vattenmått Säkerhetsvarningar 
& Instruktionsbok

Instruction
Manual

Safety
Manual

Avloppsslang

Tack  för att du köpt din nya Logik diskmaskin.
Vi rekommenderar att tar dig tid att läsa igenom denna bruksanvisning för att 
fullt ut förstå hur den installeras och hanteras.
Läs noga igenom alla säkerhetsinstruktioner före användning och behåll 
sedan den här installations-/bruksanvisningen för framtida bruk.

Denna produkt har testats för att garantera korrekt funktion. Som resultat kan det finnas 
vatten kvar inuti enheten. Detta är normalt och säkert. Ta bort alla vattendroppar från 
utsidan om så behövs.

Maximalt kan 2 kuvert diskas i maskinen.

Reservdelar till maskinen är tillgängliga i minst 7-10 år. Kontakta kundtjänstcenter, se 
sista sidan i häftet Säkerhetsvarningar.
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1.	 Se till att det finns fritt utrymma på varje 
sida av enheten för att möjliggöra lätt 
förflyttning i sidled när service krävs. 
Blockera inte luftventilen på enhetens högra 
sida.

2.	 Anslut inte enheten till eluttaget innan den 
installerats. Se till att inte installera enheten 
direkt framför eluttaget, för att undvika 
möjliga skador på enhetens baksida. 
När enheten installerats, kontrollera att 
vägguttaget är lättåtkomligt.

3.	 Placera produkten i närheten av en 
vattenkran och ett vattenavlopp. 

Plats
När du väljer en tänkbar plats för din diskmaskin, ska du se till att installationsytan är plan 
och fast, och att rummet är väl ventilerat. Undvik att placera diskmaskinen i närheten av 
värmekällor som spis, varmvattenberedare eller element. Extremt kall miljö kan också skada 
produkten så att den inte fungerar riktigt. Diskmaskinen är inte avsedd att användas i garage 
eller i utomhusinstallation.
Täck inte över diskmaskinen. När den installeras, se till att det finns fritt utrymme kvar på 
sidorna.

4.	 Denna enhet MÅSTE anslutas till 
KALLVATTEN med den nya vattenslangen 
som medföljer. GAMLA VATTENSLANGAR 
FÅR INTE ANVÄNDAS. Vattentrycket från 
vattenledningarna måste vara minst 0,04 
MPa och maximalt 1,00 MPa.
Alternativt kan du hälla kallt vatten 
manuellt i diskmaskinstanken Stäng först av 
diskmaskinen. Öppna locket på enhetens 
ovansida och häll i vatten.
•	Finns det inte tillräckligt med vatten i 

tanken, så tänds .
•	Om diskmaskinen är full, ljuder en signal 

från maskinen.

Alla borttagna delar måste sparas för att återinstalleras senare. Se till att 
diskmaskinen är tom och kontakten är urdragen. Vi rekommenderar att 2 personer 
tar hand om diskmaskinen när den installeras.

Installation

eller
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5.	 Montera först ena änden av avloppsslangen på maskinens baskida. Fäst med klämman 
och dra åt med en skruvmejsel. Fäst den andra änden av avloppsslangen i en vask eller 
hink med sugkoppen.

•	 Böj inte avloppslangen.
•	 Lyft inte avloppsslangen högre än 10 cm från bänkskivan, för annars kan inte 

produkten tappa ut avloppsvattnet riktigt.
•	 Se till att vatten- och avloppsslangen inte vrider sig eller kläms. Enheten får inte 

stå ovanpå elsladden.
•	 Elektriska anslutningar måste uppfylla alla specifikationer på diskmaskinens 

märkplåt. Använd inte förlängningssladdar.

eller
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Produktöversikt

1.	 Lock till diskvattentank
2.	 Övre sprejarm
3.	 Saltbehållare
4.	 Nedre sprejarm
5.	 Filtreringssystem
6.	 Korg
7.	 Diskmedelsfack

3

7

4

1

2

5

6

Det finns en innerbelysning som tänds automatiskt när luckan öppnas, man trycker på 
en knapp eller vid tvätt.
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Kontrollpanel

1.	  På/Av-knapp 
För att slå på och stänga av diskmaskinen.

2.	 P Programknapp
•	 Välja diskprogram.
•	 Varje tryckning på knappen växlar från ett diskprogram till ett annat (P1: ECO (Eko), P2: 1 

hour (1 timme), P3: Rapid (Snabb), P4: Glass (Glas)).
3.	 F Funktionsknapp

Varje tryckning på knappen växlar från ett diskprogram till ett annat ( : för att få bort lukt, 
fukt och mögel  : för att välja extra torkfunktion).

4.	  Knapp fördröjd start 
Tryck för att ställa in fördröjningen av diskningstiden.

5.	 Visningsskärm
6.	  Varningslampa saltpåfyllning 

Lyser när saltbehållaren behöver fyllas på.

7.	  Blötläggningsknapp
Tänds när diskmaskinstanken behöver fyllas på.

8.	  Soak Wash Button
För att skölja disken du ska diska senare under dagen.

9.	  Babyvårdknapp
Lämplig för att diska nappflaskor.

10.	  Ånga tillsätts-knapp
För att tillsätta ånga under tvätt.

11.	  Start-/Pausknapp
Bekräfta och starta ett valt diskprogram.

4

6

5
7 84

1 2 3 109 11

Ångan är inte avsedd för sterilisering. Den bidrar bara till för enklare diskning. Ånga 
finns om varningslampan för saltpåfyllning inte tänds.
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Innan användning

För att öppna luckan
•	 Öppna först luckan försiktigt för att undvika spill av vatten.
•	 Dra i luckhandtaget.

•	 Träredskap och lerkärl eller föremål med träddetaljer kan missfärgas och blekna. Limmet som 
används i dessa föremål tål inte maskindisk och trähandtag kan lossna efter att de diskats i en 
diskmaskin.

•	 Hantverk, antikviteter, värdefulla vaser och dekorerade glasföremål är inte heller lämpliga för 
diskmaskinen.

•	 Plastföremål (t.ex. tupperware) som inte är värmetåliga kan smälta eller tappa formen på 
grund av den höga temperaturen i diskmaskinen.

•	 Koppar, mässing, tenn och aluminium kan missfärgas eller bli matta.
•	 Grumlighet kan uppträda på glas och fina glasföremål efter regelbunden diskning. Diska 

inte fina glasföremål eller glasförmål som innehåller blykristall i diskmaskinen. Diska fina 
glasföremål för hand istället.

•	 Silver och aluminiumdelar har en tendens att missfärgas under maskindiskning. Rester såsom 
äggvita, ägggula och senap ger ofta missfärgning och fläckar på silver. Därför bör dessa rester 
tas bort från silver omedelbart efter anvädningen.

Om luckan öppnas under driften kommer alla funktioner att avbrytas automatiskt.

För att stänga luckan
•	 Efter att fyllt på disk, skjut in korgarna helt i diskmaskinen.
•	 Lyft luckan uppåt och skjut in den tills den klickar på plats.
•	 Smäll inte igen diskmaskinens lucka.

Föremål som inte är lämpliga att använda i diskmaskinen
När du köper nytt porslin och matbestick se till att de är godkända för diskmaskinen. Vissa 
föremål är inte lämpliga för diskmaskiner.

�

�

� �

Följande saker är inte lämpliga

Handdukar och 
svampar

Små plastföremål
(Nappflaskor)

Plastföremål som inte 
är diskmaskinsäkra. 

Gjutjärnsstekpannor

Repiga teflonbehandlade köksredskap

Koppargrytor och pannor

Kristallglas

Silverbestick

Värdefulla vaser

Porslin som är spräckta eller 
med flisor borta
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Tillsätta sköljmedel
Använd endast diskmedel som speciellt tillverkats för att användas i diskmaskiner. För att 
vara mer miljövänlig bör endast korrekt mängd maskindiskmedel användas. Se tillverkarens 
instruktioner så att korrekt mängd används. Om tabletter används läs tillverkarens 
rekommendationer på tablettens förpackning för att avgöra om var tabletten skall placeras.

1.	 Fyll diskmedelsfacket med en lämplig 
mängd diskmedel. Markeringen indikerar 
påfyllnadsnivån.

2.	 Stäng luckan noga så att det klickar på plats.

Irriterande

•	 VARNING! Förvaras utom räckhåll för barn.
•	 Irriterar ögonen.
•	 Undvik kontakt med ögon. Vid kontakt med ögonen, skölj 

omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare.
•	 Om det sväljs kontakta läkare omedelbart.

Blekmedel och 
toppmatningsdiskmedel

Använd rätt mängd tvättmedel. För 
mycket kan lämna rester i facket och 
orsaka grumlighet på glas, för lite kan 
orsaka att disken inte blir ren.
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Lägga till salt
Om vatten i ditt område är hårt kommer avlagringar att bildas på disken och redskapen. Denna 
apparat har en saltbehållare som är till för att minska hårdheten hos vattnet.
Följ stegen nedan för att hälla salt i saltbehållaren och så att det motsvarar vattnets hårdhet i ditt 
område.
1.	 Ta bort korgen och skruva av behållarens lock.

2.	 Placera den medföljande tratten över saltbehållaren. 
Häll i ungefär 1,2 kg diskmaskinssalt beroende på vilket 
varumärke som används.

3.	 Fyll behållaren med vatten tills den överfylls (endast vid 
första användningen).

4.	 Ta bort överskottssalt runt behållarens öppning och 
skruva sedan fast locket igen.

5.	 Kör det P3 diskprogrammet omedelbart (utan något 
porslin i diskmaskinen) för att ta bort alla spår av salt 
från innandömet.

öppen
öppen

öppen

•	 Varningsindikatorn för slatpåfyllning på kontrollpanelen komemr att lysa när saltet i 
behållaren börjar ta slut och behöver fyllas på.

•	 Saltvarningslampan kommer att sluta att lysa inom fem dagar beroende på hur 
snabbt saltet löses upp.

•	 Om du bestämmer dig för att använda diskmedlestablett kanske du inte behöver 
använda salt detta beror på vattnets hårdhet i ditt ormåde och vilket typ av tablett 
som används. Kontrollera med vattenleveratören och följ tablettillverkarens 
instruktioner.
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Inställning av saltförbrukningen
Saltförbrukningen måste ställas in för att motsvara vattnets hårdhetsnivå där du bor. Om du inte 
vet hur hårt vattnet är där du bor, kan du fråga företaget som levererar vattnet i ditt område.
Det rekommenderas att inställningarna bör göras i enlighet med följande tabell.

Vattnets hårdhet
Visningsfönster Saltförbrukning (gram/

cykel)Tyskland 
˚dh

Frankrike 
˚fh

Britiska 
˚Clarke mmol / l

0-5 0-9 0-6 0-0,94 H1 0

6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2 4

12-17 21-30 15-21 2,1-3,0 H3 8

18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4 13

23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 H5 20

35-55 61-98 43-69 6,1-9,8 H6 40

För att optimera diskmaskinen efter hur hårt det lokala vattnet är, förlj nedastående steg och se 
tabellen ovan.
1.	 Tryck på -knappen för att sätta på diskmaskinen.
2.	 Håll P intryckt i 5 sekunder tills kontrollampan för saltpåfyllning blinkar.
3.	 Tryck på P flera gånger för att justera hårdhetsnivån på vattnet. H1 / H2 / H3 / H4 / H5 / H6.
4.	 Utan någon funktion under fem sekunder kommer maskinen att avsluta det inställda läget 

och återgå till pausstatus.

1 ˚dh (tysk gradering) = 0,178 
mmol/l
1 ˚fh (fransk gradering) = 0,099 
mmol/l
1 ˚Clark (brittisk gradering) = 0,142 
mmol/l

•	 Använd inte vanligt bordssalt eller 
matlagningssalt eftersom de innehåller 
olösliga substanser som kan skada 
diskmaskinen.

•	 Häll inte diskmedel i saltbehållaren. 
Det kan skada diskmaskinen.

•	 Använd rätt mängd salt. För mycket 
kan orsaka att det uppstår rostfläckar 
på bestick, för lite lämnar vita rester på 
bestick och porslin.
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Ladda diskmaskinen

Innan diskmaskinen laddas
Observera följande noteringar innan du fyller på med bestick och porslin i korgen.

•	 Ta bort läppstiftsfläckar och matrester från porslin och skålar. Skölj om så behövs.
•	 Skålar och bestick bör inte ligga inuti varandra eller täcka varandra.

•	 Ladda bestick och porslin så att vattnet kan komma åt alla sidor.
•	 Se till att alla poster är säkert placerade.
•	 Ihåliga poster såsom koppar, glas, pannor etc måste placeras upp och ned i korgen.
•	 Poster med bred bas måste placeras i vinkel så att vattnet fritt kan rinna av dem.
•	 Spolarmarna får inte blockeras med föremål som är för stora eller hänger ut ur korgen. Om du 

är tveksam prova att manuellt rotera på spolarmarna.
•	 Se till att små föremål inte faller igenom hållarna i korgen.

•	 Av säkerhetsskäl skall inte diskmaskinen användas utan att korgen finns på plats.
•	 Diska inte föremål som är nedsmutsade med aska, sand, vax, smörjfett eller färg i 

diskmaskinen. Dessa poster kan skada diskmaskinen. Aska löses inte upp och kan 
finfördelas i diskmaskinen.

Genom att fylla diskmaskinen helt i enligt ritningarna och tabellerna i detta avsnitt 
bidrar till att spara energi och vatten. I annat fall leder det till slöseri på energi och 
vatten.
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Piggar
Piggarna används för att hålla fast tallrikar och uppläggningsfat. De kan sänkas ned för att göra 
plats för långa föremål.

Diskmaskinskorg
Vi rekommenderar att serveringsskålar och lock placeras på sidan i korgen för att undvika att 
sprejarmarna blockeras.
Långa föremål såsom soppslevar, slevar och långa knivar bör placeras liggande på tvären mot 
korgens framsida.

Nummer Alternativ

1 Mattallrikar

2 Sopptallrikar

3 Dessert tallrikar

4 Glas

5 Koppar

6 Fat

7 Ovala uppläggningsfat

8 Dessertskålar

9 Serveringsskålar

2 13
8

9

7

6

5

4

6

5

4

12

Ladda den korgen med 2 kuvert (För att följa EN 50242)

lyft uppåt vik bakåt
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Nummer Alternativ

1 Melamin efterrätt 
tallrikar

2 Dessert tallrikar

3 Dessertskålar

4 Fat

5 Mugg

6 Koppar

7 Glas

8 Sopptallrikar

1

85

1 23 4

6

7

7

2 2

Ladda den korgen med 2 kuvert (För att följa EN 60436)

Bestickshylla

Ladda bestickhyllan



•	 Låt inget föremål sticka ut genom botten.
•	 För att undvika risken för skador placera knivar och gafflar 

med skaftet uppåt. Håll inte dem i deras vassa kanter.
•	 För att uppfylla standardprestandan, måste alla besticken 

placeras i enlighet med instruktionen i denna manual.

Nummer Alternativ

1 Knivar

2 Serveringsgaffel

3 Gafflar

4 Soppskedar

5 Teskedar

6 Dessertskedar

7 Serveringsskedar

8 Såsslevar
1 1 2 33

4

4

5

5

6 6
7

8

1 1 2 3 3

8

5

5

6

6

4

4

(För att följa EN 50242) (För att följa EN 60436)
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Om diskmaskinen inte kommer att användas under en längre period, t.ex. vid semester, 
bör enheten kopplas ur strömuttaget och stäng av vattnet.

Starta ett diskprogram
1.	 Se till att enheten är ansluten till elströmmen och att vattenförsörjningen är helt öppnad 

(vattentryck mellan 0,04 MPa och 1,00 MPa), och är diskmaskinen inte ansluten till 
vattenkranen, måste tanken vara fylld med vatten.

2.	 Öppna luckan. Dra ut diskmaskinskorgen, ladda disken och skjut tillbaka korgen.
3.	 Häll i diskmedlet eller lägg i en diskmedelstablett.
4.	 Stäng diskmaskinens lucka. Ett klickljud hörs är luckan är stängd korrekt. Smäll inte igen 

luckan.
5.	 Tryck på -knappen.
6.	 Välj diskprogram baserat på kraven efter hur mycket disk det är och hur smutsig den är. Se 

sektionen Diskprogramtabell.
7.	 Indikatorlampan för det valda programmet lyser.
8.	 Tryck på -knappen, så startar strax diskprogrammet.

Byte av program
Du kan byta diskprogrammer, om det bara varit igång en kort stund. 
Tryck på  -knappen för att pausa programmet. Tryck och håll P intryckt tills enheten är i standby-
läge. Tryck på P igen för att välja ett nytt program, och bekräfta med att trycka på -knappen. 
Enheten kommer att starta den nya diskcykeln strax efter.

Vid slutet av ett program
Vid slutet av programmet kommer diskmaskinen att pipa.

Stänga av enheten
För energibesparing kom ihåg att stänga av diskmaskinen med -knappen. Diskmaskinen 
fortsätter att använda elektricitet tills den stängs av med -knappen. Stäng av vattnet.

Om du öppnar diskmaskinens lucka under diskningen och sedan stänger den igen 
kommer nuvarande diskprogram att fortsätta diskningen efter 10 sekunder. 

Du kan sätta in mer disk en kort stund efter att diskprogrammet har startat. 
Tryck på  -knappen för att pausa programmet. Öppna luckan, sätt in disken och stäng 
luckan igen. Tryck på knappen  för att återuppta diskningen. 

Spara energi
•	 Manuell försköljning av artiklar leder till ökad vatten- och energiförbrukning och 

rekommenderas inte.
•	 Att diska bordsservis i en hushållsdiskmaskin förbrukar vanligtvis mindre energi och 

vatten än handdisk, under förutsättning att diskmaskinen används i enlighet med 
tillverkarens anvisningar.
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Program Programvalsinformation Process Diskmedelsmängd Disktid 
(min.)

Energiförbrukning 
(Kwh)

Vattenförbrukning 
(I)

ECO*
(EN50242)

•	 Lämplig för att diska 
normalt smutsad servis, 
som för denna användning 
är det det mest effektiva 
programmet när det gäller 
den kombinerade energi- 
och vattenförbrukningen. 
Detta används för att 
bedöma efterlevnaden av 
EU:s ekodesignlagstiftning.

•	 Disk (50°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(72°C)
•	 Torkning

6g 160 0,396 5,0

1 timme •	 För lätt smutsad disk 
som inte behöver extra 
torkeffekt.

•	 Disk (50°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(65°C)
•	 Torkning

6g 60 0,400 5,0

Snabb •	 En kort diskning för lätt 
smutsad disk som inte 
behöver torka.

•	 Disk (50°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(60°C)

6g 29 0,350 5,0

Blötlägg 
(varmt) •	 För att skölja disken du ska 

diska senare under dagen.
•	 Disk (36°C)
•	 Sköljning - 12 0,150 5,0

Blötlägg 
(kallt) •	 För att skölja disken du ska 

diska senare under dagen. •	 Sköljning - 6 0,010 5,0

Babyvård •	 Lämplig för att diska 
nappflaskor.

•	 Disk (69°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(70°C)
•	 Torkning

6g 115 0,500 5,0

Glas •	 För lätt smutsad disk som 
glas, kristall och finporslin.

•	 Disk (50°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(65°C)
•	 Torkning

6g 85 0,400 5,0

* �För att uppfylla standardprestanda, d.v.s. EN50242, se till att använda ekonomidiskcykeln för 
testet.

Värdena  som anges för respektive program utom ECO-programmet är endast vägledande.

•	 Programtiden förlängs om man väljer extra torkfunktion.
•	 Vissa diskprogram saknar extra torkfunktion.
•	 Vissa program har tillsatt ånga under diskningen. Ånga finns bara om 

varningsindikatorn för saltpåfyllning inte är tänd. Ångan är inte avsedd för 
sterilisering. Den bidrar bara till för enklare diskning.

Urplockning av diskmaskinen
Att låt disken svalna innan den plockas ut är viktigt eftersom disken tenderar att gå sönder och 
flisas lättare när den är het. Därför, om du öppnar diskmaskinens lucka helt efter avstängningen, 
kommer disken att svalna mycket fortare.
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Diskcykeltabell (För att följa EN 60436)

Program Programvalsinformation Process Diskmedelsmängd Disktid 
(min.)

Energiförbrukning 
(Kwh)

Vattenförbrukning 
(I)

ECO*
(EN60436)

•	 Lämplig för att diska 
normalt smutsad 
servis, som för denna 
användning är det 
det mest effektiva 
programmet när 
det gäller den 
kombinerade energi- och 
vattenförbrukningen. 
Detta används 
för att bedöma 
efterlevnaden av EU:s 
ekodesignlagstiftning.

•	 Disk (50°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(72°C)
•	 Torkning

10g 160 0,396 5,0

1 timme •	 För lätt smutsad disk 
som inte behöver extra 
torkeffekt.

•	 Disk (50°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(65°C)
•	 Torkning

10g 60 0,400 5,0

Snabb •	 En kort diskning för lätt 
smutsad disk som inte 
behöver torka.

•	 Disk (50°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(60°C)

10g 29 0,350 5,0

Blötlägg 
(varmt)

•	 För att skölja disken du 
ska diska senare under 
dagen.

•	 Disk (36°C)
•	 Sköljning - 12 0,150 5,0

Blötlägg 
(kallt)

•	 För att skölja disken du 
ska diska senare under 
dagen.

•	 Sköljning - 6 0,010 5,0

Babyvård •	 Lämplig för att diska 
nappflaskor.

•	 Disk (69°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(70°C)
•	 Torkning

10g 115 0,500 5,0

Glas •	 För lätt smutsad disk 
som glas, kristall och 
finporslin.

•	 Disk (50°C)
•	 Sköljning
•	 Sköljning 

(65°C)
•	 Torkning

10g 85 0,400 5,0

* �För att uppfylla standardprestanda, d.v.s. EN60436, se till att använda ekonomidiskcykeln för 
testet.

Värdena  som anges för respektive program utom ECO-programmet är endast vägledande.

•	 Programtiden förlängs om man väljer extra torkfunktion.
•	 Vissa diskprogram saknar extra torkfunktion.
•	 Vissa program har tillsatt ånga under diskningen. Ånga finns bara om 

varningsindikatorn för saltpåfyllning inte är tänd. Ångan är inte avsedd för 
sterilisering. Den bidrar bara till för enklare diskning.
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Rengöring efter användning

Yttre vård

Luckan och lucktätningen
Rengör luckans tätning regelbundet med en mjuk fuktad trasa och ta bort matrester.
När diskmaskinen laddas kan matrester och vätska droppa ned på sidan av diskmaskinens lucka. 
Dessa ytor på utsidan av diskmaskinens hölje är inte åtkomliga för vattnet från spolarmarna. Alla 
beläggningar bör torkas av innan luckan stängs.

Kontrollpanelen
Om rengöring krävs bör kontrollpanelen ENDAST torkas av med en fuktig trasa.

•	 För att undvika att vatten tränger in i luckans lås och elektriska komponenter skall 
inte någon form av spolrengöring användas.

•	 Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skurkuddar på yttre ytor eftersom de 
kan skrapa ytans finish. Vissa pappershanddukar kan också skrapa eller lämna märken 
på ytan.

Fördröjd start
Starttiden för diskprogrammet kan fördröjas och justeras. Följ nedanstående steg.
1.	 Öppna diskmaskinens lucka och sätt in den smutsiga disken.
2.	 Stäng luckan. Tryck på  för att slå på diskmaskinen.
3.	 Välj önskat program.
4.	 Tryck på  -knappen upprepade gånger för att välja önskad fördröjningsperiod (område upp 

till 24 timmar).
5.	 Tryck på  . Enheten kommer att starta programmet med den tilldelade tiden automatiskt.

•	 När du har ställt in fördröjning kan du inte stänga av diskmaskinen.
•	 För att avbryta fördröjd start, tryck på knappen  och håll intryckt tills H:## börjar 

blinka. Tryck då flera gånger på knappen  tills H:00 visas.
•	 För att ändra tiden för fördröjd start, tryck på knappen  och håll intryckt tills H:## 

börjar blinka. Tryck då flera gånger på knappen  tills önskad tid visas. Tryck på  
knappen för att bekräfta.
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Inre vård

Filtreringssystem
Filtreringssystemet i basen av diskmaskinen behåller grova smutspartiklar från diskcykeln. De 
insamlade grova smutspartiklarna kan gör att filtret sätts igen. Kontrollera filtret regelbundet och 
rengör om så behövs under rinnande vatten.
Följ stegen nedan för att göra rent filtret i diskmaskinen.
1.	 Se till att diskmaskinen är avstängd.
2.	 Vrid finfiltret moturs för att skruva loss och lyft av hela 

filterenheten.
3.	 Skölj alla filter under rinnande vatten.
4.	 Sätt försiktigt tillbaka och vrid finfiltret medurs för att skruva fast.

Använd ALDRIG diskmaskinen utan att filtren sitter på plats. Felaktig placering av 
filtren kan försämra prestandan hos apparaten och skada porslin och redskap.

Huvudfilter

Finfilter

Spolarmar
Matpartiklar kan fastna i spolarmarnas munstycken och lager. Spolarmarna bör därför 
kontrolleras och rengöras regelbundet.
Se till att diskmaskinen är avstängd. Använd ett spetsigt föremål t.ex. en tandpetare för att lossa 
matpartiklar i spolarmarnas munstycken.

Försök inte att ta bort spolarmarna.

Tömma ut vatten från diskmaskinstanken
1.	 Stäng luckan.
2.	 Starta tvättmaskinen.

3.	 Tryck samtidigt på knapparna  och  och håll dem intryckta i 3 sekunder. Diskmaskinen 
börjar släppa ut vatten ur vattentanken till slangen, samtidigt som vattnet töms ut från 
slangen under högst 4 minuter. Om det inte finns mer vatten att släppa ut och tömma, 
upphör åtgärden efter 15 sekunder.

4.	 Finns det fortfarande vatten kvar i vattentanken, upprepa steg 3.
5.	 Använd ett tygstycke eller en svamp för att torka upp vatten som finns kvar i slangen. 

Kontrollera även filtersystemet, saltbehållaren och diskmedelsfacket, och torka upp 
kvarvarande vatten.

LDW2PB20N_IB_5L_Final230130.indb   65LDW2PB20N_IB_5L_Final230130.indb   65 30/1/2023   2:41 PM30/1/2023   2:41 PM



66

SE

Frostskydd
Undvik att placera diskmaskinen på platser där temperaturen kan bli under 0 ˚C. Om apparaten 
lämnas i ett ouppvärmt utrymme över vintern bör du:
1.	 Koppla ifrån enheten från vattenuttaget.
2.	 Starta enheten. Välj någon diskcykel och låt den köras endast 1 minut. Detta tömmer ut allt 

kvarvarande vatten i enheten.
3.	 Koppla bort den från elnätet.
4.	 Töm diskmaskinen.
5.	 Stäng diskmaskinens lucka.
6.	 Koppla ifrån enheten från vattenavloppet. Använd ett lämpligt uppsamlingskärl för att samla 

upp eventuellt kvarvarande vatten i rören.
Skulle du stöta på några svårigheter med ovanstående steg, rådfråga ett serviceombud om hjälp.

Underhåll efter en lång period utan användning
Om du inte kommer att använda enheten under en längre period bör du:
1.	 Koppla bort diskmaskinen från elnätet.
2.	 Koppla ifrån diskmaskinen från vattenintaget och avloppet. Använd ett lämpligt 

uppsamlingskärl för att samla upp eventuellt kvarvarande vatten i rören.
3.	 Öppna luckan något för att förhindra att obehaglig lukt uppstår i maskinen.
4.	 Se till att diskmaskinens insida är ren.

Flyttning av diskmaskinen
Om du måste flytta enehten, exempelvis om du flyttar bör du:
1.	 Koppla bort diskmaskinen från elnätet.
2.	 Koppla ifrån diskmaskinen från vattenintaget och avloppet. Använd ett lämpligt 

uppsamlingskärl för att samla upp eventuellt kvarvarande vatten i rören.
3.	 Ta bort diskmaskinen från nuvarande placering med slangarna bortkopplade.
4.	 Dra ut enheten tillsammans med slangarna.

•	 Undvik att luta enheten under transporten.
•	 Vi rekommenderar att 2 personer tar hand om diskmaskinen när den installeras.

•	 Torka upp allt vatten i vattentanken. Se avsnittet ”Tömma ut vatten från 
diskmaskinstanken”.

•	 Kontrollera och töm ut vatten som kan finnas kvar i rören.

Kontrollera att det inte finns något vatten kvar i vattentanken eller rören.
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Tips och råd

Tekniska problem
Tekniska problem

Problem Möjlig orsak Lösning

Diskmaskinen startar inte. Luckan är inte ordentligt 
stängd.

Stäng luckan.

Enheten är inte ansluten till 
eluttaget.

Anslut elkontakten till ett eluttag. 

Enheten är påslagen. Tryck på -knappen och välj ett 
program.

E1 Enheten tar för lång tid att 
fylla på tills vattennivån 
som krävs, vattenkranen är 
avstängd eller vattenintaget 
är begränsat eller 
vattentrycket är för lågt. 

Kontrollera att kranen är helt 
öppnad, kontrollera vattentrycket 
och kontrollera att vattenslangen 
inte är vikt.

E3 Maskinen når inte 
nödvändig temperatur.

Ring efter en kvalificerad tekniker.

E4 Enheten är överfylld med 
vatten.

Stäng av vattenkranen, koppla 
ifrån elnätet och kontakta en 
kvalificerad servicetekniker.

Ed Onormal kommunikation. Ring efter en kvalificerad tekniker.

•	 Reparationer bör endast utföras av ett serviceombud i strikt överensstämmelse med 
nuvarande lokala och nationella säkerhetsbestämmelser. Obehörig eller felaktig 
reparation kan orsaka personskador eller skador på enheten.

•	 Innan du ringer efter service se sektionen Råd och tips för att lösa vissa generella 
problem själv.
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Allmäna problem

Allmänna problem

Problem Möjlig orsak Lösning

Rester av maskindiskmedlet 
finns kvar i facket när 
programmet är avslutat.

Diskmedelsfacket var 
fortfarande fuktigt när 
diskmedlet hälldes i.

Se till att facket är torrt innan 
diskmedlet hälls i.

Knackande ljud i 
diskmaskinen.

En spolarm knackar mot 
något föremål i korgen.

Avbryt programmet och placera 
om föremålen som påverkar 
spolarmen. Se avsnittet Ladda 
diskmaskinen.

Vatten kan inte tömmas 
som det ska från 
diskmaskinen.

Vriden avloppsslang eller 
tilltäppta filter.

•	 Räta ut avloppsslangen.
•	 Rengör fitren.

Tallrikar, bestick och glas är 
inte torra.

Porslinet har tagits ut från 
diskmaskinen för tidigt.

Låt porslinet vara kvar i 
diskmaskinen tills du hör ett 
ljudligt ljud.

Vita beläggningar är synliga 
på besticken och porslinet, 
grumlighet uppstår på 
glasföremål, film kan torkas 
bort.

Det finns inte tillräckligt 
med salt i saltbehållaren.

Fyll på saltbehållaren.

Saltbehållarens lock har 
inte skruvats på korrekt.

Se till att den skruvas tillbaka 
korrekt. 

Fel diskmedel har använts. Byt diskmedel. Använd ett 
standard diskmaskinspulver.

Saltförbrukningen är 
inställd för lågt.

Välj en högre inställning för 
saltförbrukningen.

Glasföremål är matta och 
missfärgade, film kan inte 
torkas bort.

Glasföremålet är inte 
diskmaskinssäkert. Ytorna 
är påverkare.

Tvätta glasföremål som inte är 
diskmaskinssäkra för hand.

Te eller läppstiftsfläckar har 
inte tagits bort helt och 
hållet.

Disktemperaturen hos det 
valda programmet är för 
låg.

Välj ett program med en högre 
disktemperatur.

Blekeffekten som 
diskmedlet som används är 
för låg.

Byt diskmedel.

Glömt att skölja bort eller ta 
bort fläckar med en servett 
innan diskningen. 

Förskölj eller ta bort fläckar med 
en servett innan diskningen.
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Avyttring av diskmaskinen
•	 När du avyttrar din gamla diskmaskin gör den först obrukbar. Koppla ifrån el- och 

vattenförsörjningen, klipp av kabel och kontakten från elkabeln. Gör lucklåset obrukbart så 
att barn inte oavsiktligt kan stänga in sig själva. Kasta diskmaskinen på ett lämpligt sätt.

•	 Vid slutet av sin livstid får inte produkten kastas som hushållsavfall. Den måste lämnas in hos 
ditt lokala avfallshanteringscenter eller till en återförsäljare som tillhandahåller denna tjänst. 
Kasseras en hushållsmaskin separat förhindrar man negativa effekter på miljö och hälsa 
genom felaktig avfallshantering och gör det möjligt att återanvända materialet i produkten 
och spara energi och naturresurser. Produkten är markerad med en överkryssad soptunna på 
hjul för att påminna om att den ska kasseras separat från hushållsavfall.

•	 Se till att den inte utgör någon fara för barn när den förvaras för avyttring.

Avyttring av förpackningsmaterial
Kassera plastförpackningen/påsarna på ett säkert sätt och håll utom räckhåll för spädbarn och 
små barn.

Specifikationer

Märkspänning och frekvens 220-240V~50Hz

Nominell ineffekt 730 - 860 W

Ingående vattentryck 0,04 - 1,00 MPa

Skyddsnivå mot vatteningång IPX1

Mått 435mm (H) x 420mm (B) x 435mm (D)

Funktioner och specifikationer kan ändras utan vidare meddelande.

Anmärkning:
Ovanstående värden har uppmätts i enlighet med standarder under spcificerade 
arbetsförhållanden. Resultaten kan variera mycket beroende på mängden och nersmutsningen av 
disken, vattnets hårdhet, mängden diskmedel osv.

Modellinformation i produktdatabasen:

https://eprel.ec.europa.eu/qr/378814
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Pakkauksesta purkaminen
Poista kaikki pakkausmateriaali laitteesta. Säilytä pakkaus. Jos hävität pakkauksen, tee se 
paikallisten säädösten mukaisesti.
Seuraavat nimikkeet kuuluvat toimitukseen:

Laite

Suolasuppilo

Vedensyöttöletku

Vedenmittauspurkki Turvallisuusvaroitukset 
& Käyttöopas

Instruction
Manual

Safety
Manual

Poistoletku

Kiitos, kun valitsit uuden Logik Astianpesukoneen.
Sinun on vietettävä hetki tämän käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit 
täysin koneen asennus- ja käyttöohjeet.
Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet ennen käyttöä ja säilytä tämä asennus/
käyttöopas tulevaa käyttöä varten.

Tämä tuote on märkätestattu oikean toiminnan varmistamiseksi. Sen seurauksena 
laitteen sisään on saattanut jäädä hieman vettä. Tämä on normaalia ja turvallista. Poista 
vesipisarat ulkopinnalta, jos on tarpeen.

Pesupaikka-asetusten enimmäismäärä on 2.

Laitteesi varaosia on saatavana vähintään 7-10 vuotta. Ota yhteyttä 
asiakaspalvelukeskukseen. Yhteystiedot löytyvät Turvallisuusvaroituksia-lehtisen 
viimeiseltä sivulta.

LDW2PB20N_IB_5L_Final230130.indb   70LDW2PB20N_IB_5L_Final230130.indb   70 30/1/2023   2:41 PM30/1/2023   2:41 PM



ASENNUS

71

FI

1.	 Varmista, että laitteen kummallakin puolella 
on riittävästi tilaa, joka sallii tarvittaessa 
pienen sivuttaisliikkeen huoltoa varten. Älä 
estä tuuletuspoistoaukkoa yksikön oikealla 
puolella.

2.	 Älä liitä laitetta pistorasiaan ennen 
asennusta. Varmista, ettet asenna 
laitetta aivan pistorasian eteen. Tämä 
välttääksesi laitteen takaosan mahdollisen 
vahingoittumisen. 
Kun laite on asennettu, varmista, että 
sähköpistoke on helposti tavoitettavissa.

3.	 Sijoita astianpesukone vesihanan ja 
tyhjennysputken viereen. 

Paikka
Kun valitset paikkaa astianpesukoneelle, varmista, että asennustaso on tasainen ja luja, ja että 
huone on hyvin tuuletettu. Älä sijoita astianpesukonetta lähelle lämmönlähdettä, kuten liesi, 
boileri tai lämpöpatteri. Myös hyvin kylmä ympäristö voi saada koneen toimimaan huonosti. 
Tätä astianpesukonetta ei ole tarkoitettu autotalli- tai ulkokäyttöön.
Älä päällystä astianpesukonetta millään peitteellä. Kun asennat, varmista, että kummallekin 
puolelle jää tyhjää tilaa.

4.	 Tämän laitteen SAA kytkeä vain 
KYLMÄVESIJOHTOHANAAN uudella 
vedensyöttöletkulla. VANHOJA 
LETKUSARJOJA EI SAA KÄYTTÄÄ 
UUDELLEEN. Vesihanan veden paineen on 
oltava vähintään 0,04 MPa ja enintään 1,00 
MPa.
Vaihtoehtoisesti voit myös kaataa 
kylmää vettä astianpesukoneen säiliöön 
manuaalisesti. Kytke astianpesukone ensin 
päälle. Avaa yksikön päällä oleva kansi ja 
kaada sisään vettä.

•	Jos säiliössä ei ole riittävästi vettä,  
syttyy.

•	Jo astianpesukoneen säiliö on täynnä, 
laite antaa äänimerkin.

Kaikki poistetut osat on säästettävä uudelleenasennusta varten tulevaisuudessa. 
Varmista, että astianpesukone on kytketty pois päältä ja tyhjennetty. On 
suositeltavaa, että kaksi henkilö käsittelee astianpesukonetta asennuksen aikana.

Installation

tai
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5.	 Asenna poistoletkun toinen pää koneen taakse. Kiinnitä kiristin ja kiristä se ruuvitaltalla. 
Kiinnitä poistoletkun toinen pää pesualtaaseen tai säiliöön imukupilla.

•	 Älä taita vedenpoistoletkua.
•	 Älä nosta poistoletkua yli 10 cm korkeammalle pöydän pintaa, muuten kone ei 

pysty poistamaan vettä kunnolla.
•	 Varmista ettei veden tulo- ja tyhjennysletkut ole vääntyneitä tai litistyneitä. 

Laitetta ei saa asentaa virtakaapelin päälle.
•	 Sähköliitännän on oltava astianpesukoneen tehokilven määritysten mukainen. 

Älä käytä jatkojohtoja.

tai
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Tuotteen yleiskatsaus

1.	 Astianpesukoneen säiliön kansi
2.	 Yläsuihkuvarsi
3.	 Suolasäiliö
4.	 Alasuihkuvarsi
5.	 Suodatusjärjestelmä
6.	 Kori
7.	 Pesuaineannostelija

3

7

4

1

2

5

6

Yksikön sisävalo syttyy automaattisesti, kun luukku avataan, painiketta painetaan tai 
pesun aikana.
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Ohjauspaneeli

1.	  Päälle/Pois-painike 
Astianpesukoneen kytkemiseen päälle ja pois.

2.	 P Ohjelmapainike
•	 Valitse haluamasi pesuohjelma.
•	 Jokainen tämän painikkeen painallus vaihtaa ohjelmasta toiseen (P1: ECO; P2: 1 tunti; P3: 

Nopea; P4: Lasilla).
3.	 F Toimintopainike

Jokainen tämän painikkeen painallus vaihtaa toiminnosta toiseen (  : päästäksesi eroon 
hajusta, kosteudesta ja homeesta;  : valitaksesi ylimääräisen kuivaustoiminnon).

4.	  Viivekäynnistyspainike 
Paina tätä painiketta valitaksesi viivetunnit pesuohjelman käynnistykseen.

5.	 Näyttöruutu
6.	  Suolan täyttövaroitusvalo 

Syttyy, kun suolasäiliö kaipaa täyttämistä.

7.	  Astianpesukoneen säiliön uudelleentäytön varoitusvalo
Syttyy, kun astianpesukoneen säiliö kaipaa täyttämistä.

8.	  Liotuspainike
Myöhemmin samana päivänä pestävien astioiden huuhtelemiseksi.

9.	  Baby Care -painike
Sopii vauvanpullojen pesemiseen.

10.	  Höyry lisätty-painike
Höyryn lisääminen pesun aikana.

11.	  Käynnistä/Pysäytä-painike
Vahvista ja käynnistä valittu pesuohjelma.

4

6

5
7 84

1 2 3 109 11

Höyryä ei ole tarkoitettu sterilointiin. Se on vain helpottamassa pesua. Höyryä on 
saatavilla, jos suolan täyttämisen varoitusvalo ei pala.
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Ennen käyttöä

Luukun avaaminen
•	 Avaa luukkua ensin hieman välttääksesi veden vuotamisen.
•	 Vedä luukun kahvasta.

•	 Puiset ruokailuvälineet ja talousastiat ja kohteet, joissa on puuosia, voivat muuttaa väriä ja 
haalistua. Näissä kohteissa käytetty liima ei ole konepesunkestävää ja puiset kädensijat voivat 
löystyä astianpesukoneessa pestynä.

•	 Taidekäsityöt, antiikki, arvokkaat maljakot ja koristeelliset lasitavarat eivät myöskään ole 
sopivia astianpesukoneessa pestäviksi.

•	 Muoviesineet (esim. Tupperware), jotka eivät ole kuumuudenkestäviä, voivat sulaa tai vääntyä 
astianpesukoneen korkeassa lämpötilassa.

•	 Kupari-, messinki-, tina- ja alumiinikohteet voivat haalistua ja tulla mattapintaisiksi.
•	 Lasien ja hienon lasitavaran kirkkaus voi samentua, jos niitä pestään säännöllisesti 

astianpesukoneella. Älä pese astianpesukoneessa hienoa lasitavaraa tai laseja, jotka sisältävät 
lyijykristallia. Pese hieno lasitavara sen asemesta käsin.

•	 Hopea- ja alumiiniosilla on taipumus haalistua konepesussa. Ainejäämät, kuten munan 
valkuainen, keltuainen ja sinappi aiheuttavat usein hopean himmenemistä ja värjääntymistä. 
Puhdista sen vuoksi ainejäämät hopeista heti käytön jälkeen.

Luukun sulkeminen
•	 Kun tiskit on asetettu koneeseen, työnnä korit kokonaan pesuveteen.
•	 Nosta luukku ylöspäin ja työnnä sitä, kunnes se naksahtaa paikoilleen.
•	 Älä läimäytä astianpesukoneen luukkua kiinni.

Astianpesukoneessa käytettäväksi sopimattomat kohteet
Kun ostat uusia talousastioita ja ruokailuvälineitä, varmista, että ne ovat konepesunkestäviä. 
Eräät kohteet eivät ole sopivia astianpesukoneessa pestäviksi.

Jos luukku avataan käytön aikana, kaikki toiminnot keskeytyvät automaattisesti.

�

�

� �

Seuraavat kohteet eivät sovi konepestäviksi

Pyyhkeet ja sienet

Kristallilasit

Pöytähopeat

Arvokkaat 
maljakot

Halkeillut/sirpaloitunut posliini

Kuparikattilat ja -pannut

Valurautaiset 
paistinpannut

Naarmuuntuneet tarttumattomat 
ruoanvalmistusvälineet

Pienet muoviesineet
(Tuttipullon tutti)

Muoviesineet, jotka 
eivät ole konepestäviä 
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Pesuaineen lisääminen
Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneisiin tarkoitettuja pesuaineita. Ollaksesi 
ympäristöystävällisempi, älä käytä oikeaa annostusta suurempaa määrää pesuainetta. Katso 
pesuaineen valmistajan ohjeista oikea täyttömäärä. Jos käytät tabletteja, lue valmistajan 
suositukset pakkauksesta saadaksesi selville, mihin tabletti laitetaan.

1.	 Täytä pesuaineen annostelija sopivalla 
määrällä pesuainetta. Täyttötaso on osoitettu 
merkinnällä.

2.	 Sulje luukku lujasti, niin että se naksahtaa 
paikoilleen.

•	 VAROITUS! Pidä lasten ulottumattomissa.
•	 Silmiä ärsyttävää.
•	 Vältä kosketuksiin joutumista silmien kanssa. Jos ainetta 

joutuu kosketuksiin silmien kanssa, huuhtele heti 
runsaalla vedellä ja hae lääkärin apua.

•	 Jos ainetta niellään, hae heti lääkärin apua.

Ärsyttävä aine

Valkaisu- ja 
tiskipesuaine

Käytä oikeaa pesuainemäärää. 
Liian suuri määrä voi jättää jäämiä 
annostelijaan ja aiheuttaa lasiastioihin 
sameutta, liian pieni määrä voi jättää 
astiat likaisiksi.
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Suolan lisääminen
Jos vesi on alueellasi kovaa, astioihin ja keittiövälineisiin muodostuu kalkkisaostumia. Tätä varten 
tässä laitteessa on suolasäiliö, jota käyttämällä voit vähentää veden kovuutta.
Kaada suolaa suolasäiliöön seuraavien ohjeiden mukaisesti ja vastaamaan alueesi veden 
kovuuden tasoa.
1.	 Poista kori ja kierrä säiliön tulppa auki.

2.	 Aseta toimitukseen kuuluva suppilo suolasäiliön päälle. 
Kaada noin 1,2 kg astianpesukonesuolaa käytetyn 
tuotemerkin mukaan.

3.	 Kaada säiliöön vettä, kunnes se valuu yli (vain 
ensimmäinen käyttö).

4.	 Pyyhi ylimääräinen suola säiliön aukon ympäriltä ja 
kierrä tulppa lujasti kiinni.

5.	 Käytä heti P3-pesuohjelmaa (ilman, että koneessa on 
talousastioita) poistaaksesi kaikki suolajäämät osastosta.

auki
auki

auki

•	 Ohjauspaneelin suolan täyttövaroitusvalo syttyy, kun suola alkaa olla säiliössä vähissä 
ja vaatii täyttöä.

•	 Suolan täyttövaroitusvalo sammuu muutamassa päivässä sen mukaan, miten 
nopeasti suola liukenee.

•	 Jos päätät käyttää pesuainetablettia, suolaa ei ehkä tarvitse lisätä - se riippuu alueesi 
veden kovuudesta ja käytetystä tablettityypistä. Kysy lisätietoja vesilaitokselta ja lue 
pesuainetabletin valmistajan ohjeet.
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Suolan kulutuksen säätö
Suolan kulutus on säädettävä kotipaikkasi veden kovuutta vastaavaksi. Jollet tiedä alueesi veden 
kovuutta, kysy alueen vesilaitokselta.
Säädöt on suositeltavaa tehdä seuraavan kaavion mukaisesti.

Veden kovuus
Näyttöruutu

Suolan kulutus 
(grammaa/

pesuohjelma)
Saksalainen 

˚dh
Ranskalainen 

˚fh
Brittiläinen 

˚Clarke
mmol/l

0-5 0-9 0-6 0-0,94 H1 0

6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2 4

12-17 21-30 15-21 2,1-3,0 H3 8

18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4 13

23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 H5 20

35-55 61-98 43-69 6,1-9,8 H6 40

Optimoidaksesi astianpesukoneen paikalliseen veden kovuuteen, toimi alla olevien ohjeiden 
mukaisesti ja tutustu yllä olevaan taulukkoon.
1.	 Kytke astianpesukone päälle painamalla -painiketta.
2.	 Pidä P painettuna 5 sekuntia, kunnes suolan tyttövaroitusilmaisin pysyy ajoittain päällä.
3.	 Paina P toistuvasti säätääksesi veden kovuustasoa: H1 / H2 / H3 / H4 / H5 / H6.
4.	 Jos mitään toimintaa ei tapahdu viiteen sekuntiin, yksikkö poistuu asetustilasta ja palaa 

valmiustilaan.

1 ˚dh (saksalainen aste) = 0,178 
mmol/l
1 ˚fh (ranskalainen aste) = 0,099 
mmol/l
1 ˚Clark (Brittiläinen aste) = 0,142 
mmol/l

•	 Älä käytä tavallisia suolatabletteja 
tai ruokasuolaa, sillä ne sisältävät 
liukenemattomia aineita, jotka voivat 
vahingoittaa tiskikonetta.

•	 Älä kaada pesuainetta suolasäiliöön. Se 
vahingoittaa astianpesukonetta.

•	 Käytä oikeaa suolamäärää. Liian suuri 
määrä voi aiheuttaa ruostetahroja 
ruokailuvälineisiin, liian pieni 
määrä voi jättää valkoisia jäämiä 
ruokailuvälineisiin ja astioihin.
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Astianpesukoneen täyttö

Ennen astianpesukoneen täyttöä
Toimi seuraavien yleisohjeiden mukaisesti ennen kuin laitat ruokailuvälineitä ja talousastioita 
koriin.

•	 Poista huulipunatahrat ja mahdolliset ruokajäämät talousastioista ja lautasilta. Huuhtele, jos 
on tarpeen.

•	 Astioita ja ruokailuvälineitä ei saa asettaa sisäkkäin tai toisiaan peittäen.

•	 Aseta ruokailuvälineet ja talousastiat niin, että vesi pääsee niihin kaikilta puolilta.
•	 Varmista, että kaikki kohteet ovat kunnolla paikoillaan.
•	 Kuperat astiat, kuten kupit, lasit, pannut jne. on asetettava koriin alassuin.
•	 Leveäpohjaiset kohteet tulee asettaa kulmaan, jossa vesi pääsee virtaamaan niistä vapaasti.
•	 Suihkuvarsia ei saa tukkia kohteilla, jotka ovat liian suuria tai riippuvat korin läpi. Jollet ole 

varma, testaa suihkuvarsien vapaa liike kiertämällä niitä käsin.
•	 Varmista, etteivät pienet esineet pääse putoamaan korien pidikkeistä.

•	 Älä käytä turvallisuussyistä astianpesukonetta ilman paikoillaan olevaa 
astianpesukoneen koria.

•	 Älä pese astianpesukoneessa kohteita, jotka ovat likaantuneet tuhkasta, hiekasta, 
vahasta, voitelurasvasta tai maalista. Nämä voivat vahingoittaa astianpesukonetta. 
Tuhka ei liukene ja sitä voi joutua astianpesukoneen koneistoon.

Astianpesukoneen täyttö täyteen tämän osan kaavioiden ja taulukoiden mukaisesti 
mahdollistavat energian ja veden säästön; muuten seurauksena on energian ja veden 
tuhlaus.
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Pidikkeet
Pidikkeitä käytetään lautasten ja tarjottimien pitämiseksi paikoillaan. Ne voidaan laskea lisätilan 
saamiseksi suurille kohteille.

Astianpesukoneen kori
On suositeltavaa asettaa tarjoiluastiat ja kannet korin sivulle, jotta vältetään suihkuvarsien 
pyörimisliikkeen estyminen.
Pitkät kohteet, kuten keittokauhat, sekoituslastat ja pitkät veitset kannattaa asettaa pitkälleen 
korin etuosaan.

Lukumäärä Kohta

1 Päivällislautaset

2 Keittolautaset

3 Jälkiruokalevyt

4 Lasit

5 Kupit

6 Lautaset

7 Soikea tarjotin

8 Jälkiruokakulhot

9 Tarjoilukulho

2 13
8

9

7

6

5

4

6

5

4

12

Korin täyttäminen 2-paikkaisella asetuksella (EN 50242 -standardin mukainen)

nosta ylöspäin taita taaksepäin
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Ruokailuvälineet

Ruokailuvälinehyllyn täyttäminen



•	 Älä anna minkään esineen ulottua pohjan.
•	 Välttääksesi loukkaantumisvaaran aseta veitset ja haarukat 

varret ylöspäin. Älä pitele niitä terävistä reunoista kiinni 
pitäen.

•	 Suorituskykystandardeihin mukautumiseksi varmista, että 
kaikki ruokailuvälineet on asetettu tämän käyttöoppaan 
ohjeiden mukaisesti.

Lukumäärä Kohta

1 Veitset

2 Tarjoiluhaarukka

3 Haarukat

4 Keittolusikat

5 Teelusikat

6 Jälkiruokalusikat

7 Tarjoilulusikat

8 Kastikekauha

Lukumäärä Kohta

1 Melamiini 
jälkiruokalevyt

2 Jälkiruokalevyt

3 Jälkiruokakulhot

4 Lautaset

5 Muki

6 Kupit

7 Lasit

8 Keittolautaset

1

85

1 23 4

6

7

7

2 2

Korin täyttäminen 2-paikkaisella asetuksella (EN 60436 -standardin mukainen)

1 1 2 33

4

4

5

5

6 6
7

8

1 1 2 3 3

8

5

5

6

6

4

4

(EN 50242 -standardin 
mukainen) (EN 60436 -standardin 

mukainen)
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Jos astianpesukonetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, esim. loman aikana, irrota 
laite verkkovirrasta ja kytke vedensyöttö pois päältä.

Pesuohjelman käynnistäminen
1.	 Varmista, että laite on liitetty verkkovirtaan, ja että vedensyöttö on kokonaan auki 

(vedenpaineen on oltava välillä 0,04 MPa - 1,00 MPa), tai jos ei ole liitetty vedensyöttöön, 
varmista, että astianpesukoneen säiliö on täynnä vettä.

2.	 Avaa luukku. Vedä astianpesukoneen kori ulos, täytä pestävillä astioilla ja työnnä kori takaisin.
3.	 Kaada sisään pesuainetta tai aseta pesuainetabletti paikalleen.
4.	 Sulje astianpesukoneen luukku. Oven sulkeutuessa kunnolla pitäisi kuulua naksahtava ääni. 

Älä läimäytä luukkua kiinni.
5.	 Paina -painiketta.
6.	 Valitse täyttö- ja likaantumisasteen mukainen pesuohjelma. Katso lisätietoja 

Pesuohjelmataulukosta.
7.	 Valitun pesuohjelman merkkivalo syttyy.
8.	 Käynnistä ohjelma painamalla  -painiketta, pesuohjelma käynnistyy pian.

Pesuohjelman muuttaminen
Voit vaihtaa pesuohjelmaa, jos on käynyt vasta lyhyen aikaa. 
Keskeytys pesuohjelma painamalla  -painiketta. Pidä sitten P-painiketta painettuna, kunnes 
laite siirtyy valmiustilaan. Paina P-painiketta uudelleen valitaksesi uuden ohjelman ja vahvista 
valinta painamalla  -painiketta. Laite aloittaa uuden pesuohjelman hetken kuluttua.

Pesuohjelman lopussa
Ohjelman lopussa astianpesukoneesta kuuluu merkkiääni.

Koneen sammuttaminen
Muista energian säästämiseksi kytkeä astianpesukone pois päältä -painikkeella. Astianpesukone 
kuluttaa sähköä, kunnes se kytketään pois päältä -painikkeella. Kytke vedensyöttö pois päältä.

Jos avaat astianpesukoneen luukun pesuohjelman aikana ja sitten suljet sen, 
astianpesukone jatkaa nykyistä pesuohjelmaa 10 sekunnin kuluttua.

Kaada sisään pesuainetta tai aseta pesuainetabletti paikalleen. 
Keskeytys pesuohjelma painamalla  -painiketta. Avaa luukku, lisää tiskit ja sulje sitten 
luukku. Paina -painiketta jatkaaksesi pesemistä. 

Säästä energiaa
•	 Manuaalinen kohteiden esihuuhtelu ei ole suositeltavaa, se lisää veden ja energian 

kulutusta.
•	 Astioiden peseminen kotitalouden astianpesukoneessa kuluttaa yleensä vähemmän 

energiaa ja vettä kuin käsin peseminen, mikäli astianpesukonetta käytetään 
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
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Astianpesukoneen tyhjentäminen
On tärkeää antaa astioiden jäähtyä ennen tyhjentämistä, sillä ne rikkoutuvat ja säröytyvät 
helpommin kuumina. Sen vuoksi kannattaa astianpesukoneen luukkua pitää auki virran pois 
kytkemisen jälkeen, jolloin astiat jäähtyvät paljon nopeammin.

Pesuohjelmataulukko (EN 50242 -standardin 
mukainen)

Ohjelma Ohjelmavalintatiedot Prosessi Pesuaineen 
määrä

Käyntiaika 
(min)

Energiankulutus 
(KWh) Vedenkulutus (I)

VIRRANSÄÄSTÖ*
(EN50242)

ECO

•	 Soveltuu normaalisti 
likaantuneiden astioiden 
puhdistukseen. Tässä käytössä 
se on yhdistetyn energian ja 
vedenkulutuksen kannalta 
tehokkain ohjelma ja sitä 
käytetään yhdenmukaisuuden 
arviointiin EU:n lainsäädännön 
ekosuunnitteludirektiivin kanssa.

•	 Pesu (50°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(72°C)
•	 Kuivaus

6g 160 0,396 5,0

1 tunti •	 Kevyesti likaantuneelle 
tiskille, joka ei tarvitse parasta 
kuivaustehoa.

•	 Pesu (50°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(65°C)
•	 Kuivaus

6g 60 0,400 5,0

Nopea •	 Lyhyempi pesu kevyesti 
likaantuneelle tiskille, joka ei 
tarvitse kuivausta.

•	 Pesu (50°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(60°C)

6g 29 0,350 5,0

Liotus (kuuma) •	 Myöhemmin samana 
päivänä pestävien astioiden 
huuhtelemiseksi.

•	 Pesu (36°C)
•	 Huuhtelu - 12 0,150 5,0

Liotus (kylmä) •	 Myöhemmin samana 
päivänä pestävien astioiden 
huuhtelemiseksi.

•	 Huuhtelu - 6 0,010 5,0

Baby Care •	 Sopii vauvanpullojen 
pesemiseen.

•	 Pesu (69°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(70°C)
•	 Kuivaus

6g 115 0,500 5,0

Lasilla •	 Kevyesti likaantuneelle tiskille, 
kuten lasi, kristalli ja hieno 
posliini.

•	 Pesu (50°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(65°C)
•	 Kuivaus

6g 85 0,400 5,0

* �Varmista suorituskykystandardeihin mukautumiseksi (EN50242), että käytät testaukseen 
virransäästöpesuohjelmaa.

Muille kuin ECO-ohjelmille määritetyt arvot ovat vain viitteellisiä.

•	 Jos ylimääräinen kuivaustoiminto on valittu, aikaa pidennetään.
•	 Joillakin pesuohjelmilla ei ole ylimääräistä kuivaustoimintoa.
•	 Joissakin pesuohjelmassa lisätään pesun aikana höyry. Höyry on käytettävissä 

vain, jos suolan uudelleentäytön varoistusvalo ei pala. Höyryä ei ole tarkoitettu 
sterilointiin. Se on vain helpottamassa pesua.
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Pesuohjelmataulukko (EN 60436 -standardin 
mukainen)

Ohjelma Ohjelmavalintatiedot Prosessi Pesuaineen 
määrä

Käyntiaika 
(min)

Energiankulutus 
(KWh) Vedenkulutus (I)

VIRRANSÄÄSTÖ*
(EN60436)

ECO

•	 Soveltuu normaalisti 
likaantuneiden astioiden 
puhdistukseen. Tässä 
käytössä se on yhdistetyn 
energian ja vedenkulutuksen 
kannalta tehokkain 
ohjelma ja sitä käytetään 
yhdenmukaisuuden 
arviointiin EU:n 
lainsäädännön 
ekosuunnitteludirektiivin 
kanssa.

•	 Pesu (50°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(72°C)
•	 Kuivaus

10g 160 0,396 5,0

1 tunti •	 Kevyesti likaantuneelle 
tiskille, joka ei tarvitse parasta 
kuivaustehoa.

•	 Pesu (50°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(65°C)
•	 Kuivaus

10g 60 0,400 5,0

Nopea •	 Lyhyempi pesu kevyesti 
likaantuneelle tiskille, joka ei 
tarvitse kuivausta.

•	 Pesu (50°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(60°C)

10g 29 0,350 5,0

Liotus (kuuma) •	 Myöhemmin samana 
päivänä pestävien astioiden 
huuhtelemiseksi.

•	 Pesu (36°C)
•	 Huuhtelu - 12 0,150 5,0

Liotus (kylmä) •	 Myöhemmin samana 
päivänä pestävien astioiden 
huuhtelemiseksi.

•	 Huuhtelu - 6 0,010 5,0

Baby Care •	 Sopii vauvanpullojen 
pesemiseen.

•	 Pesu (69°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(70°C)
•	 Kuivaus

10g 115 0,500 5,0

Lasilla •	 Kevyesti likaantuneelle 
tiskille, kuten lasi, kristalli ja 
hieno posliini.

•	 Pesu (50°C)
•	 Huuhtelu
•	 Huuhtelu 

(65°C)
•	 Kuivaus

10g 85 0,400 5,0

* �Varmista suorituskykystandardeihin mukautumiseksi (EN60436), että käytät testaukseen 
virransäästöpesuohjelmaa.

Muille kuin ECO-ohjelmille määritetyt arvot ovat vain viitteellisiä.

•	 Jos ylimääräinen kuivaustoiminto on valittu, aikaa pidennetään.
•	 Joillakin pesuohjelmilla ei ole ylimääräistä kuivaustoimintoa.
•	 Joissakin pesuohjelmassa lisätään pesun aikana höyry. Höyry on käytettävissä 

vain, jos suolan uudelleentäytön varoistusvalo ei pala. Höyryä ei ole tarkoitettu 
sterilointiin. Se on vain helpottamassa pesua.
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Viivekäynnistys
Pesuohjelman alkamisaikaa voidaan viivästyttää tai säätää. Noudata seuraavia ohjeita.
1.	 Avaa astianpesukoneen luukku ja täytä korit lautasilla ja talousastioilla.
2.	 Sulje luukku. Kytke astianpesukone päälle painamalla .
3.	 Valitse haluamasi pesuohjelma.
4.	 Paina -painiketta toistuvasti valitaksesi halutun viiveajan (alue enintään 24 tuntia).
5.	 Paina . Laite käynnistää ohjelman automaattisesti määritettynä aikana.

•	 Kun viivekäynnistys on asetettu, et voi kytkeä astianpesukonetta pois päältä.
•	 Peruaksesi viivekäynnistyksen, pidä -painiketta painettuna, kunnes H:## alkaa 

vilkkua. Paina sitten toistuvasti -painiketta, kunnes H:00 on näkyvissä.
•	 Muuttaaksesi viivekäynnistyksen aikaa, pidä  -painiketta painettuna, kunnes H:## 

alkaa vilkkua. Paina sitten toistuvasti  -painiketta, kunnes haluttu aika on näkyvissä. 
Vahvista painamalla -painiketta.

Puhdistus käytön jälkeen

Ulkopuolen ylläpito

Ovi ja oven tiiviste
Puhdista oven tiivisteet ruokajäämistä säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla.
Kun astianpesukonetta täytetään, ruoka- ja juomajäämiä voi tippua astianpesukoneen 
luukun sivuille. Nämä pinnat jäävät pesuosaston ulkopuolelle, eikä suihkuvarsien vesi pääse 
huuhtelemaan niitä. Kaikki jäämät tulisi pyyhkiä pois ennen luukun sulkemista.

Ohjauspaneeli
Jos ohjauspaneelin puhdistus on tarpeen, sitä saa pyyhkiä AINOASTAAN pehmeällä, kostealla 
liinalla.

•	 Välttääksesi veden tunkeutumisen luukun lukkoon ja sähköosiin älä käytä 
puhdistukseen minkäänlaisia suihkeita.

•	 Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita tai hankaustuppoja ulkopinnan 
puhdistukseen, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa. Myös jotkut paperipyyhkeet voivat 
naarmuttaa tai jättää jälkiä pintaan.
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Sisäpuolen ylläpito

Suodatusjärjestelmä
Suodatusjärjestelmä pesutilan alustassa kerää karkean lian pesuohjelmassa. Kerääntynyt roska 
voi aiheuttaa suodattimen tukkeutumisen. Tarkista suodattimien tila säännöllisesti, ja jos on 
tarpeen, puhdista ne juoksevalla vedellä.
Puhdista pesuosaston suodattimet seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1.	 Varmista, että astianpesukone on kytketty pois päältä.
2.	 Kierrä hienosuodatinta vastapäivään poistaaksesi sen ja nosta 

varovasti koko suodatinkokoonpano.
3.	 Huuhtele kaikki suodattimet juoksevassa vedessä.
4.	 Aseta pääsuodatin varovasti takaisiin paikalleen ja kierrä hieno 

suodatinta myötäpäivään kiinnittääksesi sen.

ÄLÄ KOSKAAN käytä astianpesukonetta ilman suodattimia. Suodattimen väärä 
asennus voi huonontaa laitteen tehoa ja vahingoittaa astioita ja keittiövälineitä.

Pääsuodatin

Hieno 
suodatin

Suihkuvarret
Ruokahiukkaset voivat juuttua suihkuvarsien suuttimiin ja laakereihin. Suihkuvarret on sen 
vuoksi tarkistettava ja puhdistettava säännöllisesti.
Varmista, että astianpesukone on kytketty pois päältä. Käytä teräväkärkistä esinettä, esim. 
cocktail-tikkua, ruokahiukkasten irrottamiseen suihkuvarsien suuttimista.

Älä yritä irrottaa suihkuvarsia.

Veden tyhjentäminen astianpesukoneen säiliöstä
1.	 Sulje luukku.
2.	 Kytke kone päälle.

3.	 Pidä - ja  -painiketta painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia. Astianpesukone aloittaa 
veden laskemisen vesisäiliöstä altaaseen, samanaikaisesti vettä tyhjennetään altaasta 
enintään 4 minuuttia. Jos enempää vettä ei ole laskettavana ja tyhjennettävänä, toiminta 
pysähtyy 15 sekunnissa. 

4.	 Jos vesisäiliöön on vielä jäänyt vettä, toista vaihe 3.
5.	 Käytä liinaa tai sientä jäljellä olevan veden pyyhkimiseen altaasta. Tarkista myös 

suodatusjärjestelmä, suolasäiliö ja pesuaineannostelija ja pyyhi pois jäljellä oleva vesi.
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Jäätymisvarotoimet
Vältä sijoittamasta astianpesukonetta paikkaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0 ˚C -asteen. Jos 
laite jätetään lämmittämättömään tilaan talveksi, on suositeltavaa tehdä seuraavat toimenpiteet:
1.	 Irrota laite vesijohdosta.
2.	 Käynnistä laite. Valitse mikä tahansa pesuohjelma ja anna sen käydä vain 1 minuutti. Tämä 

poistaa laitteeseen jäävän liian veden.
3.	 Irrota laite verkkovirrasta.
4.	 Tyhjennä astianpesukone.
5.	 Sulje astianpesukoneen luukku.
6.	 Irrottaa laite viemärijohdosta. Käytä sopivaa astiaa ottamaan talteen putkiin jäänyt vesi.
Jos jokin edellä mainituista vaiheista tuottaa ongelmia, pyydä apua huoltoedustajalta.

Kunnossapito pitkän käyttämättömyysjakson 
jälkeen
Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, on suositeltavaa toimia seuraavasti:
1.	 Irrota astianpesukone verkkopistorasiasta.
2.	 Irrota astianpesukone vesi- ja tyhjennysjohdosta. Käytä sopivaa astiaa ottamaan talteen 

putkiin jäänyt vesi.
3.	 Jätä luukku hieman raolleen estääksesi epämiellyttävän hajun muodostumisen 

pesuosastoon.
4.	 Varmista, että astianpesukoneen pesuosasto on puhdas.

Astianpesukoneen siirtäminen
Jos astianpesukonetta on siirrettävä esimerkiksi muuton takia, on suositeltavaa toimia 
seuraavasti:
1.	 Irrota astianpesukone verkkopistorasiasta.
2.	 Irrota astianpesukone vesi- ja tyhjennysjohdosta. Käytä sopivaa astiaa ottamaan talteen 

putkiin jäänyt vesi.
3.	 Irrota astianpesukone nykyisestä sijainnista letkut tyhjennettyinä.
4.	 Vedä laite ulos letkuineen.

•	 Vältä kallistamasta laitetta liikaa kuljetuksen aikana.
•	 On suositeltavaa, että kaksi henkilö käsittelee astianpesukonetta asennuksen aikana.

•	 Tyhjennä kaikki vesi pois vesisäiliöstä. Katso osa “Veden tyhjentäminen 
asianpesukoneen säiliöstä”.

•	 Tarkista ja tyhjennä putkiin jäänyt vesi.

Tarkista ja varmista, että kaikki vesisäiliöön ja putkiin jäänyt vesi on tyhjennetty.
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Vihjeitä ja vinkkejä

Tekniset ongelmat
Tekniset ongelmat

Ongelma Mahdolliset syyt Ratkaisu

Astianpesukone ei 
käynnisty.

Luukku ei ole kunnolla 
kiinni.

Sulje luukku tiukasti.

Laitetta ei ole liitetty 
verkkopistorasiaan.

Liitä virtapistoke 
verkkopistorasiaan. 

Laitetta ei ole kytketty 
päälle.

Paina -painiketta ja valitse 
ohjelma.

E1 Laitteelta kestää liian 
kauan täyttyä tarvittavalla 
määrällä vettä, vesihana 
on kiinni, tai vedenotto on 
rajoittunut tai vedenpaine 
on liian matala. 

Tarkista, että hana on kokonaan 
auki, tarkista vedenpaine ja 
tarkista, ettei vesiletku ole 
taittunut.

E3 Yksikkö ei saavuta vaadittua 
lämpötilaa.

Ota yhteys pätevään huoltoon.

E4 Laite täyttyy vedellä liikaa. Sulje vesihana, irrota laite 
verkkovirrasta ja ota yhteyttä 
pätevään huoltoedustajaan.

Ed Poikkeavuus tiedonsiirrossa. Ota yhteys pätevään huoltoon.

•	 Korjauksia saa tehdä vain huoltoedustaja tarkoin paikallisten ja kansallisten 
säädösten mukaisesti. Valtuuttamattomat tai väärin tehdyt korjaukset voivat johtaa 
henkilövahinkoon tai laitteen vahingoittumiseen.

•	 Ennen kuin soitat huoltoon lue Vihjeitä ja vinkkejä -osa ratkaistaksesi joitakin yleisiä 
ongelmia itse.
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Yleisiä ongelmia

Yleisiä ongelmia

Ongelma Mahdolliset syyt Ratkaisu

Annostelijaan jää 
pesuainejäämiä ohjelman 
lopussa.

Pesuaineannostelija oli vielä 
kostea, kun pesuainetta 
lisättiin.

Varmista, että annostelija 
on kuiva ennen pesuaineen 
lisäämistä.

Pesutilasta kuuluu 
koputtavaa ääntä.

Suihkuvarsi osuu johonkin 
kohteeseen korissa.

Keskeytä ohjelma ja järjestele 
uudelleen kohteet, jotka ovat 
suihkuvarren tiellä. Katso osa 
Astianpesukoneen täyttö.

Vettä ei voi poistaa kunnolla 
astianpesukoneesta.

Vääntynyt poistoputki tai 
tukkeutuneet suodattimet.

•	 Suorista poistoletku.
•	 Puhdista suodattimet.

Astiat, ruokailuvälineet ja 
lasit eivät ole kuivia.

Talousastiat on otettu pois 
astianpesukoneesta liian 
aikaisin.

Jätä talousastiat 
astianpesukoneeseen, kunnes 
kuulet äänimerkin.

Ruokailuvälineissä ja 
talousastioissa näkyy 
valkoisia jäämiä, 
lasitavarassa on 
samentumia; kalvon voi 
pyyhkiä pois.

Suolasäiliössä ei ole 
riittävästi suolaa.

Lisää suolaa säiliöön.

Suolasäiliön tulppaa ei ole 
kierretty kiinni oikein.

Varmista, että tulppa on kierretty 
kiinni oikein. 

On käytetty sopimatonta 
pesuainetta.

Vaihda pesuainemerkkiä. 
Käytä astianpesukoneen 
standardipesujauhetta.

Suolankulutusasetus on 
liian matala.

Valitse korkeampi 
suolankulutusasetus.

Lasitavara on himmeää ja 
haalistunutta; kalvoa ei voi 
pyyhkiä pois.

Lasitavara ei ole 
konepesunkestävää. Pinnat 
ovat kuluneet.

Pese konepesua kestämätön 
lasitavara käsin.

Tee- tai huulipunatahrat 
eivät poistu kokonaan.

Valitun pesuohjelman 
lämpötila on liian matala.

Valitse ohjelma, jossa on 
korkeampi lämpötila.

Käytetyn pesuaineen 
puhdistusteho on liian 
matala.

Vaihda pesuainemerkkiä.

Esihuuhtelu tai tahrojen 
poisto liinalla ennen pesua 
unohtui. 

Esihuuhtele tai poista tahrat 
liinalla ennen pesua.
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Astianpesukoneen hävittäminen
•	 Kun hävität vanhan astianpesukoneen, tee se ensin käyttökelvottomaksi. Irrota 

sähköjohdot ja vesiputket, leikkaa kaapeli ja pistoke irti virtakaapelista. Tee oven lukko 
käyttökelvottomaksi niin, että lapset eivät voi vahingossa lukita itseään sisään. Tee 
asianmukaiset järjestelyt astianpesukoneen hävittämiseksi.

•	 Tuotteen käyttöiän lopussa sitä ei saa hävittää yhdyskuntajätteenä. Se tulee viedä paikalliseen 
jätteenkeräyspisteeseen tai palauttaa jälleenmyyjälle Kodinkoneiden erillään hävittämisella 
vältetään epäasianmukaisesta hävittämisestä johtuvat mahdolliset ympäristöön ja terveyteen 
kohdistuvat negatiiviset vaikutukset, ja mahdollistetaan ainesosana olevien materiaalien 
talteenotto, jolloin säästyy paljon energiaa ja luonnonvaroja. Muistutuksena kodinkoneiden 
erillään hävittämisen tarpeellisuudesta tuotteeseen on merkitty pyörillä varustettu roskasäiliö 
yliviivattuna.

•	 Varmista, ettei laite muodosta vaaraa lapsille sen ollessa varastoituna hävittämistä varten.

Pakkausmateriaalin hävittäminen
Hävitä muovikääreet ja -pussit turvallisesti ja säilytä ne vauvojen ja pienten lasten 
ulottumattomissa.

Tekniset tiedot

Nimellisjännite ja taajuus 220-240V~50Hz

Nimellinen 730 - 860 W

Input Vedenpaine 0,04 - 1,00 MPa

Veden tunkeutumisen suojausaste IPX1

Mitat 435mm (K) x 420mm (L) x 435mm (S)

Ominaisuudet ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Huomaa:
Yllä olevat arvot on mitattu standardien mukaisesti määritetyissä käyttöympäristöissä. Tulokset 
voivat vaihdella suuresti tiskien määrän ja likaisuuden, veden kovuuden, pesuainemäärän jne. 
mukaan.

Mallitiedot tuotetietokannassa:

https://eprel.ec.europa.eu/qr/378814
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Udpakning
Fjern al emballagen fra apparatet. Gem emballagen. Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, 
bedes du venligst gøre dette i henhold til den lokale lovgivning.
Følgende dele er inkluderet:

Hovedenheden

Salttragt

Vandtilførselsslange

Vandmålebeholder
Sikkerhedsadvarsler & 

Brugervejledning

Instruction
Manual

Safety
Manual

Afløbsslange

Tak for købet af din nye Logik Opvaskemaskine.
Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at læse denne brugsvejledning, så du 
forstår alle betjeningsfunktioner fuldt ud.
Læs alle sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt før brug, og behold denne 
installations/brugsvejledning til senere brug.

Denne maskine er blevet vådtestet for at sikre korrekt drift. Derfor kan der være vand 
inde i maskinen. Dette er normalt og sikkert. Fjern alle vanddråber fra ydersiden om 
nødvendigt.

Der må ikke vaskes flere kuverter end 2 ad gangen.

Reservedelene til dit apparat er tilgængelige i mindst 7-10 år. Kontakt vores 
kundeservicecenter. Se venligst sidste side i hæftet med sikkerhedsadvarslerne.
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1.	 Sørg for, at der er fri plads på hver side 
af maskinen, så den kan flyttes hvis 
den skal repareres. Undgå at tildække 
ventilationshullerne på maskinens højre 
side.

2.	 Du må ikke forbinde enheden til 
stikkontakten før installation. Sørg for at 
du ikke installerer maskinen lige foran 
stikkontakten. Dette er for at undgå mulig 
skade på bagsiden af enheden.  
Når apparatet er blevet installeret, skal du 
sikre at stikket er let tilgængeligt.

3.	 Placér apparatet ved siden af en vandhane 
og et afløb. 

Placering
Når du vælger en position for din opvaskemaskine, skal du sikre dig, at installationsfladen er flad 
og fast, og at rummet er godt ventileret. Undgå at stille din opvaskemaskine i nærheden af en 
varmekilde, f.eks. et komfur, et fyr eller en radiator. Meget kolde omgivende temperaturer kan 
også forårsage, at apparatet ikke fungerer korrekt. Denne opvaskemaskine er ikke designet til at 
bruges i en garage eller udendørs.
Tildæk ikke opvaskemaskinen med nogen form for dækning. Under installationen skal det sikres, 
at der er plads rundt om siderne.

4.	 Sørg for at din rørlægning passer til brug 
med en opvaskemaskine. Hvis du er i tvivl, 
skal du kontakte en autoriseret rørlægger. 
Maskinen SKAL forbindes til KOLDT VAND 
med den nye tilførselslange. GENBRUG 
IKKE GAMLE SLANGER. Vandtrykket fra 
vandledningen skal være min. 0,04 MPa og 
maks. 1,00 MPa.
Alternativt kan du manuelt hælde 
koldt vand i vandkaret. Tænd først for 
opvaskemaskinen. Åbn hætten ovenpå 
maskinen og hæld vand ind her.
•	Hvis der ikke er tilstrækkeligt med vand i 

vandbeholderen, lyser .
•	Når vandbeholderen er fuld, bipper 

maskinen.

Alle fjernede dele skal gemmes, så de kan bruges igen ved eventuel geninstallation i 
fremtiden. Sørg for, at opvaskemaskinens el-ledning ikke er tilsluttet til stikkontakten 
og at den er tom. Vi anbefaler, at der er 2 personer til at håndtere opvaskemaskinen 
under installation.

eller
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5.	 Sæt den ene ende af afløbsslangen i på bagsiden af maskinen. Sæt bøjlen på og spænd den 
med en skruetrækker. Sæt den anden ende af afløbsslangen godt fast i et afløb eller en spand 
med sugekoppen.

•	 Afløbsslangen må ikke bøjes.
•	 Løft ikke afløbsslangen mere end 10 cm over køkkenbordet, da apparatet ellers ikke 

kan udstøde vandet korrekt.
•	 Sørg for at vandindtaget og afløbsslangen ikke bliver knækket eller klemt. Maskinen 

må ikke stå ovenpå hovedkablet.
•	 Den elektriske forbindelse skal svare til specifikationerne på opvaskemaskinens 

mærkeplade. Brug ikke forlængerkabler.

eller
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Produktoversigt

1.	 Låg til opvaskemaskinebeholder
2.	 Øverste spray-arm
3.	 Saltbeholder
4.	 Nederste spray-arm
5.	 Filtersystem
6.	 Kurv
7.	 Beholder til opvaskemiddel

3

7

4

1

2

5

6

Der er et indvendigt lys, der automatisk tændes, når lågen åbnes, en knap trykkes og 
når enheden vaskes.
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Kontrolpanel

1.	  Tænd/sluk knap 
Til at tænde og slukke for opvaskemaskinen.

2.	 P Program-knap
•	 Vælg det ønskede vaskeprogram.
•	 Hvert tryk på knappen skifter mellem vaskeprogrammerne (P1: ECO; P2: 1 time; P3: Hurtig; 

P4: Glas).
3.	 F Funktionsknap

Hvert tryk på knappen skifter mellem funktionerne (  : fjerner lugt, fugt og skimmel;  : 
vælger funktionen ekstra tør).

4.	  Knap til forsinket start 
Tryk på denne knap for at indstille timerne frem til vasken.

5.	 Skærm
6.	  Advarselslampe til saltopfyldning 

Lyser når der skal fyldes salt på igen.

7.	  Advarselslampe for genopfyldning af vandbeholder
Lyser når vandbeholderen skal fyldes igen.

8.	  Iblødsætning-knap
Til at skylle tallerkner, som du vil vaske senere på dagen.

9.	  Babyudstyr-knap
Bruges til vask af fx babyflasker.

10.	  Damp-knap
For at tilføje damp under vask.

11.	  Start/Pause knap
Til at bekræfte og starte det valgte vaskeprogram.

4

6

5
7 84

1 2 3 109 11

Dampen er ikke til steriliseringsformål. Den er kun beregnet til at gøre rengøringen 
lettere. Damp er tilgængelig, hvis advarselslampen for saltpåfyldning ikke lyser.
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Før brug

Sådan åbnes lågen
•	 åbn først lågen på klem, så du undgår vandspild.
•	 Træk i lågehåndtaget.

•	 Træbestik og -service og genstande med trædele kan blive misfarvede eller blegne. Den lim 
der anvendes til sådanne genstande er ikke opvaskemaskinesikker og træhåndtag kan falde 
af efter vask i opvaskemaskine.

•	 Kunsthåndværk, antikviteter, værdifulde vaser og dekorationsglas er ligeledes uegnede til 
opvaskemaskine.

•	 Plastikgenstande (f.eks. Tupperware) som ikke er varmebestandigt, kan smelte eller blive 
deformeret på grund af de høje temperaturer i opvaskemaskinen.

•	 Kobber, messing, blik og aluminiumsgenstande kan blive misfarvede eller matte.
•	 Der kan forekomme et diset lag på glas og fine glasting efter gentagen vask. Vask ikke fine 

glasting eller glasgenstande, der indeholder blykrystal i opvaskemaskine. Vask i stedet for fine 
glasgenstande i hånden.

•	 Sølv og aluminiumdele har en tendens til at blive misfarvede under vask. Rester som 
æggehvide, æggeblomme og sennep medfører ofte misfarvning og pletter på sølvtøj. Derfor 
skal rester helst renses af sølvtøj straks efter brug.

Sådan lukkes lågen
•	 Efter at servicet er sat i maskinen, skubbes kurvene helt ind i opvaskemaskinen.
•	 Løft lågen op og tryk indtil den klikker på plads.
•	 Lad være med at smække med lågen.

Emner, der ikke er egnede til vask i opvaskemaskinen
Når du køber nyt porcelæn og bestik, skal du sørge for at det kan tåle opvaskemaskine. Nogle 
genstande er ikke velegnede til opvaskemaskine.

Hvis lågen åbnes under vask afbrydes alle funktioner automatisk.

�

�

� �

Følgende emner bør ikke vaskes i maskinen

Klude og svampe

Små plastikgenstande
(Sutteflaskesutter)

Plastikgenstande, der ikke 
er opvaskemaskinesikre 

Gryder og 
pander i 
støbejern

Ridset non-stick køkkengrej

Potter og pander af kobber

Krystalglas

Sølvtøj

Værdifulde 
vaser

Skåret / skallet porcellæn
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Tilsætning af vaskemiddel
Brug kun opvaskemiddel, der udtrykkeligt er beregnet til brug i opvaskemaskiner. For optræde 
så miljøvenligt som muligt, bruges kun den anbefalede mængde opvaskemiddel. Se hvordan 
opvaskemiddlet bruges korrekte på emballagen. Hvis du bruger opvaskemiddeltabletter, bedes 
du venligst læse brugsvejledningerne på emballage, for at se hvor tabletten skal placeres.

1.	 Fyld beholderen med en passende 
mængde vaskemiddel. Markeringen viser 
opfyldningsniveauet.

2.	 Luk lågen fast indtil det klikker på plads.

Irritation

•	 ADVARSEL: Holdes uden for børns rækkevidde.
•	 øjenirritation.
•	 Undgå kontakt med øjnene. I tilfælde af at det kommer i 

øjnene, skyl øjeblikkelig med masser af rent vand og søg 
læge.

•	 Hvis nedsvælget, søges øjeblikkelig læge.Blegemiddel og 
opvaskemiddel

Sørg for at bruge den korrekte mængde 
vaskemiddel. Hvis du bruger for meget, 
kan det efterlade rester i beholderen 
og det kan gøre glassene slørret. Hvis 
du bruger for lidt, bliver tallerknerne 
muligvis ikke helt rent.
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Tilføjelse af salt
Hvis vandet i dit område er hårdt, vil der danne sig aflejringer på dit service og bestik. Derfor har 
maskinen en saltbeholder, så du kan reducere vandets hårdhedsgrad.
Følg nedenstående trin når du hælder salt i saltbeholderen og indstil den til at modsvare vandets 
hårdhedsgrad i dit område.
1.	 Fjern opvaskekurven og skrue låget af beholderen.

2.	 Placér tragten, der følger med maskinen, over 
saltbeholderen. Hæld ca. 1,2 kg opvaskemaskinesalt i, 
afhængigt af hvilket mærke, du bruger.

3.	 Fyld beholderen med vand indtil den flyder over (kun 
første gang).

4.	 Rens alt overskydende salt af omkring 
beholderåbningen og sæt derefter låget fast på igen.

5.	 Kør P3 vaskeprogrammet med det samme (uden at der 
er service i opvaskemaskinen) for at fjerne spor af salt fra 
opvaskemaskinens indre.

åben
åben

åben

•	 Advarselslampen til saltopfyldning på kontrolpanelet begynder at lyse, når beholder 
er ved at løbe tør for salt, og skal genopfyldes.

•	 Advarselslampen for salt vil holde op med at lyse efter et par dage, afhængigt af hvor 
hurtigt saltet opløses.

•	 Hvis du bruger opvaskemiddeltabletter, er det muligvis nødvendigt at tilføje salt. 
Dette afhænger af vandets hårdhed i dit området, og hvilken tablet du bruger. Du 
kan tjekke med dette med din vandforsyning, og læse vejledningerne på tabletterne.
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Justering af saltforbrug
Saltforbruget skal justeres, så det svarer til vandets hårdhedsniveau i dit område. Hvis du ikke 
ved, hvor hårdt vandet i dit hjem er, skal du spørge vandforsyningsanlægget i dit område.
Det anbefales, at der udføres justering i henhold til følgende skema.

Vandets hårdhedsgrad
Skærm Saltforbrug  

(gr./cyklus)Tyske ˚dh Franske 
˚fh

Engelske 
˚Clarke mmol / l

0-5 0-9 0-6 0-0,94 H1 0

6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2 4

12-17 21-30 15-21 2,1-3,0 H3 8

18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4 13

23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 H5 20

35-55 61-98 43-69 6,1-9,8 H6 40

Du kan optimere din opvaskemaskine til vandets hårdhed (lokalt) ved at følge trinnene nedenfor 
og henvise til ovenstående tabel.
1.	 Tryk på -knappen for at starte opvaskemaskinen.
2.	 Tryk og hold ned på P i 5 sekunder, indtil advarselsindikatoren for saltpåfyldning lyser 

regelmæssigt.
3.	 Tryk på P gentagne gange for at justere vandets hårdhedsniveau. H1 / H2 / H3 / H4 / H5 / H6.
4.	 Betjenes maskinen ikke i 5 minutter, vil den afslutte indstillingstilstand og gå på standby.

1˚dh (tyske grader) = 0,178 mmol/l
1˚fh (franske grader) = 0,099 
mmol/l
1˚Clark (engelske grader) = 0,142 
mmol/l

•	 Brug ikke almindeligt bordsalt 
eller kogesalt, de de indeholde 
uopløselige stoffer, der kan beskadige 
opvaskemaskinen.

•	 Hæld ikke opvaskemiddel i 
saltrummet. Det kan beskadige 
opvaskemaskinen.

•	 Sørg for at bruge den korrekte 
mængde salt. Hvis du bruger for 
meget, kan det give rustpletter på 
bestik. Hvis du bruger for lidt, kan det 
efterlade hvide rester på bestik og 
tallerkner.
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Fyldning af opvaskemaskinen

Før opvaskemaskinen fyldes
Generelt skal der tages hensyn til følgende når der fyldes bestik og service i 
opvaskemaskinekurvene.

•	 Fjern læbestiftmærker og andre madrester fra service og bestik. Skyl om nødvendigt.
•	 Service og bestik må ikke ligge indeni hinanden eller dække hinanden til.

•	 Læg service og bestik i så der kan komme vand til alle overflader.
•	 Sørg for at alle dele ligger sikkert.
•	 Hule genstande som kopper, glas, gryder etc. skal placeres med bunde i vejret i kurven.
•	 Brede genstande skal placeres i en vinkel så vandet kan løbe af dem.
•	 Sprayarmene må ikke blokeres af genstande, der er for høje eller stikker igennem kurven. Hvis 

du er i tvivl, kan du teste for sprayarmenes frie bevægelse ved manuelt at dreje armene.
•	 Sørg for at små genstande ikke kan falde igennem holderne i kurvene.

•	 Af sikkerhedsgrunde må opvaskemaskinen ikke betjenes uden opvaskekurven på 
rette plads.

•	 Vask ikke genstande, der er snavset med aske, sand, voks, smørefedt eller maling i 
opvaskemaskinen. Disse genstande kan beskadige opvaskemaskinen. Aske opløses 
ikke og kan fordeles rundt i opvaskemaskinen.

Når opvaskemaskinen fyldes helt op, som vist på diagrammerne og tabellerne i dette 
afsnit, sparer du på energi og vand. Hvis du ikke gør dette, bruger du mere energi og 
vand.
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Pinde
Pindene bruges til at holde på tallerkener og fade. De kan sænkes for at gøre plads til store 
genstande.

Opvaskekurv
Vi anbefaler at serveringsfade og låg placeres i siden af kurven for at undgå at blokere 
sprayarmenes frie bevægelse.
Lange genstande som suppeskeer, piskeris og lange knive skal placeres liggende på tværs foran i 
kurven.

Nummer Genstand

1 Middagstallerkener

2 Suppetallerkener

3 Dessertplader

4 Glas

5 Kopper

6 Underkopper

7 Ovale fade

8 Dessertskåle

9 Serveringsskåle

2 13
8

9

7

6

5

4

6

5

4

12

Fyldning af den kurv til 2 kuverter (For at overholde EN 50242)

rejs op fold bagud

LDW2PB20N_IB_5L_Final230130.indb   101LDW2PB20N_IB_5L_Final230130.indb   101 30/1/2023   2:41 PM30/1/2023   2:41 PM



102

DK

Nummer Genstand

1 Melamin dessert 
plader

2 Dessertplader

3 Dessertskåle

4 Underkopper

5 Kopper

6 Kopper

7 Glas

8 Suppetallerkener

1

85

1 23 4

6

7

7

2 2

Fyldning af den kurv til 2 kuverter (For at overholde EN 60436)

Bestikhylde

Fyldning af bestikhylde



•	 Lad ikke nogen genstande gå igennem bunden.
•	 For at undgå risiko for kvæstelser skal knive og gafler sættes 

i bestikkurven med håndtaget opad. Hold dem ikke i deres 
skarpe kanter.

•	 For at overholde ydelsesstandarderne, skal du sørge for at alt 
bestik lægges i opvaskemaskinen i henhold til anvisningerne 
i denne vejledning.

Nummer Genstand

1 Knive

2 Serveringsgafler

3 Gafler

4 Suppeskeer

5 Teskeer

6 Dessertskeer

7 Serveringsskeer

8 Sovseøser
1 1 2 33

4

4

5

5

6 6
7

8

1 1 2 3 3

8

5

5

6

6

4

4

(For at overholde 
EN 50242)

(For at overholde 
EN 60436)
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Hvis opvaskemaskinen ikke skal anvendes i en længere periode, f.eks. mens du er på 
ferie, skal du frakoble den ved hovedkontakten og sluk for vandforsyningen.

Sådan startes en vaskecyklus
1.	 Sørg for at maskinen er forbundet til hovedstrømforsyningen og at vandtilførslen er helt åben 

(vandtryk imellem 0,04 MPa og 1,00 MPa), eller, hvis maskinen ikke er tilsluttet vandforsyning, 
skal du sikre dig, at vandbeholderen er fyldt.

2.	 Åbn lågen. Træk den nederste opvaskekurv ud og sæt service i og skub kurven tilbage.
3.	 Hæld opvaskemiddel i eller læg en opvaskemiddeltablet i beholderen.
4.	 Luk opvaskemaskinens låge. Du skal kunne høre en klik-lyd for at lågen er lukket forsvarligt. 

Lad være med at smække lågen i.
5.	 Tryk på  knappen.
6.	 Vælg vaskeprogram efter hvor meget og hvor snavset service du har fyldt i maskinen. Se 

venligst afsnittet Skema over vaskecyklus.
7.	 Det valgte programs indikatorlampe tænder.
8.	 Tryk på knappen  og vaskecyklussen starte et øjeblik senere.

Skift af program
Du kan skifte vaskeprogram, selvom det netop er gået i gang. 
Skal du trykke på  -knappen, for at sætte vasken på pause. Hold derefter knappen P nede, indtil 
apparatet går på standby. Tryk på P igen, for at vælge det nye program, og bekræft dit valg ved 
at trykke på  -knappen. Maskinen starter kort efter den nye vaskecyklus.

Ved programmets afslutning
Opvaskemaskinen siger en bip-lyd, når opvasken er færdig.

Slukning af enheden
For at spare energi, skal du huske at slukke for opvaskemaskinen med knappen . 
Opvaskemaskinen fortsætter med at bruge strøm indtil den slukkes på knappen . Sluk for 
vandforsyningen.

Hvis du åbner opvaskemaskinens låge under drift og derefter lukker den igen, 
fortsætter opvaskemaskinen det aktuelle vaskeprogram efter ca. 10 sekunder.

Du kan stadig stille tallerkener i, selvom vaskeprogrammet netop er startet. 
Skal du trykke på  -knappen, for at sætte vasken på pause. Åbn låget, stil tallerkenerne 
i og luk låget igen. Tryk på  for at starte opvasken igen. 

Spar energi
•	 Hvis tøjet skylles på forhånd, forøges vand- og energiforbruget og dette anbefales 

ikke.
•	 Vask i opvaskemaskinen bruger normalt mindre energi og vand end håndopvask, 

forudsat at opvaskemaskinen bruges i henhold til producentens anvisninger.
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Skema over vaskecyklus (For at overholde EN 
50242)

Program Information om cyklusvalg Forløb Mængde 
opvaskemiddel

Vasketid 
(min.)

Energiforbrug 
(Kwh)

Vandforbrug 
(L)

ØKO*
(EN50242)

ECO

•	 Beregnet til vask af normalt 
beskidt service. Dette program 
er det mest effektive program 
i forhold til dets kombinerede 
energi- og vandforbrug. Det 
bruges også til at vurdere, om 
produktet overholdelser EU’s 
miljølovgivning.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (72°C)
•	 Tørring

6g 160 0,396 5,0

1 time •	 Til let snavset køkkenudstyr, der 
ikke behøver meget tørring.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (65°C)
•	 Tørring

6g 60 0,400 5,0

Hurtig •	 En kortere vask for let snavset 
køkkenudstyr, der ikke behøver 
tørring.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (60°C)

6g 29 0,350 5,0

Iblødsætning 
(varm) •	 Til at skylle tallerkner, som du vil 

vaske senere på dagen.
•	 Vask (36°C)
•	 Skylning - 12 0,150 5,0

Iblødsætning 
(kold) •	 Til at skylle tallerkner, som du vil 

vaske senere på dagen. •	 Skylning - 6 0,010 5,0

Babyudstyr
•	 Bruges til vask af fx babyflasker.

•	 Vask (69°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (70°C)
•	 Tørring

6g 115 0,500 5,0

Glas •	 Til let snavset køkkenudstyr, 
f.eks. glas, krystalglas og fint 
porcelæn.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (65°C)
•	 Tørring

6g 85 0,400 5,0

* �For at overholde ydelsesstandarder, f.eks. EN50242, skal der anvendes økonomiprogram til 
testen.

Værdierne til andre programmer end ECO programmet er kun vejledende.

•	 Hvis du vælger funktionen Ekstra tør, forlænges programtiden.
•	 Ikke alle vaskeprogrammer har funktionen Ekstra tør.
•	 Nogle programmer tilfører damp under vasken. Der er kun damp, hvis lyset for 

saltpåfyldning ikke lyser. Dampen er ikke til steriliseringsformål. Den er kun beregnet 
til at gøre rengøringen lettere.

Tømning af opvaskemaskinen
Det er vigtigt at lade servicet køle helt ned før du tømmer maskinen da tallerkner meget nemt 
kan gå i stykker eller revne, når de er varme. Hvis du åbner lågen helt efter at du har slukket 
maskinen, vil tallerknerne køle af meget hurtigere.
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Skema over vaskecyklus (For at overholde EN 
60436)

Program Information om cyklusvalg Forløb Mængde 
opvaskemiddel

Vasketid 
(min.)

Energiforbrug 
(Kwh)

Vandforbrug 
(L)

ØKO*
(EN60436)

ECO

•	 Beregnet til vask af normalt 
beskidt service. Dette program 
er det mest effektive program 
i forhold til dets kombinerede 
energi- og vandforbrug. Det 
bruges også til at vurdere, om 
produktet overholdelser EU’s 
miljølovgivning.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (72°C)
•	 Tørring

10g 160 0,396 5,0

1 time •	 Til let snavset køkkenudstyr, der 
ikke behøver meget tørring.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (65°C)
•	 Tørring

10g 60 0,400 5,0

Hurtig •	 En kortere vask for let snavset 
køkkenudstyr, der ikke behøver 
tørring.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (60°C)

10g 29 0,350 5,0

Iblødsætning 
(varm) •	 Til at skylle tallerkner, som du vil 

vaske senere på dagen.
•	 Vask (36°C)
•	 Skylning - 12 0,150 5,0

Iblødsætning 
(kold) •	 Til at skylle tallerkner, som du vil 

vaske senere på dagen. •	 Skylning - 6 0,010 5,0

Babyudstyr
•	 Bruges til vask af fx babyflasker.

•	 Vask (69°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (70°C)
•	 Tørring

10g 115 0,500 5,0

Glas •	 Til let snavset køkkenudstyr, 
f.eks. glas, krystalglas og fint 
porcelæn.

•	 Vask (50°C)
•	 Skylning
•	 Skylning (65°C)
•	 Tørring

10g 85 0,400 5,0

* �For at overholde ydelsesstandarder, f.eks. EN60436, skal der anvendes økonomiprogram til 
testen.

Værdierne til andre programmer end ECO programmet er kun vejledende.

•	 Hvis du vælger funktionen Ekstra tør, forlænges programtiden.
•	 Ikke alle vaskeprogrammer har funktionen Ekstra tør.
•	 Nogle programmer tilfører damp under vasken. Der er kun damp, hvis lyset for 

saltpåfyldning ikke lyser. Dampen er ikke til steriliseringsformål. Den er kun beregnet 
til at gøre rengøringen lettere.
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Rengøring efter brug

Udvendig pleje

Låge og lågepakning
Rengør lågens pakninger regelmæssigt med en blød, fugtig klud for at fjerne madrester.
Når du fylder opvaskemaskinen, kan der dryppe rester af mad og drikke ned på siderne af 
opvaskemaskinens dør. Disse overflader befinder sig udenfor vaskekabinettet og der kommer 
derfor ikke vand på dem fra sprayarmene. Alle rester bør tørres af før lågen lukkes.

Kontrolpanelet
Hvis det er nødvendigt at rengøre, må kontrolpanelet KUN tørres af med en blød, fugtig klud.

•	 For at undgå at der kommer vand ind i lågelåsen og de elektriske komponenter, må 
der ikke anvendes nogen form for sprayrengøringsmiddel.

•	 Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller skuresvamp udvendigt da det kan ridse 
overfladen. Nogle papirhåndklæder vil ligeledes kunne ridse eller efterlade mærker 
på overfladen.

Udskudt start
Vaskeprogrammets starttid kan udskydes og justeres. Følg venligst nedenstående trin.
1.	 Åbn opvaskemaskinens låge og sæt dit snavsede service i den.
2.	 Luk lågen. Tryk på  knappen for at starte opvaskemaskinen.
3.	 Vælg det ønskede program.
4.	 Tryk gentagne gange på  knappen, for at vælge den ønskede forsinkelsesperiode (op til 24 

timer).
5.	 Tryk på . Maskinen starter automatisk programmet på det valgte tidspunkt.

•	 Hvis du starter med forsinket start, kan du ikke slukke for opvaskemaskinen.
•	 Du kan annullere forsinket start ved at holde  nede, indtil H:## begynder at blinke. 

Tryk derefter på  flere gange, indtil der vises H:00.
•	 Du kan ændre tidspunktet for forsinket start ved at holde  nede, indtil H:## 

begynder at blinke. Tryk derefter på  flere gange, indtil det ønskede tidspunkt vises. 
Tryk på  for at bekræfte.

LDW2PB20N_IB_5L_Final230130.indb   106LDW2PB20N_IB_5L_Final230130.indb   106 30/1/2023   2:41 PM30/1/2023   2:41 PM



107

DK

Indvendig pleje

Filtersystem
Filtreringssystemet på bunden af opvaskemaskinen holder grov snavs væk fra opvasken. 
Samlingen af skidt kan muligvis tilstoppe filterne. Kontroller regelmæssigt filtrenes tilstand og 
rengør om nødvendigt under rindende vand.
Følg nedenstående trin når du rengør filtrene i vaskekabinettet.
1.	 Sørg for at opvaskemaskinen er slukket.
2.	 Drej det fine filter mod uret for at skrue det af, og løft forsigtigt 

hele filterkassen ud.
3.	 Skyl alle filtrene i rindende vand.
4.	 Sæt forsigtigt hovedfiltret tilbage på plads og drej det fine filter 

med uret for at skrue det på igen.

Brug ALDRIG opvaskemaskinen uden at filtrene sidder korrekt og på deres pladser. 
Forkert placering af filtrene kan sænke ydelsen af maskinen og beskadige service og 
bestik.

Hovedfilter

Fin filter

Spray-arme
Partikler af mad kan sætte sig fast i sprayarmenes dyser og lejer. Sprayarmene bør derfor 
kontrolleres og rengøres regelmæssigt.
Sørg for at opvaskemaskinen er slukket. Brug en spids genstand, f.eks. en tandstik til at løsne 
madrester i sprayarmenes dyser.

Forsøg ikke at fjerne sprayarmene.

Sådan drænes vandet fra opvaskemaskinens beholder
1.	 Luk lågen.
2.	 Sluk maskinen.

3.	 Hold knappen  og knappen  nede i 3 sekunder på samme tid. Herefter frigiver 
opvaskemaskinen vandet fra vandbeholderen og ned i karet. På samme tid drænes vandet fra 
karet i op til 4 minutter. Hvis der ikke er noget vand at frigive og dræne i 15 sekunder, stopper 
dræningen.

4.	 Hvis der stadig er vand tilbage i vandbeholderen, skal du gentage trin 3.
5.	 Tør eventuelle vandrester væk fra vasken med en klud eller svamp. Tør også eventuelle 

vandrester væk fra filtersystemet, saltbeholderen og skuffen til opvaskemidlet.
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Frostsikring
Undgå at placere opvaskemaskinen på et sted, hvor temperaturen kan være kan være 0˚C. Hvis 
din opvaskemaskine står et uopvarmet sted om vinteren, anbefales det at du:
1.	 Frakobler maskinen fra vandtilførslen.
2.	 Tænd for enheden. Vælg et hvilket som helst vaskeprogram og lad det køre, men kun i 1 

minut. Dette vil tillade afløb af alt overskydende vand i maskinen.
3.	 Træk stikket ud af stikkontakten.
4.	 Tøm opvaskemaskinen.
5.	 Luk opvaskemaskinens låge.
6.	 Frakobl maskinen fra afløbet. Fyld resterende vand i rørende til en passende beholder.
Hvis du oplever problemer med ovenstående trin, skal du bede en servicetekniker om hjælp.

Vedligeholdelse efter længere periode ude af drift
Hvis du ikke skal bruge maskinen i en længere periode, anbefaler vi at du:
1.	 Træk stikket fra opvaskemaskinen ud af stikkontakten.
2.	 Frakobler opvaskemaskinen fra vandtilførslen og afløbet. Fyld resterende vand i rørende til en 

passende beholder.
3.	 Åbn lågen lidt for at undgå at der udvikler sig en ubehagelig luft i kabinettet.
4.	 Sørg for at vaskerummet i opvaskemaskinen er rent.

Flytning af opvaskemaskinen
Hvis du er nødt til at flytte opvaskemaskinen, f.eks. fordi du skal flytte til et andet hus, anbefales 
det at du:
1.	 Træk stikket fra opvaskemaskinen ud af stikkontakten.
2.	 Frakobler opvaskemaskinen fra vandtilførslen og afløbet. Fyld resterende vand i rørende til en 

passende beholder.
3.	 Fjerner opvaskemaskinen fra den aktuelle placering med tømte slanger.
4.	 Træk maskinen ud sammen med slangerne.

•	 Undgå at vippe maskinen under transport.
•	 Vi anbefaler, at der er 2 personer til at håndtere opvaskemaskinen under installation.

•	 Dræn alt vandet fra vandbeholderen. Se afsnittet ”Sådan drænes vandet fra 
opvaskemaskinens beholder”.

•	 Dræn eventuelle vandrester fra rørene.

Sørg for, at eventuelle vandrester drænes fra vandbeholderen og rørende.
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Gode råd

Tekniske spørgsmål
Tekniske problemer

Problem Mulige årsager Løsning

Opvaskemaskinen starter 
ikke.

Lågen er ikke lukket korrekt. Luk lågen rigtigt.

Maskinen er ikke forbundet 
til stikkontakten.

Tilslut strømledningen til 
stikkontakten. 

Maskinen er ikke tændt. Tryk på  knappen, og vælg et 
program.

E1 Vaskemaskinen tager for 
lang tid om, at flyde vandet 
til det påkrævet niveau, 
vandhanen er lukket eller 
vandtilgangen er begrænset 
eller vandtrykket er for lavt. 

Tjek om vandhanen er helt åben, 
tjek vandtrykket og sørg for, at 
vandslangen ikke er tilstoppet.

E3 Maskinen når ikke den 
nødvendige temperatur.

Kontakt en kvalificeret tekniker.

E4 Der er for meget vand i 
vaskemaskinen.

Luk for vandhanen, træk stikket ud 
af stikkontakten og kontakte en 
kvalificeret tekniker.

Ed Kommunikationsfejl. Kontakt en kvalificeret tekniker.

•	 Reparationer må alene udføres af servicetekniker og skal være i streng 
overensstemmelse med aktuelle lokale og nationale sikkerhedsregler. Uautoriseret 
eller forkerte reparationer kan medføre personkvæstelser eller skade på maskinen.

•	 Før du sender maskinen til reparation, bedes du venligst læse afsnittet Råd og tips, 
hvori der står løsninger til problemer du selv kan løse.
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Generelle spørgsmål

Generelle problemer

Problem Mulige årsager Løsning

Der er stadigvæk 
opvaskemiddel tilbage 
i beholderen, når 
programmet er færdigt.

Opvaskemiddelbeholderen 
da der blev hældt 
opvaskemiddel i.

Sørg for at beholderen er tør før 
der hældes opvaskemiddel i.

Bankende lyde i 
vaskekabinettet.

En sprayarm slår imod en 
genstand i en af kurvene.

Afbryd programmet og placér 
genstanden, der forstyrrer 
sprayarmen på en anden måde. 
Se venligst afsnittet Fyldning af 
opvaskemaskinen.

Vandet kan ikke 
tømmes ordentligt ud af 
opvaskemaskinen.

Vandslangen er snoet, eller 
filtrene er tilstoppet.

•	 Ret afløbsslangen ud.
•	 Rengør filtrene.

Tallerkener, bestik og glas 
er ikke tørre.

Servicet er blevet taget ud 
af opvaskemaskinen for 
tidligt.

Lad servicet stå i 
opvaskemaskinen indtil du hører 
lyden, når programmet er færdigt.

Der er synlige hvide rester 
på bestik og service, 
glassene er tågede, film kan 
tørres af.

Der er ikke nok salt i 
saltbeholderen.

Hæld salt i beholderen.

Saltbeholderens låg er ikke 
skruet korrekt på.

Sørg for at låget er skruet rigtigt 
på. 

Der anvendes et uegnet 
opvaskemiddel.

Skift opvaskemiddelmærke. Brug 
et standard opvaskepulver.

Saltforbruget er sat for lavt. Vælg en højere 
saltforbrugsindstilling.

Glasgenstande er kedelig 
og misfarvede, film kan ikke 
tørres af.

Glassene er ikke 
opvaskemaskineegnede. 
Overfladen er påvirket.

Vask glas, der ikke er egnet til 
opvaskemaskine i hånden.

Tea eller læbestift er ikke 
fjernet helt.

Det valgte vaskeprograms 
vasketemperatur var for lav.

Vælg et program med en højere 
vasketemperatur.

Blegningseffekten for 
vaskemidlet er for lav.

Skift opvaskemiddelmærke.

Glemt at skylle af eller fjerne 
pletter med en serviet før 
opvask. 

Skyl af eller fjern pletter med en 
serviet før opvask.
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Kassering af opvaskemaskinen
•	 Før du kasserer din gamle opvaskemaskine skal du først gøre den uanvendelig. Afbryd 

opvaskemaskinen fra stikkontakten og vandforsyningen, og skær ledningen og stikket af. 
Gør lukning af låge ubrugelig så små børn ikke ved et uheld kan lukke sig selv inde og tag 
passende forholdsregler for bortskaffelse af opvaskemaskinen.

•	 Efter endt levetid må produktet ikke bortskaffes som affald fra husholdningen. Det skal 
tages til et specielt indsamlingssted for affald hvor affald sorteres, eller til en forhandler, 
der kan bortskaffe produktet. Ved at bortskaffe husholdningsapparater på særskilt vis 
undgår man negative påvirkninger på miljø og sundhed, der måtte opstå fra eventuel 
forkert bortskaffelse, og det går det muligt at genbruge materialer og på den måde spare 
på energien og ressourcerne. Som en påmindelse om, at dette husholdningsapparat skal 
bortskaffes separat, er produktet mærket med en overstreget skraldespand.

•	 Sørg for at maskinen ikke udgør nogen fare for børn mens du evt. opbevarer den før 
bortskaffelse.

Kassering af emballage
Kassér plastikemballage/ -poser på en sikker måde og hold det væk fra babyer og mindre børn.

Specifikationer

Nominel spænding og frekvens 220-240V~50Hz

Nominel indgangseffekt 730 - 860 W

Input vandtryk 0,04 - 1,00 MPa

Grad af beskyttelse mod indtrængen 
af vand IPX1

Mål 435mm (H) x 420mm (B) x 435mm (D)

Egenskaber og specifikationer kan ændres uden varsel.

Bemærk:
Ovenstående værdier er målt i overensstemmelse med standarder under specificerede 
brugsforhold. Resultaterne kan være forskellige, afhængigt af kvantitet og tilsnavsning af 
tallerkner, vandets hårdhed, mængde opvaskemiddel osv.

Modeloplysninger i produktdatabasen:

https://eprel.ec.europa.eu/qr/378814
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