Kaytto- ja asennusohje
Induktiokeittotasot

Lue ehdottomasti tama kayttd- ja asennusohje ennen kylmalaitteiden
paikalleen sijoittamista, asennusta ja kayttéonottoa. Nain valtat mah-
dolliset vahingot ja laitteiden rikkoutumisen.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Tama keittotaso tayttdad vaaditut turvallisuusmaaraykset. Sen asia-
ton kayttd voi kuitenkin aiheuttaa henkilo- tai esinevahinkoja.

Lue tdma& kayttd- ja asennusohje tarkoin ennen kuin alat kayttaa
keittotasoa. Se siséltaa laitteiden asennukseen, turvallisuuteen,
kayttddn ja huoltoon liittyvid tarkeitd ohjeita. Nain valtat mahdolli-
set vahingot ja keittotason rikkoutumisen.

Standardin IEC 60335-1 vaatimusten mukaisesti Miele kehottaa si-
nua lukemaan kappaleet Asennus ja Tarkeét turvallisuusohjeet ja
noudattamaan niita.

Miele ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat naiden ohjeiden nou-
dattamatta jattamisesta.

Sailyta tdma kayttéohje! Jos luovutat laitteen toiselle kayttajalle,
muista antaa kayttdohje sen mukana.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Maaraystenmukainen kaytto

» Tama keittotaso on tarkoitettu kaytettavaksi kotitalouksissa ja koti-
talouksien kaltaisissa ymparistoissa.

» Tatd keittotasoa ei ole tarkoitettu kaytettaviaksi ulkotiloissa.

» Keittotasoa saa kayttas ainoastaan kotitalouksissa ja kotitalouk-
sien kaltaisissa ymparistoissa ruokien valmistukseen ja lampimana-
pitoon. Kaikenlainen muu kaytté on kiellettya.

» Henkil6t, jotka eivat pysty kdyttamaan keittotasoa turvallisesti fyy-
sisten, aistillisten tai henkisten kykyjensa puutteellisuuden vuoksi tai
jotka ovat kokemattomia ja tietdmattémia sen toiminnasta, eivat saa
kayttaa tata laitetta ilman vastuullisen henkilén valvontaa tai opas-
tusta. Tallaiset henkilot saavat kayttaa laitetta ilman valvontaa vain,
kun heille on opetettu, miten sita kdytetaan turvallisesti ja kun he ym-
martavat, mita vaaratilanteita sen kaytt6on saattaa liittya. Heidan on
tunnistettava ja ymmarrettava laitteen vaaranlaiseen kayttdon liittyvat
vaaratilanteet.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Jos kotonasi on lapsia

» Pidi alle 8-vuotiaat lapset loitolla keittotasosta, jollet valvo heidan
toimiaan koko ajan.

» Yli 8-vuotiaat saavat kayttda keittotasoa ilman valvontaa vain, kun
heille on opetettu, miten sita kaytetaan turvallisesti ja kun he ymmar-
tavat, mita vaaratilanteita sen kaytt6on saattaa liittya. Lasten on tun-
nistettava ja ymmarrettava vaaranlaiseen kayttoon liittyvat vaaratilan-
teet.

» Lapset eivat saa puhdistaa keittotasoa ilman valvontaa.

> Valvo keittotason l4heisyydessé oleskelevien lasten toimintaa. Ala
koskaan anna lasten leikkia laitteella.

» Keittotaso kuumenee kaytdn aikana ja pysyy jonkin aikaa kuuma-
na pois paalta kytkemisen jalkeenkin. Pida siksi lapset loitolla kuu-
masta laitteesta, kunnes se on jaahtynyt niin etteivat lapset voi va-
hingossakaan polttaa itsedan.

» Palovamman vaara. Al sailyta keittotason ylapuolella tai takana
olevalla vapaalla ty6tasolla esineitd, jotka voisivat kiinnostaa lapsia.
Lapsille voi tulla houkutus kiivetd keittotason paalle.

» Palovamman vaara. Ka4anna kuumien kattiloiden ja pannujen ka-
densijat tydtasoon pain, jotta lapset eivat padse vetdamaan astioita
paalleen ja polttamaan itsedan.

» Tukehtumisen vaara. Jos lapset saavat leikki4d pakkausmateriaa-
leilla, he saattavat vetaa esim. pakkausmuoveja paansa yli ja tukeh-
tua niihin. Pida siksi pakkausmateriaalit pois lasten ulottuvilta.

> Kayta kaytdn estavaa turvalukitusta, niin lapset eivat paase vahin-
gossa kytkemaan keittotasoa péaalle. Kun kaytat keittotasoa, kytke
lukitustoiminto paalle, jotteivat lapset paase vahingossa muuttamaan
valitsemiasi asetuksia.



Tarkeita turvallisuusohjeita

Tekninen turvallisuus

» Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita laitteen kayt-
tajalle. Laitteen asennus, huolto ja korjaukset on jatettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtavéksi.

» Vaurioitunut keittotaso voi vaarantaa turvallisuutesi. Tarkasta keit-
totaso ulkoisten vaurioiden varalta. Vahingoittunutta keittotasoa ei
saa ottaa kayttoon.

» Ajoittainen tai jatkuva kaytto itsendisten tai verkon kanssa synkro-
noimattomien energiajarjestelmien (kuten erillisten verkkojen, vara-
voimajarjestelmien) kanssa on mahdollista. Edellytyksena on, etta
kaytettava energiajarjestelma on standardin EN 50160 tai muun vas-
taavan standardin mukainen.

Asennus taytyy myos saarekekaytdssa ja ei synkronoidussa kaytos-
sa varustaa suojalaitteilla, joita edellytetaan tavanomaisen sah-
kbasennuksen ja taman Miele-tuotteen kayton yhteydessa, ja niiden
asianmukainen toiminta on varmistettava, tai vaihtoehtoisesti asen-
nus on varustettava muunlaisilla vastaavan suojaustason takaavilla
suojalaitteilla. Tama voidaan tehda esimerkiksi VDE-AR-E 2510-2:n
nykyisissa soveltamissaannoisséa kuvatulla tavalla.

» Keittotason s@hkoturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se
on liitetty asianmukaisesti asennettuun, maadoitettuun sukopisto-
rasiaan. Asennuksen maadoituksen toimivuus on ehdottomasti tes-
tattava. Myds sijoituspaikan sahkdjarjestelma on epaselvissa tapauk-
sissa testattava.

» Varmista ennen keittotason liittamista sahkdverkkoon, etta kaytta-
masi sahkdliitdnnéan tiedot vastaavat laitteen arvokilvessa mainittuja
tietoja (séhkdverkon taajuus ja jannite), muuten laite voi vahingoittua.
Kysy tarvittaessa neuvoa sdhkoasentajalta.

» Jatkojohdot ja haar0|tusp|storaS|at eivat takaa riittavaa sahkaétur-
vallisuutta (tulipalon vaara). Al3 siksi liita keittotasoa séhkdéverkkoon
jatkojohdon tai haaroituspistorasian valityksella.



Tarkeita turvallisuusohjeita

» Keittotasoa saa kayttaa vain paikalleen asennettuna. Vain talldin
sen turvallinen toiminta on taattu.

> T4t keittotasoa ei saa kayttda muualla kuin kiintedsti paikallaan
pysyvissé sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

» Keittotason s&hkda johtaviin osiin koskeminen voi olla hengenvaa-
rallista. Muutokset keittotason sahkoisissa tai mekaanisissa raken-
teissa voivat vahingoittaa keittotason toimintaa.

Ala miss&én tapauksessa avaa keittotason ulkovaippaa.

» Takuuaikana tehtdvat korjaukset on jatettava ainoastaan Mielen
valtuuttaman huoltoliikkeen tehtaviksi, muuten takuu ei ole en&a voi-
massa.

» Rikkinaiset osat saa vaihtaa vain alkuperaisiin Miele-varaosiin.
Vain tallaisista varaosista Miele voi taata, etta ne tayttavat vaaditut
turvallisuusmaaraykset.

» Keittotasoa ei ole suunniteltu kaytettavaksi ulkoisen kellokytkimen
tai etakayttojarjestelman kanssa.

» Anna sahkodalan ammattilaisen liittda keittotaso sahkodverkkoon
(ks. kappale Asennus — Sahkoliitanta).

» Jos verkkoliitdntgjohto vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain alkupe-
raisen kaltaiseen erikoisjohtoon ja vaihdon saa suorittaa vain sdhko-
alan ammattilainen (ks. kappale Asennus — Sahkoliitanta).
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Tarkeita turvallisuusohjeita

> Keittotaso taytyy irrottaa sédhkoverkosta aina asennus-, huolto- ja
korjaustdiden ajaksi. Toimi jollakin seuraavista tavoista:

- kytke keittotason sulake pois paalta sulaketaulusta tai
- kierra keittotason sulake irti sulaketaulusta tai

- veda laitteen pistotulppa (jos sellainen on) pistorasiasta. Ala veda
talldin verkkoliitdntdjohdosta, vaan tartu aina pistotulppaan.

» Sahkoiskuvaara. Jos havaitset keittotasossa halkeamia tai sardja,
ala ota keittotasoa kayttoon, ja kytke paalla oleva keittotaso valitto-
masti pois paalta. Irrota keittotaso sdhkoverkosta. Ota yhteys huol-
toon.

» Jos keittotaso on sijoitettu kalusteoven taakse, sitd saa kayttaa
vain kalusteovi avattuna. Jos suljet oven, lamp0 ja kosteus paasevat
kertymaan sen taakse, jolloin ne voivat vahingoittaa itse laitetta, ym-
pardivia kalusteita ja lattiaa. Sulje kalusteovi vasta, kun jalkilammon
osoittimet ovat sammuneet.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Asianmukainen kayttoé

» Keittotaso kuumenee kaytoén aikana ja pysyy jonkin aikaa kuuma-
na pois paalta kytkemisen jalkeenkin. Keittoalueisiin voi koskea vaa-
ratta vasta, kun niiden jalkilAmmadn osoittimet ovat sammuneet.

» Valvo keittotason toimintaa koko ajan, kun kypsennat ruokia 6ljys-
sé tai rasvassa, silld 6ljy ja rasvat voivat syttyd palamaan. Al4 kos-
kaan sammuta 0ljy- ja rasvapaloa vedella.

Kytke keittotaso pois paalta ja tukahduta liekit varovasti esim. katti-
lankannella tai sammutuspeitteella.

» Al koskaan jat4 keittotasoa toimimaan ilman valvontaa. Valvo ly-
hyita keitto- ja paistotoimintoja koko ajan.

» Liekit voivat sytyttaa liesituulettimen rasvansuodattimet palamaan.
Ala koskaan liekitd ruokia liesituulettimen alla.

» Kun suihkepullot, helposti syttyvat nesteet tai syttyvat materiaalit
kuumenevat liilkaa, ne saattavat syttya itsestdan. Ala siksi koskaan
sailyta herkasti syttyvia esineita suoraan keittotason alla olevissa ve-
tolaatikoissa. Mahdollisten laatikossa pidettavien ruokailuvalineloke-
roiden on oltava kuumuutta kestdvaa materiaalia.

» Al koskaan kuumenna valmistusastioita tyhjina.

» limatiiviisti suljettuihin télkkeihin muodostuu umpioimisen ja kuu-
mentamisen aikana ylipaine, joka voi saada télkit halkeamaan. Ala
siksi kdyta keittotasoa tallaisten tolkkien umpioimiseen ja kuumenta-
miseen.

» Jos peitét keittotason suojuksilla tms. esineilld, esineet voivat syt-
tya palamaan, hajota tai sulaa, jos kytket keittotason vahingossa
padlle tai jos keittoalue on vield kuuma. Al4 siksi koskaan peita keit-
totasoa keittolevyn suojuksilla, liinalla tai liesisuojalla.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jos keittotaso on paalla, jos kytket keittotason epahuomiossa
paalle tai jos keittoalue on viela kuuma, keittotasolla olevat metalli-
esineet saattavat kuumentua (palovamman vaara). Muut keittoalueel-
le unohtuneet materiaalit voivat sulaa tai syttya palamaan. Kosteiden
kattilankansien alle voi syntya tyhjid, jolloin ne takertuvat kiinni keit-
totasoon. Al4 kayta keittotasoa laskutilana. Kytke aina kaikki keitto-
alueet pois paalta kayton jalkeen!

» Voit saada palovammoja kuumaa keittoaluetta koskettaessasi.
Kayta aina patakintaita, pannulappuja tai vastaavia suojavélineita,
kun tyoskentelet kuuman keittotason aarella. Tarkista kuitenkin, ettei-
vat patakintaat tai pannulaput ole kastuneet tai muuten kosteat. Ma-
rat tai kosteat tekstiilit eristavat lampo6a huonosti, jolloin voit polttaa
katesi.

» Jos kaytét keittotason laheisyydessa jotain pienséhkolaitetta, ku-
ten sauvasekoitinta tai sdhkovatkainta, varo ettei sdhkolaitteen verk-
koliitdntdjohto paase kosketuksiin kuuman keittotason kanssa. Verk-
koliitdntdjohdon sahkderistys voi vahingoittua.

» Suola, sokeri tai esim. vihannesten mukana tullut hiekka saattavat
naarmuttaa keittotasoa, jos niitd padsee kattilanpohjan alle. Varmista
siksi aina, ettd seka keittotason keraaminen pinta etta valmistusas-
tian pohja ovat puhtaita ennen kuin asetat valmistusastian keittota-
solle.

» Jo suolasirotin voi huonolla onnella aiheuttaa tasolle pudotessaan
halkeaman tai naarmun. Varo, ettet pudottele kevyitdkaan esineita
keraamiselle pinnalle.

» Hipaisupainikkeiden ja ndyttdjen padlle asetetut kuumat esineet
saattavat vahingoittaa keraamisen pinnan alla olevaa elektroniikkaa.
Ala miss&in tapauksessa aseta kuumia kattiloita tai pannuja hipaisu-
painikkeiden ja ndytt6jen paalle.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Jos kuumalle keittotasolle paésee sokeria, sokeria siséltavia ruo-
kia, muovia tai alumiinifoliota siten, ettd ne ehtivat sulaa, ne vahin-
goittavat keraamista pintaa keittotason jaahtyessa. Kytke talléin keit-
totaso valittomasti pois paalta ja kaavi tasolle joutuneet aineet heti
pois lasikaapimella tason ollessa vield kuuma. Suojaa katesi esim.
patakintailla. Puhdista keittotaso lopuksi vielda keraamisen tason puh-
distusaineella, kun se on kokonaan jaahtynyt.

» Kuiviin kiehuvat kattilat voivat vahingoittaa keraamista tasoa. Al4
jata keittotasoa toimimaan ilman valvontaal

» Karheat kattilan- ja pannunpohjat voivat naarmuttaa keraamista
pintaa. Kayta ainoastaan sileapohjaisia kattiloita ja pannuja.

» Kun siirrat valmistusastioita keittotasolla, nosta aina astia irti ta-
sosta. Nain valtyt astioiden pohjien aiheuttamilta naarmuilta ja han-
kaumilta.

» Koska induktiotaso kuumenee erittdin nopeasti, se voi saavuttaa
Gljyjen tai rasvojen itsesyttymislampatilan yllattavan lyhyessa ajassa.
Ala jata keittotasoa toimimaan ilman valvontaa!

» Kuumenna rasvaa tai 6ljya enintddn minuutin ajan alaka koskaan
kayta tahan booster-toimintoa.

» Jos sinulla on sydamentahdistin: P&alle kytketyn induktiotason va-
littdmaan laheisyyteen syntyy sdhkémagneettinen kenttd. On kuiten-
kin epatodennakdista, ettd tdma vaikuttaisi syddmentahdistimen toi-
mintaan. Jos olet epavarma, kysy neuvoa hoitavalta 1agkariltasi tai
sydamentahdistimen valmistajalta.

» Paille kytketyn keittotason sdhkémagneettinen kentta voi vahin-
goittaa magnetoituvia esineita. Al4 sailyta tallaisia esineits, kuten
pankkikortteja, tallennusvélineita tai laskimia péalle kytketyn keittota-
son valittdmassa laheisyydessa.

» Metalliesineet, joita séilytetdan keittotason alla olevassa vetolaati-
kossa, saattavat kuumeta, kun tasoa kaytetaan pitkan aikaa suurilla
tehoilla.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

» Keittotasossa on jaghdytyspuhallin. Jos keittotason alle on asen-
nettu vetolaatikosto, huolehdi siita, etta ylimman vetolaatikon sisallon
ja laitteen alapinnan valiin jaa tarpeeksi tilaa tehokkaalle ilmanvaih-
dolle.

» Jos keittotason alle on asennettu vetolaatikosto, &la sailyta ylim-
massa laatikossa mitdan teravia tai pienid esineita, paperia, serviet-
teja yms. Téllaiset esineet voivat paésta jadhdytyspuhaltimen ilman-
vaihtoaukkoihin tai imun vaikutuksesta peittaa aukot kokonaan, jol-
loin ne vahingoittavat puhallinta ja heikentavat jadhdytysta.

» Al koskaan kéyta 2 valmistusastiaa samanaikaisesti samalla keit-
to- tai paistoalueella.

» Jos astia on vain osittain keitto- tai paistoalueen pailla, sen kah-
vat saattavat tulla erittdin kuumiksi.
Aseta keittoastia siksi aina tarkasti keitto- tai paistoalueen paalle.

» Induktioalustan kayttd valmistusastian alla saattaa vahingoittaa in-
duktiogeneraattoreita tai tai rikkoa ne kokonaan. Ala kdyt4 induk-
tioalustoja.
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Tarkeita turvallisuusohjeita

Puhdistus ja hoito

» Hoyrypuhdistimen hoyry voi paasta laitteen sahkda johtaviin osiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Ala siksi koskaan kayta keittotason puhdistukseen hdyrypuhdistimia.

» Jos olet asentanut keittotason pyrolyysiuunin péélle, &4 kayta
keittotasoa pyrolyysitoiminnon aikana, koska se voi laukaista keitto-
tason ylikuumenemissuojan (ks. turvatoimintoja kasittelevaa kappa-
letta).

» Miele antaa toiminnallisille varaosille jopa 15 ja vahintdan 10 vuo-
den toimitustakuun kyseisen keittotasomallin valmistuksen paattymi-
sen jalkeen.
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Ymparistonsuojelu ja kestava tulevaisuus

Energiansaastovinkkeja

- Kayta mahdollisuuksien mukaan kan-
nellisia kattiloita ja pannuja. N&in lam-
po ei padse karkuun.

- Kayté kypsentdmiseen mahdollisim-
man vahén vetta.

- Saada keittoalueen tehoa ajoissa pie-
nemmalle kiehauttamisen tai paisto-
lampdtilan saavuttamisen jéalkeen.

- Voit lyhentaa kypsennysaikoja huo-
mattavasti, kun kaytat painekattilaa.

Pakkauksen havittaminen

Pakkaus helpottaa laitteen kasittelya ja
suojaa sitd vaurioilta kuljetuksen aikana.
Pakkausmateriaalit on valmistettu luon-
nossa hajoavista ja useimmiten uusio-
kéyttdon soveltuvista materiaaleista.

Pakkausmateriaalin palauttaminen kier-
toon saastaa raaka-aineita. Lajittele
pakkausmateriaalit asianmukaisiin kera-
ysastioihin. Kuljetuspakkaukset voit pa-
lauttaa Miele-kauppiaallesi.

Vanhan koneen kaytosta pois-
taminen

Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat
monenlaisia arvokkaita materiaaleja. Ne
sisdltavat kuitenkin myods aineita, seok-
sia ja osia, jotka ovat laitteiden toimin-
nan ja turvallisuuden kannalta valtta-
méattémia. Tavallisen kuiva- tai sekajat-
teen joukossa tai muuten asiattomasti
kasiteltyina tallaiset aineet voivat ai-
heuttaa haittaa terveydelle ja vahingoit-
taa ympéristda. Al siksi miss&an ta-
pauksessa havitd vanhaa laitettasi kui-
va- tai sekajatteen mukana.

i

Vie kaytdsta poistettava laite kotikuntasi
jarjestdmaan ilmaiseen sahko- ja elekt-
roniikkaromun kerdyspisteeseen tai
kierratyskeskukseen. Voit myds palaut-
taa sen kodinkoneliikkeeseen tai Mielel-
le. Lain mukaan olet itse vastuussa
mahdollisten laitteessa olevien henkil6-
tietojesi poistamisesta. Laki velvoittaa
sinua poistamaan ehjina laitteesta kaikki
vanhat paristot ja irrotettavat kaytdsta
poistettavat akut ja lamput, jotka voi
poistaa rakenteita rikkomatta. Toimita
ne asianmukaisiin ilmaisiin kerayspistei-
siin. Muista aina sailyttaa vanha laite
poissa lasten ulottuvilta, kunnes viet
sen kerayspisteeseen.
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Tutustuminen laitteeseen

Keittotaso

KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL, KM 7466 FR, KM 7466 FL

? 7

(@ Keittoalue, jossa TwinBooster
(2 Keittoalue, jossa TwinBooster

(3 PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster
yhdistettavissa PowerFlex-keittoalueeseen @ yhdeksi suureksi PowerFlex-keit-
toalueeksi

(@ PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster
(® Merkkivalot ja kayttépainikkeet
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Tutustuminen laitteeseen

KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas, KM 7474 FR, KM 7474 FL

C? ®

(@ Keittoalue, jossa TwinBooster
(2 Keittoalue, jossa TwinBooster

(3 PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster
yhdistettavissa PowerFlex-keittoalueeseen @ yhdeksi suureksi PowerFlex-keit-
toalueeksi

(@ PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster
(® Merkkivalot ja kayttépainikkeet
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Tutustuminen laitteeseen

KM 7465 FR, KM 7465 FL

CP ©) ® @

(O PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster

(2 PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster
yhdistettavissd PowerFlex-keittoalueeseen (1 yhdeksi suureksi PowerFlex-keit-
toalueeksi

(3 PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster
yhdistettévissid PowerFlex-keittoalueeseen (4 yhdeksi suureksi PowerFlex-keit-
toalueeksi

(@ PowerFlex-keittoalue, jossa TwinBooster
(® Merkkivalot ja kayttépainikkeet
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Tutustuminen laitteeseen

Merkkivalot ja kayttopainikkeet

(@ Keittotason virtakytkin

(2 Numeroasteikko-hipaisupainikkeet
- Tehon saatdmiseen
- Aikojen asettamiseen

(® PowerFlex-keittoalueiden hipaisupainike
PowerFlex-keittoalueiden manuaaliseen yhdistdmiseen/erottamiseen

@ Hipaisupainike Start&Go
Ruoanvalmistustoiminnon keskeyttdmiseen ja uudelleenkdynnistamiseen

(® Stop & Go -toiminnon merkkivalo
Stop & Go -toiminto on kytketty paélle

(&) Booster-toiminnon hipaisupainike

(@ Booster-toiminnon merkkivalo
Booster-toiminto on kaytdssa

PowerFlex-keittoalueen merkkivalo

(® Automaattisen virrankatkaisun hipaisupainike
Kytkee keittotason automaattisesti pois paalta

21



Tutustuminen laitteeseen

Hipaisupainike Keittoalueen valinta ja naytt6

0

!

[N

h

I Tt =

Keittoalue on toimintavalmis
Keittoalueen teho

Jalkilampo
Alkukuumennusautomatiikka
Valmistusastia puuttuu tai on epasopiva
TwinBooster teho 1

TwinBooster teho 2

Lampimanapito

@) Systtépainike
- Ohjelmoinnin muuttamiseen
- Aikojen asettamiseen

@2 Ajastimen nayttod

0.00 ...
9:55
Lot

dE

aika

Kaytonesto/Turvalukitus on kaytdssa
Esittelytila on kéytdssa

@3 Halytyskellon hipaisupainike

Keittoalueen tehon naytto — laajennetut tehot

@5 Lampimanapitotoiminnon merkkivalo
Lampimanpitotoiminto on aktivoitu

Lampimanpitotoiminnon hipaisupainike
Lampimanapitotoiminnon ottamiseen kayttdéon/pois kaytosta
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Tutustuminen laitteeseen

Keittoalueiden tiedot

KM 7404 FX, KM 7464 FR, KM 7464 FL, KM 7466 FR, KM 7466 FL

Keitto- Koko, cm' Maksimiteho Kytketty
alue watteina (230 V)? keittoalue®
o O (230Y)

normaali 1850

® 14-19 - TwinBooster, teho 1 2500 @
TwinBooster, teho 2 3 000
normaali 1400

@ 10-16 - TwinBooster, teho 1 1700 ®
TwinBooster, teho 2 2200
15 x 15 | normaali 2100

® 15-23 - TwinBooster, teho 1 3000 ©)
23 x 19 | TwinBooster, teho 2 3650
15 x 15 | normaali 2100

@ 15-23 - TwinBooster, teho 1 3000 ®
23 x 19 | TwinBooster, teho 2 3650
22 x 22 | normaali 3400

®+® 22-23 - TwinBooster, teho 1 4 800 -
23 x 39 | TwinBooster, teho 2 7 300
Yhteenséa 7 300

! limoitetun alueen sisélla voidaan kayttda pohjan halkaisijaltaan kaikenkokoisia/-muotoisia (leveys x
syvyys) valmistusastioita.

limoitettu teho voi vaihdella valmistusastian koon ja materiaalin mukaan.

8 Keittoalue on sahkoisesti kytketty tdhan keittoalueeseen, jotta sen tehoa voidaan lisata, (ks. kappale
Tutustuminen laitteeseen — Tehonhallinta).
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Tutustuminen laitteeseen

KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas, KM 7474 FR, KM 7474 FL

Keitto- Koko, cm' Maksimiteho Kytketty
alue o O watteina (230 V)° keittoalue®

normaali 2 300

@ 16-22 - TwinBooster, teho 1 3000 )
TwinBooster, teho 2 3 650
normaali 1400

©) 10-16 - TwinBooster, teho 1 1700 ®
TwinBooster, teho 2 2200
15 x 15 | normaali 2100

® 15-23 - TwinBooster, teho 1 3000 ©)
23 x 19 | TwinBooster, teho 2 3 650
15 x 15 | normaali 2100

@ 15-23 - TwinBooster, teho 1 3000 ®
23 x 19 | TwinBooster, teho 2 3 650
22 x 22 | normaali 3400

®+® 22-23 - TwinBooster, teho 1 4 800 -
23 x 39 | TwinBooster, teho 2 7 300
Yhteensa 7 300

! limoitetun alueen sisalla voidaan kayttaa pohjan halkaisijaltaan kaikenkokoisia/-muotoisia (leveys x
syvyys) valmistusastioita.

2 limoitettu teho voi vaihdella valmistusastian koon ja materiaalin mukaan.

3 Keittoalue on sahkoisesti kytketty tdhan keittoalueeseen, jotta sen tehoa voidaan lisata, (ks. kappale
Tutustuminen laitteeseen — Tehonhallinta).
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Tutustuminen laitteeseen

KM 7465 FR, KM 7465 FL

Keitto- Koko, cm' Maksimiteho Kytketty
alue o O watteina (230 V)° keittoalue®

15 x 15 | normaali 2100

@ 15-23 - TwinBooster, teho 1 3000 )
23 x 19 | TwinBooster, teho 2 3 650
15 x 15 | normaali 2100

©) 15-23 - TwinBooster, teho 1 3000 ®
23 x 19 | TwinBooster, teho 2 3 650
15 x 15 | normaali 2100

® 15-23 - TwinBooster, teho 1 3000 ©)
23 x 19 | TwinBooster, teho 2 3 650
15 x 15 | normaali 2100

@ 15-23 - TwinBooster, teho 1 3000 ®
23 x 19 | TwinBooster, teho 2 3 650
®+@ 22 x 22 | normaali 3400

®+@ 22-23 - TwinBooster, teho 1 4 800 -
23 x 39 | TwinBooster, teho 2 7 300
Yhteensa 7 300

! limoitetun alueen sisalla voidaan kayttaa pohjan halkaisijaltaan kaikenkokoisia/-muotoisia (leveys x
syvyys) valmistusastioita.

2 limoitettu teho voi vaihdella valmistusastian koon ja materiaalin mukaan.

3 Keittoalue on sahkoisesti kytketty tdhan keittoalueeseen, jotta sen tehoa voidaan lisata, (ks. kappale
Tutustuminen laitteeseen — Tehonhallinta).
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Tutustuminen laitteeseen

Tehonhallinta
Kokonaisteho

Keittotasolla on maksimaalinen koko-
naisteho, jota ei turvallisuussyista voi
ylittda. Halutessasi voit pienentdd mak-
simaalista kokonaistehoa, (ks. kappale
Asetusten muuttaminen.

Mita suurempi keittotason kokonaisteho
on, sitd suurempia tehoja/toimintoja voit
kayttaa kaikilla keittoalueilla samanai-
kaisesti.

Jos valitut tehot/toiminnot vaativat
enemman tehoa kuin mita keittotason
kokonaisteho on, laite jakaa kaytettavis-
sa olevan tehon keittoalueiden kesken.

Tehon jakaminen

Keittotason keittoalueet on kytketty pa-
reiksi. Pariksi kytkennén ansiosta voit
siirtdd tehoa parin toiselta keittoalueelta
(A) sen toiselle keittoalueelle (B). Talldin
keittoalueen (A) teho pienenee.

Esimerkki: Keittoalueen (B) booster-toi-
minto otetaan kaytt6on.

Keittoalue (B), joka vaatii tehoa, maa-
raytyy keittotason viimeksi valitun ase-
tuksen mukaan.

Maksimaalinen kokonaisteho seka tie-
to siitd, mitka keittoalueet on kytketty
pareiksi, on ilmoitettu kappaleessa Tu-
tustuminen laitteeseen — Keittoaluei-
den tiedot.

Halutessasi voit pienentdd maksimaa-
lista kokonaistehoa, (ks. kappale Ase-
tusten muuttaminen.
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Tehon jakamisen vaikutukset

Kun jokin keittoalue luovuttaa tehoa toi-
selle, silla voi olla seuraavia vaikutuksia
tehoa luovuttavaan keittoalueeseen:

- Teho alenee.

- Alkukuumennusautomatiikka kytkey-
tyy pois paalta. Keittdminen jatkuu
valitulla jatkokypsennysteholla. Jos
teho ei vielakaan riita, keittoalueen te-
ho alenee entisestaan.

- Booster kytkeytyy pois kaytosta.
- Keittoalue kytkeytyy pois paélta.

Kun keittoalue ei enda luovuta tehoa,
sen tehoa voidaan taas suurentaa.

Vinkki: Jos haluat valmistaa jollain keit-
toalueella suuren méaaran ruokaa, sdada
muut keittoalueet pienelle teholle.



Tutustuminen laitteeseen

Kayttoperiaate

Kun keittotason virta on pois paalta

Kun keittotaso on pois paalta, nakyvis-
sé ovat vain tason pintaan painetut
symbolit sekd numeroasteikko. Kun kyt-
ket keittotason péalle, nakyviin tulee
useampia hipaisupainikkeita.

Kayttd

@ Hipaisupainikkeet ja naytét

Keittotason elektroniset hipaisupainik-
keet reagoivat sormen kosketukseen.
Laitteesta kuuluu merkkidani aina, kun
jokin hipaisupainike reagoi kosketuk-
seesi.

Turvallisuuden vuoksi virtakytkinta (D
taytyy koskettaa jonkin verran pitem-
paan kuin muita hipaisupainikkeita.

Keittoalueen valinta

Kun haluat saataa jotain keittoaluetta,
sen on oltava valittuna.

Valitse saadettava keittoalue kosketta-
malla sen nayttéa. Kun olet koskettanut
nayttdd, se alkaa vilkkua.

Keittoalue on valittuna ja voit tehda sii-
hen s&atéja niin kauan kuin sen nayttdé
vilkkuu.

Poikkeus: Kun vain yksi keittoalue on
parhaillaan kaytossa, voit muuttaa sen
asetuksia ilman, etta alue pitda ensin
valita.
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Tutustuminen laitteeseen

Verkottaminen Liitetty liesituulettimeen

Keittotasossasi on sisdanrakennettu Kun olet |||ttanyt keittotason Miele-liesi-
WLAN-moduuli. Voit liittaa keittotason ~ tuulettimeen, voit:
kotisi WLAN-verkkoon tai Miele-liesituu-

! - ohjata liitettyad Miele-liesituuletinta au-
lettimeen.

tomaattisesti keittotason asetusten

Miele@home avulla (Con@ctivity 3.0)

Kun olet asentanut Miele-sovelluksen
mobiililaitteeseesi, voit:

- saada tietoa keittotason senhetkises-
ta toimintatilasta

- saada tietoa keittotason ohjelmanku-
lusta

- muodostaa Miele@home-verkon mui-
den WLAN-yhteensopivien Miele-ko-
dinkoneidesi kanssa

- ohjata liitettyd Miele-liesituuletinta au-
tomaattisesti keittotason asetusten
avulla (Con@ctivity 3.0)
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Tutustuminen laitteeseen

Toiminnot

Con@ctivity 3.0

Con@ctivity 3.0 kuvaa keittotasosi ja

Miele-liesituulettimen valista yhteytta.
Yhteys muodostetaan verkottamalla.

Con@ctivityn 3.0 ansiosta liesituuletin
toimii automaattisesti keittotason toi-
mintatilan mukaan.

Katso lisdtietoja ja ohjeita liesituuletti-
mesi kayttdohjeesta.

Kattilantunnistus

Kun asetat valmistusastian jollekin keit-
toalueelle, kyseisen keittoalueen nume-
roasteikko aktivoituu automaattisesti.

Kattilantunnistus / kattilan koon tun-
nistus

Laite tunnistaa keittoalueella olevan val-
mistusastian ja sen koon. Kaytettava
energia sopeutetaan astian kokoon.

PowerFlex-keittoalue

PowerFlex-keittoalue tarkoittaa kahta
toisiinsa yhdistettavaa PowerFlex-keit-
toaluetta. Nain voit kayttda suurempia
valmistusastioita.

PowerFlex-keittoalueet yhdistyvat auto-
maattisesti PowerFlex-alueeksi, kun
asetat keittoalueille riittdvan suuren val-
mistusastian (ks. kappale Tutustuminen
laitteeseen — Keittoalueiden tiedot). Voit
yhdistda PowerFlex-alueet myds ma-
nuaalisesti.

Booster

Booster-toiminnoilla voit nostaa tehoa
kuumentaaksesi suuria maaria nopeasti,
esim. kiehauttaaksesi vetta pastan keit-
tamista varten.

Stop&Go

Keittotasossa on Stop&Go-toiminto, jo-
ka alentaa kaikkien paalle kytkettyjen
keittoalueiden tehon samanaikaisesti te-
holle 1. Kun kytket tdman toiminnon
pois paalta, keittoalueet alkavat jalleen
toimia viimeksi valitsemallasi teholla.

Vinkki: Kayta tata toimintoa, jos kaytto-
valitsimille roiskuu jotain, niin voit puh-
distaa ne nopeasti, tai kun ruoka on kie-
humaisillaan yli.

Laajennetut tehot

Voit valita tehoja my6s kahden tehon
valilta. Valitehoilla pystyt sdatamaan tar-
kemmin valmistusastiaan kohdistuvaa
tehoa.

Alkukuumennusautomatiikka

Kun olet kytkenyt alkukuumennusauto-
matiikan paalle, keittoalue kuumenee
aluksi suurimmalla teholla (alkukuumen-
nusvaihe) ja kytkeytyy sitten valitsemal-
lesi jatkokypsennysteholle automaatti-
sesti.
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Tutustuminen laitteeseen

Ajastin
Voit kayttda ajastinta kahteen tarkoituk-
seen:

- halytyskellona munakellon tapaan

- kytkemaan keittoalueen automaatti-
sesti pois paalta

Voit kayttda molempia toimintoja sa-
manaikaisesti.

Halytyskello

Halytyskelloa voi kdyttdd myos ilman
keittotasoa.

Automaattinen virrankatkaisu

Voit valita ajan, jonka kuluttua keittoalue
kytkeytyy automaattisesti pois paalta.
Voit kayttaa toimintoa kaikilla keitto-
alueilla samanaikaisesti.

Kéytén estéva lukitus

Kun kayton estéva lukitus on paallg, et
voi kytked keittotasoa péaalle.

Lukitus

Voit kytked turvalukituksen péaalle, kun
keittotaso on kytketty paalle. Kun turva-
lukitus on aktivoitu, voit ohjata keittota-
soa vain rajoitetusti.

Recall-toiminto

Jos satut joskus kytkemé&an keittotason
epahuomiossa pois paalta kesken ruo-
anlaiton, talla toiminnolla voit palauttaa
kaikki asetukset nopeasti takaisin. Keit-
totaso on kytkettéava takaisin paalle

10 sekunnin kuluessa pois paalta kytke-
misesta.
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Lampimanapito
Talla toiminnolla voit pitéda ruokia lampi-
mana valmistuksen jalkeen.

Pisin lampimanépitoaika on 2 tuntia.

Ohjelmointi

Voit muuttaa keittotasosi ohjelmointia
omien tarpeidesi mukaan.

Esittelytila

Tata toimintoa voi myymaldissa kayttaa
laitteen esittelyyn ilman, etta keitto-
alueet kuumenevat.

Jalkilammon osoitin

Kun jokin keittoalue on kuuma, sen jal-
kilAmmon osoitin palaa, kun kytket
alueen pois paalta.

Jalkilammon osoittimen palkit sammu-
vat yksi kerrallaan sitd mukaa kuin keit-
toalue jaahtyy. Viimeinen palkki sam-
muu vasta, kun keittoalueeseen on tay-
sin turvallista koskea.



Tutustuminen laitteeseen

Turvakatkaisu

Hipaisupainikkeita on peitettyna

Keittotaso kytkeytyy automaattisesti
pois paalta, jos yksi tai useampia hipai-
supainikkeita on peitettyné yli 10 sekun-
nin ajan, esim. sormella, ylikiehuneella
ruoalla tai paalle asetetulla esineella.
Ajastimen ndytéssd nakyy muutaman
sekunnin ajan . Jos peitettyna oleva hi-
paisupainike on (D, ajastimen naytéssa
nakyy F, kunnes painikkeen peittava
esine tai lika on poistettu.

Kun poistat ylimaaraiset esineet tai li-
kaantumat, F sammuu ja keittotaso on
jalleen kayttdévalmis.

Olet kayttanyt laitetta liian pitkdan

Jos jokin keittoalue on paalla epatavalli-
sen pitkan ajan, turvakatkaisin kytkee
sen pois paalta. Turvakatkaisuaika vaih-
telee valitun tehon mukaan. Kun aika
ylittyy, keittoalue kytkeytyy pois paalta
ja jalkilammaoénosoitin syttyy. Keittoalue
on jalkeen kayttdvalmis, kun kytket sen
pois paalta ja uudelleen paalle.

Voit s&&téaa turvakatkaisun toimintaa
muuttamalla turvatasoa (ks. kappale
Asetusten muuttaminen).

Keittoalueen te- Enimmaiskayttoaika
ho* [h:min]
Turvataso
o** 1 2
1 10:00 | 8:00 | 5:00
1. 10:00 | 7:00 | 4:00
2/2. 5:00 | 4:00 | 3:00
3/3. 5:00 | 3:30 | 2:00
4/4. 4:00 | 2:00 | 1:30
5/5. 4:00 | 1:30 | 1:00
6/6. 4:00 | 1:00 | 0:30
7/7. 4:00 | 0:42 | 0:24
8 4:00 | 0:30 | 0:20
8. 4:00 | 0:30 | 0:18
9 1:00 | 0:24 | 0:10

* Tehot, joiden jaljessa nékyy piste, ovat
kaytettavissa vain jos olet ottanut kdyttoon
laajennetut tehot (ks. kappale Tehoalueet).
** Tehdasasetus
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Tutustuminen laitteeseen

Ylikuumenemissuoja

Jotta véltetdan liian korkeista lampoti-
loista aiheutuva keittotason vaurioitumi-
nen, ylikuumenemissuoja kaynnistaa
jonkin seuraavista:
Ylikuumenemissuojan toiminta

- Booster kytkeytyy pois paélta.

- Valitsemasi teho alenee.

- Jokin keittoalue kytkeytyy pois p&al-
ta. £rr ja O4Y vilkkuvat vuorotellen
ajastimen naytossa.

- Kaikki keittoalueet kytkeytyvéat pois
paalta.
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Ylikuumenemissuojan laukeamisen
syyt

Ylikuumenemissuoja voi laueta seuraa-
vissa tapauksissa:

- Kuumennat kattilaa tai pannua tyhja-
na.

- Kuumennat rasvaa tai 6ljya suurella
teholla.

- limanvaihto keittotason alapuolella on
riittdmaton.

- Kytket kuuman keittoalueen takaisin
paélle sdhkdkatkon jalkeen.



Kayttéonotto

Keittotason purkaminen pak-

kauksesta

m Liimaa laitteen mukana saamasi arvo-
kilpi tAméan kayttdohjeen kappaleessa
“Huolto” olevaan sille varattuun koh-
taan.

m Irrota mahdolliset suojakalvot ja tar-
rat.

Keittotason ensimmainen puh-

distus

m Pyyhi keittotaso ennen ensimmaista
kayttdkertaa kostealla liinalla.

m Kuivaa keittotaso.

Keittotason ensimmainen kayt-
tokerta

Metalliset osat on suojattu hoitoaineella.
Hoitoaine saattaa aiheuttaa ohimenevaa
kérya ja hdyrya keittotason ensimmai-
sellda kuumennuskerralla. My6s induktio-
kdamien kuumeneminen aiheuttaa ka-
ryd ensimmaisten kayttétuntien aikana.
Karyn muodostuminen vahenee seuraa-
villa kayttdkerroilla ja loppuu vahitellen
kokonaan.

Karyn ja mahdollisen héyryn muodostu-
minen on ohimeneva ilmid, joka ei ole
merkki mistaan virheellisista kytken-
noista tai laitteessa olevasta viasta. Ne
eivat ole mydskaan terveydelle haitalli-
sia.
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Kayttéonotto

Miele@home

Miele-sovelluksen asennus

Kayttdémaan Miele@home-palvelujen
saatavuus vaikuttaa Miele-sovelluksen
kayttdéon. Lisatietoja tuotteiden saata-
vuudesta I6ydat internetsivuiltamme
www.miele.com.

Voit ladata Miele-sovelluksen veloituk-
setta Apple App Store®:sta tai Google

2 lataa
' App Storesta

}’ chlangle Play EE:

m Asenna Miele-sovellus mobiililaittee-
seesi.

Play Store™:sta.
OFLADC
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Valmistelut Miele@home-kaytt6a var-
ten

WLAN-yhteys toimii samalla taajuusalu-
eella monien muiden laitteiden (kuten
mikroaaltouunien ja kauko-ohjattavien
lelujen) kanssa. Tama voi aiheuttaa het-
kellisia yhteyshairi6ita tai yhteyden kat-
keamisen kokonaan. Siksi emme voi
taata, etté jarjestelman tarjoamat toi-
minnot olisivat ehdottomasti jatkuvasti
kéaytettavissa.

Verkkovalmiustilassa keittotaso kuluttaa
enint. 2 W.

Voit liittaa keittotason kotisi WLAN-
verkkoon monella eri tavalla.



Kayttéonotto

Yhteyden muodostaminen Miele-so-
velluksen kautta

- Kaytettavissd on WLAN-kotiverk-
ko.

- WLAN-verkon signaalinvoimak-
kuus on riittédva keittotason sijoi-
tuspaikassa.

- Keittotason ja Miele-liesituuletti-
men valille ei ole muodostettu suo-
raa WLAN-yhteyttéd (Con@ctivi-
ty 3.0).

- Miele-sovellus on asennettu mobii-
lilaitteeseesi.

m Kaynnista Miele-sovellus.
m Kytke keittotason virta paélle.

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita O ja 5 noin kuuden sekunnin
ajan.

Ajastimen nayttd alkaa muutaman se-
kunnin kuluttua laskea aikaa alaspain.
Kun aika on kulunut, ajastimen naytds-
sé nakyy 10 sekunnin ajan koodi £:01.

Sinulla on nyt 10 minuuttia aikaa kon-
figuroida WLAN.

m Noudata sovelluksen ohjeita.

Voit kayttad kaikkia Miele@home-toi-
mintoja.
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Kayttéonotto

Yhteyden muodostaminen WPS:n
kautta

- Kaytettavissd on WLAN-kotiverk-
ko.

- WLAN-verkon signaalinvoimak-
kuus on riittédva keittotason sijoi-
tuspaikassa

- Keittotason ja Miele-liesituuletti-
men valille ei ole muodostettu suo-
raa WLAN-yhteyttéd (Con@ctivi-
ty 3.0).

- Sinulla on reititin, jossa on WPS-
painike (WiFi Protected Setup).
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m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita 0 ja 6 noin kuuden sekunnin
ajan.

Ajastimen naytté alkaa muutaman se-
kunnin kuluttua laskea aikaa alaspain.
Kun aika on kulunut, ajastimen naytos-
sé nakyy juokseva valonauha merkiksi
siitd, ettd laite yrittdd muodostaa yhteyt-
ta (enintdan 120 sekunnin ajan).

WPS-kirjaamistoiminto on aktiivinen
vain nadiden 120 sekunnin ajan.

m Aktivoi nyt WLAN-reitittimesi WPS-
toiminto.

Jos yhteyden muodostaminen onnistui,
ajastimen ndyttéon tulee koodi £:02.
Jos yhteyden muodostaminen ei onnis-
tunut, ajastimen nayttdon tulee koo-

di £:01. Et ehka aktivoinut reitittimesi
WPS-toimintoa riittdvan nopeasti. Tee
edelld mainitut toimet uudelleen.

m Asenna Miele-sovellus.
m Noudata sovelluksen ohjeita.

Voit kayttad kaikkia Miele@home-toi-
mintoja.

Vinkki: Jos WLAN-reitittimessési ei ole
WPS-yhteysmahdollisuutta, luo yhteys
kayttamalla Miele-sovellusta.



Kayttéonotto

Toiminnon keskeyttdminen

m Kosketa mitd tahansa hipaisupaini-
ketta.

Asetusten nollaaminen

Palauta tehdasasetukset ennen kuin
viet keittotason kierratykseen, myyt sen
tai otat kayttoon kaytetyn keittotason.
Vain nain voit varmistaa, etta poistat
keittotasosta kaikki henkildtiedot ja ettei
laitteen aiempi omistaja voi enaa tar-
kastella tai muuttaa sen tietoja.

Asetuksia ei valttamatta tarvitse nollata
reitittimen vaihdon yhteydessa.

m Kytke keittotason virta p&alle.

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita 0 ja 9 noin kuuden sekunnin
ajan.

Ajastimen naytt6 alkaa muutaman se-
kunnin kuluttua laskea aikaa alaspain.

Kun aika on kulunut, ajastimen naytos-
sé nakyy 10 sekunnin ajan koodi £:88.
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Kayttéonotto

Suoran yhteyden muodostus
liesituulettimeen

Verkkovalmiustilassa keittotaso kuluttaa
enint. 2 W.

WLAN-yhteyden kayttévarmuus

WLAN-yhteys toimii samalla taajuusalu-
eella monien muiden laitteiden (kuten
mikroaaltouunien ja kauko-ohjattavien
lelujen) kanssa. Tama voi aiheuttaa het-
kellisia yhteyshairioité tai yhteyden kat-
keamisen kokonaan. Siksi emme voi
taata, ettd jarjestelman tarjoamat toi-
minnot olisivat ehdottomasti jatkuvasti
kaytettavissa.
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Suoran yhteyden muodostus liesituu-
lettimen kanssa

Katso ohjeet liesituulettimen liittdmiseen
sen omasta kéyttd- ja asennusohjeesta.

- Miele-liesituuletin, jossa Con@cti-
vity 3.0

- Keittotasoa ei ole liitetty kotiverk-
koon (Miele@home)

m Kytke keittotason virta paalle.

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita 0 ja 7 noin kuuden sekunnin
ajan.

Ajastimen naytt6 alkaa muutaman se-
kunnin kuluttua laskea aikaa alaspain.
Kun aika on kulunut, ajastimen naytos-
sé nakyy juokseva valonauha merkiksi
siitd, etta laite yrittdd muodostaa yhteyt-
ta. Jos yhteyden muodostaminen on-
nistui, ajastimen nayttdéén tulee koo-

di £:02. Jos yhteyden muodostaminen
ei onnistunut, ajastimen nayttdon tulee
koodi £:01. Tee edelld mainitut toimet
uudelleen.

Kun yhteyden muodostaminen on on-
nistunut, liesituulettimen merkkivalot 2
ja 3 palavat yhtgjaksoisesti.

m Poistu liesituulettimen yhteydenmuo-
dostustilasta painamalla jalkikaynti-
painiketta 5X&'5.

Con@ctivity 3.0 on nyt aktivoitu.



Kayttéonotto

Toiminnon keskeyttdminen

m Kosketa mitd tahansa hipaisupaini-
ketta.

Asetusten nollaaminen

Palauta tehdasasetukset ennen kuin
viet keittotason kierratykseen, myyt sen
tai otat kayttoon kaytetyn keittotason.
Vain nain voit varmistaa, etta poistat
keittotasosta kaikki henkildtiedot ja ettei
laitteen aiempi omistaja voi enaa tar-
kastella tai muuttaa sen tietoja.

Asetuksia ei valttamatta tarvitse nollata
reitittimen vaihdon yhteydessa.

m Kytke keittotason virta p&alle.

m Kosketa minka tahansa numeroastei-
kon hipaisupainiketta 0.

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita 0 ja 9 noin kuuden sekunnin
ajan.

Ajastimen naytt6 alkaa muutaman se-
kunnin kuluttua laskea aikaa alaspain.

Kun aika on kulunut, ajastimen naytos-
sa nakyy 10 sekunnin ajan koodi £:00.
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Turvallisuusohjeita kayttoa varten

/N Ylikuumenevan ruoan aiheuttama tulipalovaara.

Yksikseen kypsymaan jaava ruoka voi ylikuumeta ja syttya pala-
maan.

Ala koskaan jaté keittotasoa toimimaan ilman valvontaa.

/N Kuumien keittoalueiden aiheuttama palovammojen vaara.
Keittoalueet ovat kaytdn jalkeen kuumia.
Ala koske keittoalueisiin, kun jalkilAmmén osoittimet palavat.

/N Kuumien esineiden aiheuttama palovammojen vaara.

Jos keittotaso on paalla, jos kytket sen vahingossa péalle tai jos
keittoalue on viela kuuma, tasolle unohtuneet metalliesineet kuu-
menevat.

Ala kayta keittotasoa laskutilana.
Kytke keittotaso kaytdn jalkeen pois pailta hipaisupainikkeella (.

/N Laitteen elektroniikka saattaa vahingoittua, jos asetat kuumia
keittoastioita hipaisupainikkeiden ja nayttojen paalle.
Hipaisupainikkeet eivat reagoi.

Laite kytkeytyy paalle tahattomasti.

Keittotaso kytkeytyy itsestdan pois paalta (ks. kappale Tutustumi-
nen laitteeseen — Turvakatkaisu).

Ala aseta kuumia keittoastioita hipaisupainikkeiden tai nayttdjen
paélle.
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Keittotason virran kytkeminen
paalle

m Kosketa hipaisupainiketta (D.

Kaikki hipaisupainikkeet syttyvat.

Jollet tee mitdan valintoja, koko keitto-
taso kytkeytyy automaattisesti pois
paaltd muutaman sekunnin kuluttua.

Keittotason/Keittoalueen kyt-

keminen pois paalta

Keittotason virran kytkeminen pois

paalta

m Kun haluat kytked koko keittotason ja
samalla kaikki keittoalueet pois paal-
ta, kosketa virtakytkinta (.

Keittoalueen kytkeminen pois paalta

m Kun haluat kytked jonkin keittoalueen
pois paaltd, kosketa sen nayttda.

Valitsemasi keittoalueen naytto alkaa
vilkkua.

m Kosketa numeroasteikon numeroa 0.

Valmistusastian sijoittaminen

keittoalueelle

Katso kullekin keittoalueelle suositellut
astioiden koot ja alueiden kytkemistie-
dot Keittoalueiden tiedot -taulukosta

(ks. kappale Tutustuminen laitteeseen —
Keittoalueiden tiedot).

m Aseta valmistusastia seuraavasti:
|
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Kayttd

Keittoalueen teho

Tehon saataminen

Kattilantunnistus on tehdasasetuksena
kytketty pysyvasti paille (ks. kappale
Asetusten muuttaminen). Kun keittota-
son virta on kytketty paalle ja asetat
valmistusastian jollekin keittoalueelle,
kyseisen keittoalueen naytt6 alkaa vilk-
kua.

m Aseta valmistusastia haluamallesi
keittoalueelle.

Valitsemasi keittoalueen naytto alkaa
vilkkua.

m Valitse teho koskettamalla haluamasi
tehon numeroa numeroasteikosta.

Valitsemasi tehon numero vilkkuu muu-
taman sekunnin ajan keittoalueen néy-
t6ssa ja alkaa sen jalkeen palaa yhtédjak-
soisesti.

Tehon saataminen - laajennetut tehot

Laajennetut tehot on otettu kayttéon

(ks. kappale Asetusten muuttaminen).

m Kosketa numeroasteikkoa kahden te-
hon valista.

Valitsemasi tehon numero vilkkuu muu-
taman sekunnin ajan, jonka jalkeen se
alkaa palaa yhtdjaksoisesti. Varsinaisten
tehojen véliset tehot tunnistat siitd, etta
valittuna olevan tehon numeron jalkeen
nakyy piste.

Tehon muuttaminen

m Kosketa kyseisen keittoalueen nayt-
t6a.

Valitsemasi keittoalueen nayttd alkaa

vilkkua.

m Valitse teho koskettamalla haluamasi
tehon numeroa numeroasteikosta.

PowerFlex-keittoalueiden yh-
distaminen/erottaminen ma-
nuaalisesti

m Kun haluat yhdistaa tai erottaa

PowerFlex-keittoalueet manuaalisesti,
kosketa hipaisupainiketta gg.
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Kayttd

Booster

Boosterin kytkeminen paalle

Kun kytket booster-toiminnon péaélle,
kyseiseen keittoalueeseen kytketyn
keittoalueen asetukset voivat muuttua,
(ks. kappale Tutustuminen laitteeseen —
Tehonhallinta).

Voit kayttaa Booster-toimintoa:

- yhdelld kummankin puolen keitto-
alueella

tai

- molemmilla yhden puolen keitto-
alueilla

tai
- yhdella PowerFlex-keittoalueella

Voit kayttdd booster-toimintoa enintaan
15 minuuttia kerrallaan.

TwinBooster teho 1

m Kosketa haluamasi keittoalueen hipai-
supainiketta.

m Kosketa 1 kerran hipaisupainiketta B.
Keittoalueen nayttoon ilmestyy ..

TwinBooster teho 2

m Kosketa haluamasi keittoalueen hipai-
supainiketta.

m Kosketa 2 kertaa hipaisupainiketta B.

Keittoalueen nayttoon ilmestyy 1.
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Boosterin kytkeminen pois paalta

m Kosketa haluamasi keittoalueen hipai-
supainiketta.

Valitsemasi keittoalueen nayttd alkaa
vilkkua.

m Kosketa hipaisupainiketta B niin mon-
ta kertaa, ettd merkkivalot sammuvat.

tai
m Valitse jokin toinen teho.

Kun kytket booster-toiminnon pois
paaltd tai kun sen aika on kulunut lop-
puun ja

- et ollut valinnut mitdan tehoa ennen
booster-toiminnon kytkemisté péaalle,
keittoalue siirtyy automaattisesti kayt-
tdmaén tehoa 9.

- olit valinnut jonkin tehon ennen
booster-toiminnon kytkemista paalle,
keittoalue siirtyy automaattisesti kayt-
tamaan kyseista tehoa.

Stop&Go -toiminnon ottaminen
kayttoon ja pois kaytosta

Et voi muuttaa keittoalueiden tehoja tai
ajastimeen asetettua aikaa, voit ainoas-
taan kytked keittotason pois paalta.
Mahdolliset halytysaika, poiskytkentaai-
ka, booster-toiminnon aika ja alkukuu-
mennusaika jatkavat kulumistaan.

Jos et kytke toimintoa pois paalta tun-
nin kuluessa, keittotaso kytkeytyy auto-
maattisesti pois paalta.

m Kosketa hipaisupainiketta 1l/p.



Kayttd

Alkukuumennusautomatiikka

Alkukuumennusaika maaraytyy valitse-
masi jatkokypsennystehon perusteella:

Alkukuumennus-
aika
[min:sek]

Jatkokypsennys-
teho*

n. 0:15

n. 0:15

n. 0:15

n. 0:15

n. 0:25

n. 0:25

n. 0:50

n. 0:50

n. 5:50

n. 5:50

n. 2:50

n. 2:50

n. 2:50

n. 2:50

n. 2:50

,
1.
2
2
3
3
4
4
5 n. 2:00
5
6
6
7
7
8
8
9

* Jatkokypsennystehot, joiden perédssa na-
kyy piste, ovat kéytettévissa vain, jos olet
ottanut kayttéon laajennetut tehot (ks. kap-
pale Asetusten muuttaminen).

Alkukuumennusautomatiikan kytke-
minen paalle

m Kosketa lyhyesti haluamasi keitto-
alueen nayttéa.

m Kosketa haluamasi jatkokypsennyste-
hon numeroa niin pitkdan, etta lait-
teesta kuuluu merkkidéani ja keitto-
alueen naytdssa nakyy A.

Alkukuumennusaikana (ks. taulukko)
kayttdmasi keittoalueen nayttéruudussa
vilkkuu merkki A vuorotellen valitsemasi
tehon numeron kanssa.

Alkukuumennusautomatiikan kytke-
minen pois paalta

m Kosketa lyhyesti haluamasi keitto-
alueen nayttoa.

m Kosketa valitsemaasi jatkokypsen-
nystehoa niin pitkdan, etta A haviaa
naytosta.

tai

m Valitse jokin toinen teho.
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Ajastin
Ajastusaikojen asetus

Voit valita ajan 1 minuutin (0:07) ja
9 tunnin 59 minuutin (9:59) valilta.

Annat ajat minuutteina 59 minuuttiin
saakka (0:59) ja yli 60 minuutin ajat tun-
teina ja minuutteina.

Syo6ta ajat numeroasteikon avulla tai
muuta niita hipaisupainikkeella +.

m Aseta ajat seuraavassa jarjestykses-
sa: tunnit, minuuttien kymmenluvut,
minuuttien ykkdsluvut.

Esimerkki:

59 minuuttia = 0:59 tuntia,
valitse: 5-9

80 minuuttia = 1:20 tuntia,
valitse: 1-2-0

Kun valitset ensimmaisen numeron,
ajastimen nayttd palaa yhtajaksoisesti,
kun valitset toisen numeron, ensimmai-
nen numero siirtyy vasemmalle ja kun
valitset kolmannen numeron, ensimmai-
nen ja toinen numero siirtyvat vasem-
malle.
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Halytyskellon asettaminen
m Kosketa hipaisupainiketta 2.
Ajastimen naytt6 alkaa vilkkua.

m Aseta haluamasi aika (ks. kappale
Ajastin— Ajastusaikojen asetus).

Halytysaika alkaa kulua, kun kosketat
hipaisupainiketta /) tai odotat 10 se-
kuntia.

Hélytysajan muuttaminen

m Kosketa hipaisupainiketta /).
Ajastimen naytt6 alkaa vilkkua.

m Aseta haluamasi aika (ks. kappale
Ajastin— Ajastusaikojen asetus).

Halytysaika alkaa kulua, kun kosketat
hipaisupainiketta £\ tai odotat 10 se-
kuntia.

Halytysajan poistaminen
m Kosketa hipaisupainiketta /).

m Kosketa numeroasteikon numeroa 4.



Kayttd

Poiskytkeytymisajan asettaminen

Kun jonkin keittoalueen enimmaiskayt-
t6éaika on kulunut, kyseinen alue kytkey-
tyy pois paalta. Asetettu poiskytkeyty-
misaika ei vaikuta tahan (ks. kappale
Tutustuminen laitteeseen — Turvakatkai-
su).

Keittoalueen teho on valittuna.

m Kosketa kyseisen keittoalueen nayton
vieressa olevaa hipaisupainiketta @.

Ajastimen naytt6 ja hipaisupainike @
vilkkuvat.

m Aseta haluamasi aika (ks. kappale
Ajastin— Ajastusaikojen asetus).

Asettamasi aika alkaa kulua, kun koske-
tat hipaisupainiketta @ tai odotat
10 sekuntia.

Keittoalueen poiskytkeytymisaika kuluu
ja hipaisupainike @ palaa yhtéjaksoi-
sesti.

Poiskytkeytymisajan muuttaminen

m Kosketa haluamasi keittoalueen hipai-
supainiketta @.

Ajastimen naytt6 alkaa vilkkua.
m Aseta haluamasi aika.

Asettamasi aika alkaa kulua, kun koske-
tat hipaisupainiketta @ tai odotat
10 sekuntia.

Keittoalueen poiskytkeytymisaika kuluu
ja hipaisupainike @ palaa yhtéjaksoi-
sesti.

Poiskytkeytymisajan poistaminen

m Kosketa haluamasi keittoalueen hipai-
supainiketta @ niin pitkaan, etta ajas-
timen nayttdon tulee 0:00.

tai

m Kosketa haluamasi keittoalueen hipai-
supainiketta @.

Ajastimen naytt6 alkaa vilkkua.

m Kosketa numeroasteikon numeroa &.

Useiden poiskytkeytymisaikojen
asettaminen

m Jos haluat ajastaa toisenkin keitto-
alueen kytkeytymaan automaattisesti
pois paaltd, noudata kappaleen Kayt-
t6 — Poiskytkeytymisajan asettaminen
ohjeita.

Jos olet ajastanut useita poiskytkeyty-
misaikoja, ajan nayttd nayttaa lyhinta
jaljella olevaa aikaa ja vastaava hipaisu-
painike @ sykkii. Muut hipaisupainik-
keet @ palavat yht&jaksoisesti.

Poiskytkeytymisaikojen naytto

m Jos haluat tarkistaa muiden keitto-
alueiden jaljella olevia aikoja, kosketa
haluamasi keittoalueen hipaisupaini-
ketta @.

Kyseisen keittoalueen pyoristetty jaljel-
|4 oleva aika tulee nakyviin.

Ajastintoimintojen kaytté6 samanai-
kaisesti

Jos kaytat molempia toimintoja saman-
aikaisesti, ajan ndytdssé nakyy aina
ajoista lyhyempi. Hipaisupainike £\ (ha-
lytyskello) tai sen keittoalueen hipaisu-
painike @ (automaattinen virrankatkai-
su), jolle olet valinnut lyhimman poiskyt-
kentaajan, sykkii.

m Jos haluat tarkistaa muiden taustalla
toimivien toimintojen jéljell4 olevia ai-
koja, kosketa hipaisupainiketta £ tai
haluamasi keittoalueen painiketta @.
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Kayton estava lukitus

Kaytoneston aktivoiminen

Kaikki hipaisupainikkeet lukkiutuvat.
Asetettu halytysaika jatkaa kulumis-
taan.

m Kosketa hipaisupainiketta (D kuuden
sekunnin ajan.

Ajastimen naytt6 laskee sekunteja alas-
pain. Kun aika on kulunut loppuun,
ajastimen ndytdssa nakyy LOL. Kaytdn
estava lukitus on kytketty paalle.

Jos kosketat jotain lukittua hipaisupaini-

ketta, kun kaytonesto on kytketty paal-
le, keittotasosta kuuluu merkkiaani ja
ajastimen naytdssé nakyy muutaman
sekunnin ajan LOL.

Voit muuttaa ohjelmointia siten, etta
kayton estava lukitus aktivoituu auto-
maattisesti viiden minuutin kuluttua
siitd, kun keittotaso on kytketty pois
paalta (ks. kappale Asetusten muutta-
minen).

Kayténeston kytkeminen pois paalta
m Kosketa hipaisupainiketta (D kuuden
sekunnin ajan.

Ajastimen nayttdéon ilmestyy hetkek-

si LOC ja nayttd alkaa laskea sekunteja
alaspéin. Kun aika on kulunut loppuun,
kaytonesto on kytketty pois paalta.
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Lukitus

Turvalukituksen kytkeminen paalle
Kun turvalukitus on kytketty paalle:

- voit kytkea keittoalueet ja koko keit-
totason ainoastaan pois paalta

- voit muuttaa asetettua hélytysaikaa

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita + ja Il/» noin kuuden sekun-
nin ajan.

Ajastimen naytté alkaa muutaman se-
kunnin kuluttua laskea aikaa alaspain.
Kun aika on kulunut loppuun, ajastimen
ndytdssa nakyy LOL. Turvalukitus on
kytketty paalle.

Jos kosketat jotain lukittua hipaisupaini-
ketta, kun turvalukitus on kytketty paal-
le, keittotasosta kuuluu merkkidéni ja
ajastimen naytdssa nakyy muutaman
sekunnin ajan LOL.

Turvalukituksen kytkeminen pois
paalta

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupai-
nikkeita + ja Il/» noin kuuden sekun-
nin ajan.

Ajastimen nayttéon ilmestyy hetkek-

si LOC ja nayttd alkaa laskea sekunteja
alaspéin. Kun aika on kulunut loppuun,
turvalukitus on pois toiminnasta.



Kayttd

Recall-toiminnon kaytt6
m Kytke keittotaso takaisin paélle.

m Kosketa paélle kytkemisen jalkeen
valittémasti yhta vilkkuvista keitto-
alueiden hipaisupainikkeista.

Lampimanapito kayttoon/pois
kaytosta

Lampimanépitotoiminto ei sovellu jaah-
tyneiden ruokien uudelleenlammityk-
seen.

m Kosketa lyhyesti haluamasi keitto-
alueen nayttoa.

Valitsemasi keittoalueen nayttd alkaa
vilkkua.

m Kosketa hipaisupainiketta 31t .

Vinkkeja lampiménapitoon

- Pida ruokia lampiméana niiden omissa
valmistusastioissa (kattilassa/pannus-
sa). Peita valmistusastia kannella [am-
pimanédpidon ajaksi.

- Sekoita kiinteita tai sakeita ruokia (pe-
runamuusi, pataruoat) aika ajoin.

- Ruuan ravintoarvo alkaa heiketé heti
valmistuksen yhteydessa ja heikkene-
minen jatkuu lampimanapidon aikana.
Mita kauemmin pidat ruokaa lampi-
mana, sitd heikommaksi sen ravinto-
arvo kay. Pida siksi lampimanépito-
jaksot mahdollisimman lyhyina.

Keittotason tiedot

Mallitunnisteen/sarjanumeron naytté

Keittotasolla ei ole yhtdan valmistus-
astiaa.

m Kytke keittotason virta paalle.

m Kosketa samanaikaisesti numeroas-
teikon numeroja 0 ja 4 kuuden sekun-
nin ajan.

Ajastimen nayttdon tulee perdjalkeen
numeroita, joiden valissd on viiva.

Esimerkki: 72 34 (mallitunniste
KM 1234) - 7123 45 &7 89 (sarjanumero)

Ohjelmistoversion naytté

Keittotasolla ei ole yhtdan valmistus-
astiaa.

m Kytke keittotason virta paalle.

m Kosketa samanaikaisesti numeroas-
teikon numeroja 0 ja 3 kuuden sekun-
nin ajan.

Ajastimen naytté6n tulee kolme nume-
roa:

Esimerkki: i23 = Ohjelmistoversio 1.23.
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Kaytto

Esittelytilan ottaminen kayt-
téon/pois kaytosta
m Kytke keittotason virta paélle.

m Kosketa samanaikaisesti numeroas-
teikon numeroja 0 ja 2 kuuden sekun-
nin ajan.

Ajastimen naytdssa vilkkuvat muutaman
sekunnin ajan:

- dE ja On vuorotellen (Esittelytila on
kaytdssa)

tai

- dE ja OFF vuorotellen (Esittelytila on
pois kaytosta)
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Valittavissa olevat tehot

Tehdasasetuksena kaytdsséa on 9 tehoa. Jos haluat valita tehon viela tatékin tas-
mallisemmin, voit ohjelmoida tehot siten, etta niitd on yhteensa 17 (ks. kappale

Asetusten muuttaminen).

Saatoalue

tehdasasetus
(9 tehoa)

laajennetut
(17 tehoa)

Voin sulatus
Suklaan sulatus
Liivatteen liuotus

1-2

1-2.

Pienten nesteméaarien lammitys

Helposti pohjaan tarttuvien ruokien lampimanépito
Riisin haudutus, maitopohjaisten puurojen keittdminen
Tiiviind kimpaleena pakastettujen vihannesten sulatus

2-4

Nestemaisten tai puolikiinteiden ruokien lammitys
Marjojen héyryttdminen
Perunoiden jatkokypsennys (kannellisessa kattilassa)

Munakkaiden valmistus ja kananmunan paisto ruskistamatta
Lihapullien helldvarainen paistaminen

Vihannesten ja kalan hdyryttdminen

Pastan ja papujen keittdminen

Pakasteruokien sulatus ja kuumennus

Kiisselien ja kastikkeiden, kuten Hollandaisen valmistus
Ohukaiset

Kalan, leikkeiden, makkaroiden, munien jne. hellavarainen pais-
taminen (ilman rasvan ylikuumentamista)

6-7.

Perunakuorukoiden, blinien jne. valmistus

7-8.

Uppopaisto, esim. ranskanperunoiden

8.-9

Suurten vesimaarien kiehutus
Alkukuumennus
Suurten lihamaérien ruskistus

9-Booster

8.—-Booster

Taulukon saatdalueet ovat vain ohjeellisia. Induktiokdamin teho vaihtelee valmistusastian
pohjan koon ja materiaalin mukaan. Siksi on mahdollista, etta astioillesi sopivat tehot poik-
keavat hieman ylldmainituista. Omaan kayttddsi parhaiten sopivat lAmmitysajat ja [ampétilat
selvidvat kdytannon kokeilun perusteella. Kun kaytat uusia valmistusastioita, joiden kaytto-
ominaisuuksia et vield tunne, kayta aluksi yhtéa tehoa pienempaé tehoa kuin mité taulukossa

on suositeltu.
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Hyvi tietaa

Induktiokeittotasojen toiminta-
periaate

Jokaisen induktioalueen alla on induk-
tiok&ami. Kéami synnyttdd magneetti-
kentén, joka vaikuttaa suoraan valmis-
tusastian pohjaan kuumentaen sen. In-
duktioalue lampenee siten vain epésuo-
rasti valmistusastian pohjasta syntyvas-
ta sateilylammosta.

Induktio toimii vain, jos valmistusastian
pohja on valmistettu magnetoituvasta
metallista (ks. kappale Hyva tietaa —
Valmistusastiat). Laite tunnistaa auto-
maattisesti valmistusastian pohjan
koon.
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Aanet

Kun kaytéat induktiotasoa, valmistusas-

tiat voivat aiheuttaa seuraavanlaisia aa-
nia sen mukaan, mistd materiaalista ne
on valmistettu ja miten niiden pohja on

kasitelty:

Surinaa, kun kaytat suuria tehoja. Kun
alennat tehoa, surina heikkenee ja ha-
vida lopulta kokonaan.

Ritinda voi kuulua valmistusastioista,
joiden pohja on valmistettu metallise-
koitteista (ns. kerrospohja).

Vinkunaa voi kuulua, kun kaytat pareina
toimivia induktioalueita samanaikaisesti
taydella teholla (ks. kappale Kaytto —
Booster-toiminto), ja kummallakin in-
duktioalueella on valmistusastia, jonka
pohja on valmistettu metallisekoitteista
(ns. kerrospohja).

Napsahduksia, jotka aiheutuvat laitteen
elektroniikan toiminnasta, varsinkin al-
haisilla tehoilla.

Hurinaa, kun jaadhdytyspuhallin kytkey-
tyy péalle. Se kéynnistyy laitteen elekt-
roniikan suojaamiseksi, kun kaytat keit-
totasoa pitkaan suurilla tehoilla. Jaah-
dytyspuhallin voi kdyda viela jonkin ai-
kaa sen jalkeen, kun olet kytkenyt keit-
totason pois paalta.



Hyva tietaa

Valmistusastiat

Soveltuvat valmistusastiat
- terés, jossa on magnetoituva pohja

- emaloitu terds
- valurauta

Ota huomioon, ettd valmistusastian
pohjan kayttéominaisuudet vaikuttavat
myo6s valmistustuloksen tasaisuuteen
(esim. lettuja paistaessasi). Valmistusas-
tian pohjan tulee jakaa lamp0 tasaisesti.
Sopivia valmistusastioita ovat esim. as-
tiat, joiden pohja on monikerrosmateri-
aalia (ns. kerrospohja tai kapselipohja).

Epasopivat valmistusastiat
- teras ilman magnetoituvaa pohjaa

- alumiini, kupari

- lasi ja keramiikka, kivitavara

Valmistusastioiden testaus

Jollet ole varma, sopiiko valmistusastia
kaytettavaksi induktioalueella, voit tar-
kistaa asian pitdmalla erillistd magneet-
tia astian pohjaa vasten. Jos magneetti
tarttuu astian pohjaan, astia on yleensa
sopiva induktiokayttoon.
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Hyvi tietaa

- Kun ostat uusia valmistusastioita,
huomaa ettéd pannujen ja kattiloiden
[Apimitta ilmaistaan yleensé suurim-

Vinkkeja valmistusastioiden valintaan
ja kayttéon
- Aseta valmistusastia mahdollisimman

keskelle keittoaluetta.

Hyddynnét keittoaluetta mahdollisim-
man hyvin, kun valitset valmistusas-
tian, jonka pohja sopii keittoalueen
kokoon (ks. kappale Tutustuminen
laitteeseen — Keittoalueiden tiedot).
Jos kayttdmasi valmistusastia on liian
pieni, keittoalue ei tunnista sita.

Kayta ainoastaan siledpohjaisia katti-
loita ja pannuja. Karheat kattilan- ja
pannunpohjat voivat naarmuttaa ke-
raamista lasipintaa.

Kun siirrat valmistusastioita keittota-
solla, nosta aina astia irti tasosta.
Na&in valtyt astioiden pohjien aiheutta-
milta naarmuilta ja hankaumilta. Naar-
mut, joita syntyy valmistusastioiden
liikuttelusta, eivat vaikuta keittotason
toimintaan. Tallaiset naarmut ovat
normaaleja kaytdsta syntyvia jalkia,
eivatka ne oikeuta reklamaatioihin.
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masta mahdollisesta halkaisijasta tai
kannen halkaisijasta. Tarkeinta tassa
yhteydessa on kuitenkin valmistusas-
tian pohjan halkaisija, joka on yleensa
ilmoitettua halkaisijaa pienempi.

——V

- Kayta mahdollisuuksien mukaan pan-
nuja, joissa on mahdollisimman pys-
tysuorat reunat. Vinoreunaisissa pan-
nuissa induktio vaikuttaa myds pan-
nun reunaan. Se voi aiheuttaa reunan
védrin muuttumista tai saada sen pin-
noitteen hilseilemaan.



Asetusten muuttaminen

Ohjelmointiin siirtyminen

Keittotaso on kytkettyné pois p&alta.

m Kosketa hipaisupainikkeita (D ja Il/»,
kunnes hipaisupainike + ja ajastimen
nayton symboli PL syttyvat.

Muutaman sekunnin jélkeen ajastimen
ndytossa vilkkuvat vuoronperadn F:07
(ohjelma 01) ja £:07 (koodi).

Ohjelmoitavan toiminnon valit-
seminen

m Kun ndytdssé nékyy ohjelman nume-
ro (esim. P:07), kosketa hipaisupaini-
ketta + niin monta kertaa, etta halua-
masi ohjelmanumero nakyy naytdssa.

Koodin valitseminen

m Kun naytossa nakyy koodi (esim.
£:07), kosketa hipaisupainiketta + niin
monta kertaa, ettd haluamasi koodi-
numero nakyy naytdssa.

Asetusten tallennus

m Kun valitsemasi toiminto nakyy nay-
tossé (esim. P:07), kosketa hipaisupai-
niketta (D niin kauan, etta kaikki
merkkivalot sammuvat.

Asetuksista poistuminen tal-
lentamatta

m Kosketa hipaisupainiketta Il/» niin
kauan, etta kaikki merkkivalot sam-
muvat.
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Asetusten muuttaminen

Ohjelmoitava toiminto' Koodi® |Asetukset
P:01 Esittelytila C:00 Esittelytila ei kaytdssa
c:01 Esittelytila kytketty paalle®
P:02 | Tenonhallinta® C:00 pois
C:01 3680 W
C:02 3000 W
C:03 2000 W
C:04 1000 W
P:03 Tehdasasetus C:00 Tehdasasetuksia ei palauteta
C:01 Tehdasasetukset palautetaan
P:04 Valittavissa olevat tehot C:00 9 tehoa + booster
C:01 17 tehoa + booster®
P:06 Painike&ani C:00 pois®
C:01 hiljainen
C:02 keskikova
C:03 kova
P:07 Ajastimen merkkigani C:00 pois
C:01 hiljainen
C:02 keskikova
C:03 kova
C:04 erittéin kova
P:08 Kayton estéva lukitus C:00 Lukitus kytketdan péaalle aina kasin
C:01 Lukitus kytkeytyy péaélle automaatti-
sesti
P:09 Enimmaiskayttdaika C:00 Turvataso 0
C:01 Turvataso 1
C:02 Turvataso 2
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Asetusten muuttaminen

Ohjelmoitava toiminto' Koodi® |Asetukset
P:10 WLAN-kirjaaminen C:00 ei aktiivinen/pois kaytosta
C:01 aktiivinen, ei konfiguroitu
C:02 aktiivinen ja konfiguroitu (ei valittavis-
sa, nakyy, jos yhteydenmuodostus
onnistui)
C:03 Yhteyden muodostaminen WPS-pai-
nikkeella mahdollista
C:04 WLAN asetukset palautetaan alkuti-
laan (C:00)
C:05 Suora WLAN-yhteys keittotason ja
liesituulettimen vélilla ilman
Miele@mobile-sovellusta (Con@ctivi-
ty 3.0)
P:12 Hipaisupainikkeiden reagoin- C:00 hidas
tinopeus .
C:01 normaali
C:02 nopea
P:15 Kattilantunnistus C:00 Kattilantunnistus kytketty pois paalta
C:01 Kattilantunnistus kytketty pysyvasti

paalle

Ohjelmat, joita ei ole lueteltu, eivat ole kdytdssa.

edellyttaa.

meron perassa.

Virtakytkimen painikedéni ei kytkeydy pois kaytosta.

Tehdasasetuksena valitun vaihtoehdon koodi nékyy lihavoituna.
Kun kytket keittotason paalle, ajastimen naytdssa nakyy df muutaman sekunnin ajan.

Keittotason kokonaistehoa voidaan alentaa, mikali paikallinen séhkodntoimittaja sellaista

Tekstissa ja taulukoissa laajennetut tehot on selkeyden vuoksi merkitty pisteelld tehon nu-
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Puhdistus ja hoito

Turvallisuusohjeita puhdistukseen ja hoitoon

/N Kuumien pintojen aiheuttama palovammojen vaara.
Kaikki keittotason osat voivat olla kayton jalkeen kuumia.
Kytke keittotason virta pois paalta.

Anna keittoason jadhtya ennen kuin alat puhdistaa sita.

Kaikki pinnat voivat varjaytya pysyvasti, jos kaytat vaaranlaisia
puhdistusaineita. Myo6s oikeanlaiset puhdistusaineet voivat aiheut-
taa pysyvia varjaymia, jos niita ei pyyhita pois huolellisesti ennen
keittotason seuraavaa kuumentamista. Pinnat naarmuuntuvat her-
kasti.

Anna pintojen jadhtya ennen keittotason puhdistusta.

Poista puhdistusaineiden jaamat valittdmasti.

Ala kayta hankaavia tai naarmuttavia puhdistusaineita tai -vélineita.

» Ala koskaan kayta héyrypuhdistimia keittotason puhdistukseen.

» Al4 kdyta puhdistukseen mitan terdvia vélineita.
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Puhdistus ja hoito

Puhdistusvali

m Puhdista koko keittotaso jokaisen
kayttokerran jalkeen.

Lievasti likaantuneen keittota-
son puhdistus

m Pyyhi koko keraaminen lasipinta peh-
meélla pyyhkeelld ja vedell, johon on
lisétty tilkka késiastianpesuainetta.
Noudata puhdistusainevalmistajan
ohjeita.

Vaikeasti likaantuneen keitto-
tason puhdistus

m Poista karkea lika kostealla pyyhkeel-
14, kiinnitarttunut lika puhdistuskaapi-
men avulla.

m Puhdista keraaminen lasipinta Mielen
keraamisten tasojen ja teraspintojen
puhdistukseen tarkoitetulla puhdis-
tusaineella (ks. kappale Erikseen os-
tettavat lisdvarusteet — Puhdistus- ja
hoitoaineet) tai muulla keraamisten
keittotasojen puhdistukseen tarkoite-
tulla aineella. Noudata puhdistusaine-
valmistajan ohjeita.

Puhdistuksen lopuksi

m Pyyhi kaikki puhdistusainejaamat pois
kostealla pyyhkeella.

m Kuivaa keraaminen lasipinta aina puh-
distuksen jalkeen.

Epasopivat puhdistusaineet ja
-vélineet

Jotta pinnat eivét vahingoittuisi, ala
kayté puhdistuksessa:

- soodaa, alkalia, ammoniakkia, hap-
poa tai klooria sisaltavia puhdistusai-
neita

- tahran- tai ruosteenpoistoainetta

- hankaavia puhdistusaineita, esim.
hankausjauhetta, nestemaistéd han-
kausainetta, puhdistuskivia

- liuotinaineita sisaltdvia puhdistusai-
neita

- astianpesukoneen pesuaineita
- grillin- tai uuninpuhdistusaineita
- hankaavia kovia harjoja

- ihmesienia (taikasienid)

- sienia
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Vianetsinta ja ongelmien ratkaisu

Nayttoihin tulevat ilmoitukset

Ongelma

Syy ja toimenpide

Keittoalueen naytossa
palaa symboli v tai se
vilkkuu vuorotellen va-
litsemasi tehon nume-
ron tai kirjaimen A kans-
sa.

Keittoalueella ei ole valmistusastiaa.

Keittoalueella ei ole valmistusastiaa tai astia on vaa-

rénlaista materiaalia.

Valmistusastian pohjan halkaisija on liian pieni

Sopiva valmistusastia on siirretty pois keittoalueelta.

Jos keittoalueella ei ole valmistusastiaa tai jos astia

on vaarad materiaalia, keittoalue kytkeytyy automaat-

tisesti pois p&éltd 3 minuutin kuluttua.

m Aseta sopiva valmistusastia keittoalueelle 3 minuu-
tin kuluessa.

Y sammuu. Valmistustoiminto kaynnistyy/jatkuu ai-

kaisemmilla asetuksilla.

m Jos kaytat jotain muuta valmistusastiaa ja/tai val-
mistat jotain muuta ruokaa, muuta asetuksia.

Kun kytket keittotason
paélle tai kosketat jo-
tain hipaisupainiketta,
ajastimen naytéssa na-
kyy LOC muutaman se-
kunnin ajan.

Kayton estava lukitus on kytketty paalle.
m Kytke kayton estava lukitus pois paalta (ks. kappa-
le Kéyttd — Kéytdneston ottaminen pois paalta).

Turvalukitus on kytketty pé&alle.
m Kytke turvalukitus pois paalta (ks. kappale Kaytto —
Turvalukituksen kytkeminen pois paalta).

Kun kytket keittotason
paélle, ajastimen nay-
tossa nakyy Jf hetken
ajan. Keittoalueet eivat
kuumene.

Keittotaso on esittelytilassa.

m Kosketa samanaikaisesti hipaisupainikkeita & ja £
niin kauan, etté ajastimen naytdssa vilkkuvat vuo-
rotellen JE ja OFF.

Ajastimen naytossa
vilkkuu F ja keittotaso
kytkeytyy automaatti-
sesti pois paalta.

Yksi tai useampia hipaisupainikkeita on ollut peitetty-

na, esim. sormella, ylikiehuneella ruoalla tai paalle

asetetulla esineella.

m Poista likaantumat tai ylimaaraiset esineet (ks.
kappale Tutustuminen laitteeseen — Turvakatkaisu).

60




Vianetsinta ja ongelmien ratkaisu

Ongelma

Syy ja toimenpide

Err ja 044 vilkkuvat vuo-
rotellen ajastimen nay-
tossa.

Ylikuumenemissuoja on lauennut.

m Anna keittotason jaghtya.

m Poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy (ks. kap-
pale Tutustuminen laitteeseen - Ylikuumenemis-
suoja).

m Tarkasta keittotason toiminta.

m Jos virheilmoitus nékyy tasta huolimatta, ota yh-
teys valtuutettuun Miele-huoltoliikkeeseen.

Errja 047, 048 tai 045
vilkkuvat vuorotellen
ajastimen naytossa.

Jaahdytyspuhallin on jumissa tai siind on jokin vika.

m Tarkista, estddko jokin esine jadhdytyspuhaltimen
pyo6rimisen.

m Poista kyseinen esine.

m Jos virheilmoitus nékyy tasta huolimatta, ota yh-
teys valtuutettuun Miele huoltoliikkeeseen.

Ajastimen nayttéo6n tu-
lee jokin ilmoitus, jota ei
ole tassa taulukossa.

Elektroniikkaan on tullut toimintahairio.

m Irrota keittotaso kokonaan sahkdverkosta noin mi-
nuutiksi.

m Jos hairid toistuu, kun liitat laitteen takaisin sahko-
verkkoon, ota yhteys valtuutettuun Miele-huolto-
liikkeeseen.
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Vianetsinta ja ongelmien ratkaisu

Odottamaton kayttaytyminen

Ongelma

Syy ja toimenpide

Hipaisupainikkeet rea-
goivat kosketukseen jo-
ko liian herkasti tai liian
hitaasti.

Hipaisupainikkeiden tunnistimien herkkyys on muut-

tunut.

m Varmista ensin, ettei keittotasoon osu suoraa valoa
(auringonvaloa tai keinovaloa). Keittotason ympa-
ristd ei saa toisaalta olla mydskaén liian pimea.

m Nosta kaikki keittoastiat keittotasolta ja puhdista
keittotaso tarvittaessa.

Tarkista myds, etteivat koko keittotaso tai hipaisu-
painikkeet ole peittyneet.

m [rrota keittotaso kokonaan s&hkdverkosta noin
1 minuutin ajaksi (esim. irrottamalla sulake).

m Jos hairid toistuu, kun liitdt keittotason takaisin
séhkoverkkoon, ota yhteys valtuutettuun Miele-
huoltoliikkeeseen.

Teho 9 alenee auto-
maattisesti, jos valitset
sen kanssa pariksi kyt-
ketyn keittoalueen te-
hoksi tehon 9.

Kaytettdessa molempia keittoalueita yhta aikaa tehol-
la 9, suurin mahdollinen kokonaisteho ylittyy.
m Kayta jotain muuta keittoaluetta.

Keittoalue kytkeytyy au-
tomaattisesti pois paal-
ta.

Olet kayttanyt sita liian pitkaan.
m Kytke keittoalue takaisin paalle (ks. kappale Tutus-
tuminen laitteeseen — Turvakatkaisu).

Keittotaso ei toimi valit-
semallasi teholla tar-
peeksi tehokkaasti.

Ylikuumenemissuoja on lauennut.

® Anna keittotason jaghtya.

m Poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy (ks. kap-
pale Tutustuminen laitteeseen — Ylikuumenemis-
suoja).

m Tarkasta keittotason toiminta.

m Jos ongelma toistuu, ota yhteys Miele-huoltoon.

Keittoalue tai koko keit-
totaso kytkeytyy auto-
maattisesti pois paalta.

Ylikuumenemissuoja on lauennut.

® Anna keittotason jaghtya.

m Poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy (ks. kap-
pale Tutustuminen laitteeseen - Ylikuumenemis-
suoja).

m Tarkasta keittotason toiminta.

m Jos ongelma toistuu, ota yhteys Miele-huoltoon.
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Vianetsinta ja ongelmien ratkaisu

Ongelma

Syy ja toimenpide

Booster-toiminto kyt-
keytyy itsestdan pois
paalta liian aikaisin.

Ylikuumenemissuoja on lauennut.

m Anna keittotason jaghtya.

m Poista ylikuumenemisen aiheuttanut syy (ks. kap-
pale Tutustuminen laitteeseen - Ylikuumenemis-
suoja).

m Tarkasta keittotason toiminta.

m Jos ongelma toistuu, ota yhteys Miele-huoltoon.
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Vianetsinta ja ongelmien ratkaisu

Tulos ei tyydyta

Ongelma

Syy ja toimenpide

Alkukuumennusauto-
matiikkaa kayttaessasi
valmistusastian sisalté
ei ala kiehua lainkaan
tai kiehuu vain heikosti.

Keitat kerralla tavallista suuremman maéaran ruokaa.

m Jatka kuumennusta suurimmalla teholla ja sé&da
sitten tehoa késin pienemmalle.

Valmistusastia johtaa huonosti lampda.
m Kayta jotain toista valmistusastiaa, joka johtaa pa-
remmin Iampoa.

Yleiset ongelmat tai tekniset hairioét

Ongelma

Syy ja toimenpide

Keittotaso tai keitto-
alueet eivat kytkeydy
paalle.

Keittotaso ei saa virtaa.

m Varmista, ettei sulake ole lauennut. Ota yhteytta
séhkdasentajaan tai Miele-huoltoon (ks. tarvittava
sulakekoko laitteen arvokilvestd).

Kyseessa voi olla tekninen hairid.

m Irrota laite sdhkdverkosta noin 1 minuutin ajaksi
jollain seuraavista tavoista:

— kytke automaattisulake pois paalta tai kierra su-
lake kokonaan irti sulaketaulusta tai
— kytke vikavirtasuojakytkin pois paalta.

m Ellei keittotaso kytkeydy paélle viela sittenkaén,
kun kytket sulakkeen/vikavirtasuojakytkimen takai-
sin paalle, ota yhteyttd sdhkbdalan ammattilaiseen
tai Miele-huoltoon.

Kun kaytat uutta keitto-
tasoa ensimmaista ker-
taa, siitd muodostuu ha-
jua ja hoyrya.

Metalliset osat on suojattu hoitoaineella. Hoitoaine
saattaa aiheuttaa ohimenevaa karya ja hoyrya keitto-
tason ensimmaiselld kuumennuskerralla. My6s induk-
tiok&ddmien materiaali aiheuttaa karya ensimmaisten
kayttétuntien aikana. Karyn muodostuminen véhenee
seuraavilla kayttokerroilla ja loppuu véahitellen koko-
naan. Kéryn ja mahdollisen hdyryn muodostuminen
on ohimeneva ilmid, joka ei ole merkki mistaan vir-
heellisistd kytkenndista tai laitteessa olevasta viasta.
Ne eivat ole mydskaan terveydelle haitallisia.

Keittotasosta kuuluu
aanta, vaikka olet kyt-
kenyt sen pois paalta.

Jaahdytyspuhallin jatkaa toimintaansa, kunnes keit-
totaso on jadhtynyt tarpeeksi, ja kytkeytyy sitten
pois paaltd automaattisesti.
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Huolto

Osoitteesta www.miele.com/service |6ydat tietoa Miele varaosista ja siitd, miten
poistat hairi6ita itse.

Yhteydenotto hairiétilanteissa

Ellet saa itse poistetuksi toimintahairiéta, ota yhteys Miele-jalleenmyyjaan tai Mie-
len asiakaspalveluun.

Mielen huollon voit varata verkossa osoitteesta www.miele.fi’huolto.

Miele-huollon yhteystiedot 16ydat tdmén vihkosen takakannesta.

Huolto tarvitsee laitteen mallitunnisteen ja sarjanumeron (SN). Molemmat 16ytyvat
arvokilvesta tai kappaleesta Kayttd — Keittotason tietojen tarkistaminen).

Arvokilpi

Liimaa laitteen mukana toimitettu arvokilpi tdhan. Varmista etté arvokilvesséa néky-
va tyyppinumero vastaa tdman vihkosen takakannessa ilmoitettua tyyppinumeroa.

Takuu
Télle laitteelle on mydnnetty kahden (2) vuoden takuu.

Lisatietoja takuuehdoista I6ydéat laitteen mukana toimitetusta erillisesta takuuvihko-
sesta.
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https://www.miele.com/service

Huolto

Tietoja vertailutesteja varten

Normin EN 60350-2 mukaisia kokeiluruokia
Tehdasasetuksena kaytdssa on 9 tehoa.

Ota norminmukaisten testien ajaksi kaytt6on laajennetut tehot (ks. kappale Asetus-

ten muuttaminen).

Kansi

Keittoalueen teho

den uppopaisto

Kokeiluruoka Astian pohjan & (mm) Esilammi- | Kypsennys
tys
Oliyn kuumennus 150 ei - 1-2
Ohukaiset 180 ei 9 5.-7.
(kerrospohja)
Pakasteranskanperunoi- normin mukainen ei 9 9
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Erikseen ostettavat lisavarusteet

Keitto-/paistoastiat

Mielelld on laaja valikoima valmistus- ja
paistoastioita. Ne sopivat toiminnaltaan
ja mitoiltaan taydellisesti Mielen laittei-
siin. Yksityiskohtaisia tietoja I16ydat Mie-
len verkkosivuilta.

Puhdistus- ja hoitoaineet
Keraamisten tasojen ja teradspintojen
puhdistusaine 250 mi

Poistaa pinttyneité likaantumia, kalkki-
tahroja ja alumiinijgamia.
Mikrokuituliina

Sormenijalkien ja kevyiden tahrojen
pyyhkimiseen.
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Asennus

Turvallisuusohjeita asentamista varten

/N Virheellisen asennuksen aiheuttamien vahinkojen vaara.
Keittotaso voi vahingoittua, jos sijoitat sen paikalleen vaarin.
Jata keittotason asennus alan ammattilaisen tehtavaksi.

/\ Sahkoiskuvaara.

Laitteen vaaranlainen liittdminen sahkdverkkoon voi aiheuttaa sah-
koiskun.

Anna sahkoalan ammattilaisen liittaa keittotaso sahkodverkkoon.

/\ Putoavien esineiden aiheuttama vaurioiden vaara.

Keittotaso voi vahingoittua sen ylapuolisten yldkaappien ja liesituu-
lettimen asennuksen yhteydessa.

Asenna siksi keittotaso paikalleen vasta, kun ylékaapit ja liesituule-
tin on ensin asennettu.

Jos keittotaso joudutaan irrottamaan huoltoa varten, sen reunan
alla oleva tiivistenauha voi vahingoittua.

Vaihda tiivistenauha aina, kun laite asennetaan uudelleen paikal-
leen.

» Keittotasoa ei saa asentaa kylméalaitteiden, astianpesukoneen eika
pesukoneen tai kuivausrummun ylapuolelle.

» Taman keittotason saa asentaa ainoastaan sellaisten uunien paal-
le, joissa on hdyryn jaadhdytysjarjestelma.

» Verkkoliitdntéjohto on asennettava siten, ettei kukaan paase kos-
kemaan siihen asennuksen jalkeen.

» Keittotason verkkoliitintajohto ei saa joutua kosketuksiin liikkuvien
keittiokalusteiden osien (esim. vetolaatikosto) kanssa eika johtoon
saa kohdistua mink&anlaista mekaanista rasitusta.
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Asennus

» Tydtason pinnoitteen on oltava liimattu kuumuutta kestavalla

(100 °C) liima-aineella, jottei pinnoite irtoa tai menetd muotoaan. Sei-
nan ja keittotason valiin tulevien listojen on oltava kuumuutta kesta-
via.

» Noudata tarvittavia turvaetaisyyksia (ks. kappale Asennus - Tur-
vaetaisyydet).

Lisaturvaohjeita kelluvaan asennukseen

/N Virheellisen asennuksen aiheuttama vaurioiden vaara.

Jos keittotaso taytyy mydhemmin irrottaa tydtasosta, keittotaso ja
tybtaso voivat vahingoittua, jos olet kayttanyt saumausainetta keit-
totason tiivistdmiseen.

Ala missaan tapauksessa laita mitdan saumausainetta keittotason
ja tyétason valiin.

Keittotason reunan alla oleva tiivistenauha toimii riittavana tiivistee-
na tyotasoa vasten.
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Asennus

» Tasoita kaakelisaumat (O ja varmista, ettd tyétason pinta on upo-
tusaukon reunan alueelta (kuvassa viivoitettuna nakyva alue) siled ja
tasainen, jotta keittotaso painuisi tasaisesti upotusaukkoon ja jotta
sen reunan alla oleva tiivistenauha asettuisi riittavan tiiviisti tydétason
pintaa vasten.

Lisaturvaohjeita huullosasennukseen

/N Vairanlaisten tiivistysaineiden aiheuttama vaurioiden vaara.
Vaaranlaiset saumausaineet voivat vaurioittaa luonnonkivea.

Kayta luonnonkiveen ja luonnonkivesta valmistettuihin kaakeleihin
ainoastaan luonnonkivelle tarkoitettua silikonia. Noudata valmista-
jan antamia ohjeita.

» Alakaapin siséleveyden on oltava vahintaan yhtaan levea kuin tyo-
tasoon tehdyn upotusaukon sisareuna (ks. kappale Asennus — Sijoi-
tusmitat huullosasennusta varten). Nain keittotasoon paasee kasiksi
alhaaltapdin myo6s asennuksen jalkeen ja keittotason asennuskotelo
voidaan tarvittaessa irrottaa huoltotdita varten. Jos keittotasoon ei
paase kasiksi alhaaltapdin asennuksen jalkeen, keittotason sau-
mausaine taytyy ensin poistaa ja keittotaso taytyy irrottaa tyétasosta.

» Huullosasennus on mahdollinen vain luonnonkivesta (graniitti,
marmori) tai massiivipuusta valmistettuihin seka kaakeloituihin tyota-
soihin. Jos ty6taso on valmistettu jostakin muusta materiaalista, tar-
kista aina tydtason valmistajalta, soveltuuko kyseinen materiaali lait-
teen asennukseen.

- Luonnonkiviset tyotasot: Keittotaso asennetaan suoraan tyéta-
soon jyrsittyyn aukkoon.

- Massiivipuiset/kaakeloidut ty6tasot: Keittotaso kiinnitetaan sijoi-
tusaukkoon puulistojen avulla. Kiinnityslistat eivat sisally toimituk-
seen, vaan ne on hankittava erikseen.
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Asennus

Turvaetaisyydet

Turvaetaisyys keittotason ylapuolella

Keittotason ja sen yldpuolelle asennet-
tavan liesituulettimen véliin on jatettava
liesituuletinvalmistajan suosittelema tur-
vavali.

Kun asennat liesituulettimen alle rinnak-
kain useita laitteita, joiden kaytto- ja
asennusohjeissa suositeltu vahimmai-
setaisyys liesituulettimesta on erilainen,
etéisyydeksi tulee valita aina suurin il-
moitettu etaisyys.

Jos liesituulettimen valmistajan suosi-
tukset eivat ole kaytettavissa, jata keit-
totason ja helposti syttyvien materiaali-
en (esim. ylapuolelle ripustetun hyllyn)
véliseksi turvaetéisyydeksi vahintaan
500 mm.
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Asennus

Turvaetaisyys takana ja sivuilla

Keittotason ja komerokaapin tai seindn
valiin on jatettava vahintaan seuraava
turvaetaisyys:
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taakse (D) tyGtasoon tehdyn upotus-
aukon reunan ja seinan valiin:
50 mm

ja

oikealle (2 ty6tasoon tehdyn upotus-
aukon reunan ja viereisen komero-
kaapin seinan tai huoneen seinan va-
liin:

50 mm ja vastakkaiselle puolelle va-
hintddn 200 mm

tai

vasemmalle (3 tyétasoon tehdyn
upotusaukon reunan ja viereisen ko-
merokaapin seindn tai huoneen sei-
nan valiin:

50 mm ja vastakkaiselle puolelle va-
hintddn 200 mm

Ei sallittu

L

Erittdin suositeltava

JHQ

Ei suositeltava

DAL

Ei suositeltava




Asennus

Turvaetaisyys keittotason alapuolella

Valitse jokin seuraavista kolmesta asen-
nustavasta, niin varmistat riittavan tur-
vaetaisyyden laitteen alapuolella:

1. ilman véli- tai alapohjaa
2. vélipohjan kanssa
3. tuloilmaoptimoidun alapohjan kanssa

Asennustapoja kuvataan seuraavissa
kappaleissa.

Tuloilmaoptimoitua alapohjaa ja vali-
pohjaa ei voi kdyttaa yhdessa.
Tallaisessa asennuksessa laite imisi
[&mpiman ilman uudelleen sisdan.
Keittotaso ei jaahtyisi riittavasti.

Takaseinan aukko

Takaseinaan on tehtava aukko ilman
kiertoa ja liitantdjohdon vetamista var-
ten.

Tee takaseinddn seuraavien mittojen
mukainen aukko:
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Asennus

1. liman vali- tai alapohjaa

Keittotason ilmanvaihdon takaamiseksi laitteen alareunan ja laitteen alle asennetun
uunin tai laatikon véliin on jatettava riittavan suuri rako.

Vahimmaisturvaetaisyys keittotason alareunasta':
- Laatikon ylareunaan: = 5 mm
- Laatikon pohjaan: = 75 mm

- Uunin yladreunaan: = 15 mm

! Alareunalla tarkoitetaan keittotason pohjalaatikon ulkoreunaa. Tata alemmas tule-
via osia, kuten liitantarasiaa, valilevyja yms. ei tarvitse huomioida vahimmaisetai-
syytté laskettaessa.

2. Viélipohja
Sulkeissa ilmoitetut mitat ovat suosituksia.

215 mm 245 mm

> |- (=15 mm)

C) — [*——>20mm

N&akyma sivulta
(@ Etureuna
(2 Puhallin
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Asennus

3. Tuloilmaoptimoitu alapohja
llImankierto vaikuttaa keittotason suorituskykyyn.

Tuloilmaoptimoidussa alapohjassa on aukot puhaltimen kohdalla. Ohjeet tuloilma-
optimoidun alapohjan tekoon 16ydat tasta kappaleesta.

<40 mm 2 245 mm
* |
A 1
T A
@ 55-60 mm
- 215 mm

<:> — [*——>20mm

N&kyma sivulta
(@ Etureuna
(@ Puhallin

Keittotason ilmanvaihdon takaamiseksi tuloilmaoptimoidun alapohjan ja laitteen al-
le asennetun laatikon véliin on jatettava riittdvan suuri rako.

Vahimmaisetéisyys tuloilmaoptimoidun alapohjan alareunasta:
- Laatikon ylareunaan: = 5 mm

- Laatikon pohjaan: = 75 mm

- Vélipohjan ylareunaan: Ei sallittu

Tuloilmaoptimoidun alapohjan ja keittotason valiin ei saa jaada rakoa.

Tallainen rako johtaisi siihen, etta laite imee [ampiméan ilman takaisin. Keittotaso
ei jaahtyisi riittavasti.

75



Asennus

limankiertoaukkojen sijainnit ja mitat

o

®

Nakyma ylhaalta (ei mittakaavassa). Kuvassa aukko tehty kelluvaa asennusta varten.

Patee my6s huullosasennukseen.

(® Aukon keskikohta syvyyssuunnassa

(@ Aukon keskikohta leveyssuunnassa

(® Tuulettimien aukot, pyéred (@ 55-60 mm)

@ limarako (= 15 mm)

X1.1 Y1.1 X2.1 Y2.1
Etadisyys aukon keskilinjoihin, mm

KM 7404 FX 184 93 147 78
KM 7414 FX/FX Lasi 174 88 157 73
KM 7464 FR/FL 184 100 147 85
KM 7465 FR/FL 184 93 147 78
KM 7466 FR/FL 184 100 147 85
KM 7474 FR/FL 184 108 147 93
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Asennus

Laitteen turvaetaisyys, kun vilitilan seindassa on erikoispinnoite

Jos laitteen takana olevassa vélitilaseindssa on erikoispinnoite, tyétasoon tehtavéan
upotusaukon ja seindpinnoitteen valiin taytyy jattaa riittava turvaetéisyys. Korkeat
lampdtilat voivat vaurioittaa pinnoitteita tai aiheuttaa niihin muutoksia.

Huullosasennus Kelluva asennus

T-@ T-@

A

(» Seinarakenne

(2 Mitta x = seindpinnoitteen paksuus
® Tystaso

@ Tyétasoon tehty upotusaukko

(® Vahimmaisetaisyys
palaviin materiaaleihin (esim. puu) 50 mm
palamattomiin materiaaleihin (esim. metalli, luonnonkivi, keraamiset laatat)
50 mm - mitta x

Esimerkki: Palamattoman seindpinnoitteen paksuus 15 mm
50 mm - 15 mm = vdhimmaisetaisyys 35 mm
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Asennus

Sijoitusmitat kelluvaa asennusta varten

KM 7464 FR, KM 7466 FR

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetreja.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena
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Asennus

KM 7465 FR

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena
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Asennus

KM 7464 FL, KM 7465 FL

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena
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Asennus

KM 7466 FL

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena
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Asennus

KM 7474 FR

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena
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Asennus

KM 7474 FL

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena
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Asennus

Sijoitusmitat huullosasennusta varten

KM 7404 FX

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetreja.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena

(® Luonnonkivitydtasoon tehty huullos

@ Puinen lista 13 mm (ei kuulu toimitukseen)
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Asennus

KM 7414 FX

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena

® Luonnonkivitydtasoon tehty huullos

@ Puinen lista 13 mm (ei kuulu toimitukseen)
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Asennus

KM 7414 FX Glas

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena

® Luonnonkivitydtasoon tehty huullos

@ Puinen lista 13 mm (ei kuulu toimitukseen)
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Asennus

KM 7464 FL, KM 7465 FL

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena

® Luonnonkivitydtasoon tehty huullos

@ Puinen lista 12 mm (ei kuulu toimitukseen)
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Asennus

KM 7466 FL

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena

® Luonnonkivitydtasoon tehty huullos

@ Puinen lista 12 mm (ei kuulu toimitukseen)
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Asennus

KM 7474 FL

Kaikki ilmoitetut mitat ovat millimetrejé.
@ Laitteen etupuoli

@ Liitantarasia
Verkkoliitantajohto (P = 1 440 mm) on laitteen mukana irrallisena

® Luonnonkivitydtasoon tehty huullos

@ Puinen lista 12 mm (ei kuulu toimitukseen)
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Asennus

Keittotason kelluva asennus

m Tee tydtasoon tarvittava upotusauk-
ko. Noudata tarvittavia turvaetaisyyk-
sia (ks. kappale Asennus — Turvaetai-
syydet).

m Kun ty6taso on puuta, tiivista upo-
tusaukon leikkauspinnat erikoislakal-
la, silikonilla tai valuhartsilla. Nain val-
tyt leikkauspintojen turpoamiselta
mahdollisen kosteuden vaikutukses-
ta. Tiivistemateriaalin on oltava lam-
monkestavaa.

Ole huolellinen levittdessasi tiivistei-
ta, ettei niita joudu tydtason ylapin-
nalle.

m Liimaa mukana toimitettu tii.yistenau-
ha keittotason reunan alle. Ala venyta
tiivistetta liimatessasi sita.

& Virheellisen liitannén aiheutta-
mien vahinkojen vaara.

Oikosulku voi vaurioittaa keittotason
elektroniikkaa.

Anna sahkdalan ammattilaisen liittaa
verkkoliitédnt&johto keittotasoon.

m Liita verkkoliitantajohto keittotasoon
kytkentékaavion mukaisesti (ks. kap-
pale Asennus — Sahkdliitanta).

m Pujota keittotason verkkoliitantajohto
upotusaukon I&pi.

m Aseta keittotaso tarkasti upotusaukon
keskelle. Tarkista samalla, etta tiivis-
tenauha painuu tasaisesti joka puolel-
ta kiinni tyétason pintaan, jotta lait-
teen ja tydtason valisesta yhtymakoh-
dasta tulee tiivis.
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m Jollei tiivistenauha painu kaikista lait-

teen nurkista tiivisti tydtason pintaa
vasten, tydsta nurkkien sadetta (< R4)
varovasti pistosahalla.

m Kun kdytdssa on tuloilman optimoiva
alapohja, kohdista keittotaso siten,
ettd puhaltimet ovat aukkojen ylapuo-
lella.

m Liita keittotaso sahkdverkkoon (katso
kappale Asennus — Séhkoliitanta).

m Tarkasta keittotason toiminta.



Asennus

Keittotason huullosasennus

m Tee tydtasoon tarvittava upotusauk-
ko. Noudata tarvittavia turvaetaisyyk-
sia (ks. kappale Asennus — Turvaetai-
syydet).

m Massiivipuiset / kaakeloidut / lasiset
tyotasot:
Kiinnita puulistat 5,5 mm tai 7 mm
(KM 7404 FX, KM 7414 FX,
KM 7414 FX Glas) ty6tason yldreunan
alapuolelle.

& Virheellisen liitdnnan aiheutta-
mien vahinkojen vaara.

Oikosulku voi vaurioittaa keittotason
elektroniikkaa.

Anna sahkdalan ammattilaisen liittada
verkkoliitédntgjohto keittotasoon.

m Liitd verkkoliitantdjohto keittotasoon
kytkentakaavion mukaisesti (ks. kap-
pale Asennus — Sahkdliitanta).

m Liimaa mukana toimitettu tiivistenau-
ha keittotason reunan alle, &la kuiten-
kaan seuraaviin laitemalleihin:

KM 7404 FX, KM 7414 FX,
KM 7414 FX Glas. Ald venyta tiivistet-
ta liimatessasi sita.

m Pujota keittotason verkkoliitantgjohto
upotusaukon lapi alas.

Keittotason keraamisen lasilevyn ja
ty6tason valiin on jagtava vahintaan

2 mm:n rako. Rako on vélttamaton,
jotta keittotason voi tiivistad asianmu-
kaisesti.

m Aseta keittotaso upotusaukkoon ja
keskita se paikalleen.

m Kun kdytdssa on tuloilman optimoiva
alapohja, kohdista keittotaso siten,
ettd puhaltimet ovat aukkojen ylapuo-
lella.

m Liita keittotaso sadhkdverkkoon (katso
kappale Asennus — Sahkoliitanta).

m Tarkasta keittotason toiminta.

m Tiivistd tydtason ja keittotason vélinen
rako lammdnkestavalla (vahintaan
160 °C) silikonilla.
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Asennus

Sahkaoliitanta

& Virheellisen liitdnnén aiheutta-
mien vahinkojen vaara.

Asiattomista korjauksista voi aiheu-
tua vaaratilanteita laitteen kayttéjalle.
Miele ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat asiattomista asennus- ja
huoltotdista seka korjauksista tai lait-
teen puuttuvasta tai puutteellisesta
maadoituksesta (esim. sadhkdiskut).
Anna séhkoalan ammattilaisen liittaa
keittotaso sahkdverkkoon.

Asentajan on tunnettava kansalliset
madraykset seka paikallisen sah-
kéyhtidn ohjeet ja noudatettava niita.
Suojaeristettyjen osien kosketussuo-
jaus taytyy tarkistaa asennuksen jal-
keen.

92

Kokonaisliitantateho
katso arvokilpi

Sahkéliitantatiedot

Tarvittavat sahkoliitantatiedot 16ydat
laitteen arvokilvesta. Tarkista, etta arvo-
kilven tiedot vastaavat kaytettavia su-
lakkeita ja séhkdverkon jannitetta.

Erilaiset liitdntdmahdollisuudet kayvat il-
mi oheisesta liitdntdkaaviosta.

Vikavirtasuojakytkin

Turvallisuuden lisaamiseksi litAnnén voi
varustaa VDE-suositusten mukaisella vi-
kavirtasuojakytkimelld, jonka laukeamis-
virta on 30 mA.

Erotuskytkenta sahkoverkosta

Keittotason asennus on varustettava
erilliselld, kaikki koskettimet avaavalla
erotuskytkimelld! Kaytettdvan kytkimen
erotusvalin tulee olla vahintddn 3 mm.
Tallaisia kytkimia ovat mm. ylivirtasuoja-
kytkimet ja suojakytkimet.



Asennus

Sahkoverkosta irrottaminen

/N Sahksiskuvaara.

Laitteen liittdminen takaisin sahko-
verkkoon kesken korjaus- ja/tai huol-
totdiden voi aiheuttaa sahkoiskun.
Varmista siksi, ettei mikaan tai ku-
kaan paase kytkemaan laitetta vahin-
gossa takaisin sahkoverkkoon.

Jos laite on irrotettava sahkodverkosta,

toimi jollakin seuraavista tavoista:

Keraamiset sulakkeet

m Ota sulakkeet kokonaan pois paikal-
taan.

Ruuvattavat automaattisulakkeet

m Paina testauspainiketta (punainen),
kunnes keskipainike (musta) hyppaa
ulos.

Muut automaattisulakkeet

m (johdonsuojakatkaisin, vahintaan
tyyppi B tai C): K&anna vipu asennos-
ta 1 (paalla) asentoon 0 (pois paalta).

Vikavirtasuojakytkin

m Kytke paakytkin asennosta 1 (paalla)
asentoon 0 (pois paalta) tai paina tes-
tauspainiketta.

Verkkoliitdntdjohto

Keittotason sahkoliitantdan tarvitaan
tyypin H 05 VV-F (PVC-eristeinen) verk-
koliitantajohto, jonka poikkipinta-ala
vastaa mukana toimitetussa sahkokyt-
kentakaaviossa mainittua.

Erilaiset liitdntdmahdollisuudet kayvat il-
mi oheisesta liitdntdkaaviosta.

Katso sallittu litant&jannite ja muut tie-
dot laitteen arvokilvesta.

Verkkoliitdntdjohdon vaihtaminen

& Sahkoiskuvaara.

Asiaton sahkdliitanta voi aiheuttaa
sahkdiskun.

Jata litantajohdon vaihto sdhkdalan
ammattilaisen tehtavaksi.

Kayta verkkoliitantdjohtoa, jonka kaape-
lityyppi on H 05 VV-F (PVC-eristeinen) ja
poikkipinta-ala sopiva. Verkkoliitanta-
johtoja voi tilata valmistajalta tai Miele-
huollosta.
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Asennus

Sahkokytkentidkaavio

Kaikki litantatavat eivat valttamatta
ole mahdollisia joka keittidssa.
Tutustu kansallisiin maarayksiin ja
paikallisen sahkdyhtion ohjeisiin ja
noudata niita.

Maksimikuorma liitettyd vaihejohdinta
kohden on 3 650 W.

Keittotason liittAmiseen tarvitaan 1. ja 2.

vaihejohdin. 3. vaihejohtimeen voidaan
littdéd muita laitteita.

94

5 ?
L2 1L3 || N

200-240 V~
[
200-240 V~

5 ﬁé)
L2 || N
L3)
200-240 V~
200-240 V~

(4)—(5) ('?
L1 N
200-240 V~ _ |*?




Asennus

Tuotetiedot

Kotitalouksien sdhkokeittotasojen tuoteseloste
EU asetuksen 66/2014 mukaan

MIELE
Mallitunniste/-merkki KM 7404 FX
Keittovyohykkeiden ja/tai alueiden lukumaara 4
Pyoreéat sdhkokeittovydhykkeet, kunkin hydtypin-  [1. = @ 140-190 mm
ta-alan/keittoalueen halkaisija 2. =@ 100-160 mm
Muut kuin pydreat sdhkokeittovydhykkeet tai 3. =230x390 mm
-alueet: keittovydhykkeen tai -alueen hyétypinta- [4. =
alan pituus/leveys 5.=

6. =
Kunkin sahkdkeittovydhykkeen tai -alueen kilo- 1.=174,0 Wh/kg
grammaa kohti laskettu energiankulutus (EC,.. |2. = 180,0 Wh/kg
cooking) 3.=186,0 Wh/kg
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energian- [180,0 Wh/kg
kUIUtUS (ECeIecmc hob)

Kotitalouksien sdhkokeittotasojen tuoteseloste
EU asetuksen 66/2014 mukaan

MIELE
Mallitunniste/-merkki KM 7414 FX, KM 7414 FX Glas
Keittovyohykkeiden ja/tai alueiden lukumaara 4
Pyodreat sahkokeittovydhykkeet, kunkin hyétypin- (1. = @ 160-220 mm
ta-alan/keittoalueen halkaisija 2. =@ 100-160 mm
Muut kuin pyoreat séhkokeittovydhykkeet tai 3. =230x390 mm
-alueet: keittovydhykkeen tai -alueen hyétypinta- |4. =
alan pituus/leveys 5.=

6. =
Kunkin sahkokeittovybhykkeen tai -alueen kilo- 1.=178,0 Wh/kg
grammaa kohti laskettu energiankulutus (EC,eic  |2. = 180,0 Wh/kg
cooking) 3. =186,0 Wh/kg
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energian- |181,3 Wh/kg
kulutus (ECeIecmc hob)
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Asennus

Kotitalouksien sdhkokeittotasojen tuoteseloste

EU asetuksen 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki

KM 7464 FR, KM 7464 FL,
KM 7466 FR, KM 7466 FL

Keittovydhykkeiden ja/tai alueiden lukumaara

4

kulutus (ECqiectric hov)

Pyoreét sahkokeittovydhykkeet, kunkin hydtypin-  |[1. = @ 140-190 mm
ta-alan/keittoalueen halkaisija 2. =@ 100-160 mm
Muut kuin pyo6reat séhkokeittovydhykkeet tai 3. =230x390 mm
-alueet: keittovyohykkeen tai -alueen hyétypinta- |4. =
alan pituus/leveys 5.=

6. =
Kunkin sahkokeittovydhykkeen tai -alueen kilo- 1.=174,0 Wh/kg
grammaa kohti laskettu energiankulutus (EC e |2. = 180,0 Wh/kg
cooking) 3. =186,0 Wh/kg
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energian- |[180,0 Wh/kg

Kotitalouksien sdhkokeittotasojen tuoteseloste

EU asetuksen 66/2014 mukaan

MIELE

Mallitunniste/-merkki

KM 7465 FR, KM 7465 FL

kU| UtUS (ECelectr\c hob)

Keittovydhykkeiden ja/tai alueiden lukum&ara 4
Pydreat sdhkokeittovydhykkeet, kunkin hyétypin-  |[1. = 230x390 mm
ta-alan/keittoalueen halkaisija 2. =230x390 mm
Muut kuin pyoreat séhkokeittovydhykkeet tai 3.=
-alueet: keittovydhykkeen tai -alueen hyétypinta- [4. =
alan pituus/leveys 5.=

6. =
Kunkin s&hkokeittovydhykkeen tai -alueen kilo- 1.=186,0 Wh/kg
grammaa kohti laskettu energiankulutus (EC e |2- = 186,0 Wh/kg
cooking)
Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energian- |186,0 Wh/kg
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Asennus

Kotitalouksien sdhkokeittotasojen tuoteseloste
EU asetuksen 66/2014 mukaan

MIELE
Mallitunniste/-merkki KM 7474 FR, KM 7474 FL
Keittovydhykkeiden ja/tai alueiden lukumaara 4
Pyoreét sédhkokeittovydhykkeet, kunkin hydtypin- |1. =@ 160-220 mm
ta-alan/keittoalueen halkaisija 2. =@ 100-160 mm
Muut kuin pydreat sdhkdkeittovydhykkeet tai 3. =230x390 mm
-alueet: keittovydhykkeen tai -alueen hyétypinta- [4. =
alan pituus/leveys 5.=

6_ =
Kunkin sahkdkeittovydhykkeen tai -alueen kilo- 1.=178,0 Wh/kg
grammaa kohti laskettu energiankulutus (ECeic  [2. = 180,0 Wh/kg
cooking) 3. =186,0 Wh/kg

Keittotason kilogrammaa kohti laskettu energian- |[181,3 Wh/kg
kUIUtUS (ECeIecmc hob)
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Asennus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Miele vakuuttaa, etta tdma induktiokeittotaso tayttaa direktiivin 2014/53/EU vaati-
mukset.

Taydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tilattavissa verkosta osoitteesta:

- www.miele.fi/c/kaeyttoeohjeet-385.htm

- Tarvitset t4t4 varten tuotteen nimen ja valmistusnumeron.

Taajuuskaista 2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Enimmaislahetysteho <100 mW
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