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Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger 
og lignende anvendelser som f.eks. 1. personale 
køkkenområder i butikker, kontorer og andre 
arbejdsmiljøer; 2. gårde og af kunder på hoteller, 
moteller og andre boliglignende miljøer;

1. bed and breakfast-miljøer;
2. catering og lignende anvendelser uden for
detailhandelen.







1.  
2. 









Frosne fødevarer må ikke genindfryses, når de er blevet 
optøet.
Spis ikke isis eller isterninger direkte fra fryseren, da det kan 
give fryseforbrænding i mund og læber.
For at undgå, at genstande falder ned og forårsager 
skader på apparatet, må du ikke overbelaste dørhylderne 
eller lægge for meget mad i grøntsagsskufferne.
For at mærke temperaturen i nærheden af apparatet og 
få apparatet til at køre bedre, skal du tilføje en 
temperatursensor uden for apparatet.
WiFi-modulet er installeret i kontrolboksen øverst på 
apparatet. For at undgå interferens og forårsage svagt 
signal, anbefales det at fjerne metalprodukter med store 
arealer eller vandholdige drikkevarer omkring toppen af 
æsken.



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Apparatet må ikke placeres tæt på radiatorer eller 
komfurer.
Sørg for, at netstikket er tilgængeligt efter installation af 
apparatet.



Sendefrekvensbånd(er) og maks. tilladt sendeeffekt i 
driftsfrekvensbånd(er): 2400-2483,5MHz, mindre end eller 
lig med 20dbm.
Dette udstyr skal installeres og betjenes med en 
minimumsafstand på 20cm mellem radiatoren og din 
krop.



Det tilrådes, at bevarer 50-70mm 
plads fra bagsiden til væggen, min. 
100mm på toppen, min. 100mm fra 
siden til væggen og fri plads på 
forsiden, så køleskabsdøren kan 
åbne 105°. Se følgende 
diagrammer. Se venligst 
diagrammerne nedenfor.
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Dekorativt betræk
Opbevaringshylder
skuffen



Display knapper

Elektronisk kontrol
(placeret på døren til apparatet)

Alle enhedens funktioner og indstillinger 
er tilgængelige fra et kontrolpanel, der 
er bekvemt placeret på døren. Et display 
kredsløbskort giver nem konfiguration af 
funktioner og indstillinger på en enkel og 
intuitiv måde.
Bemærk: Skærmkortet har en 
afkoblings-hukommelsesfunktion.
Display knapper
Brug dit apparat i henhold til følgende 
kontrolbestemmelser. Dit apparat har 
de tilsvarende funktioner og model, som 
displaypanelerne vist på billederne 
nedenfor. Når apparatet tændes for 
første gang, begynder 
baggrundsbelysningen af ikonerne på 
displaypanelet at fungere. Hvis døren er 
lukket og der ikke trykkes på nogen knap, 
vil baggrundslyset slukke efter 1 minut.
1. Power (Strøm)
          Hvis du vil stoppe med at bruge 
          apparatet, kan du slukke for det 
          ved at trykke på "Power"-knappen i 
3 sekunder.
Tryk og hold "Power"-knappen nede i 3 
sekunder for at slå standby-funktionen 
til eller fra.
Når standby-funktionen er slået til, viser 
displayet "--".
Vigtig!
Opbevar ikke madvarer i køleskabet i 
denne periode. Hvis du ikke skal bruge 
køleskabet i længere tid, skal du trække 
stikket ud.

Når standby funktionen er til, vil 
køleskabet stoppe med at køle og 
lyset vil være slukket.

2. Eco (Øko)
Tryk på knappen "Mode" for at 
tænde for energisparefunktionen, 
"        "-ikonet vil blive oplyst.

Når Eco-funktionen er slået til, skifter 
temperaturen i køleskabet automatisk til 
6°C, og fryserens temperatur indstilles 
automatisk til -17°C. Hvis der ikke er 
nogen drift, træder denne i kraft efter 10 
sekunder.
Når Eco-funktionen er aktiveret, kan du 
trykke på knappen "Freezer", indtil det 
tilsvarende tilstandsikon slukkes. 
Køleskabets temperaturindstilling 
vender tilbage til den forrige indstilling.

Bemærk

3. Super Cool/Freeze
                 Tryk på "Mode"-knappen for at 
aktivere Super Cool-funktionen "        " 
eller Super Freeze-funktionen "        ".
     Super Cool-funktionen hjælper med 
at holde mad opbevaret i køleskabet 
ved den indstillede temperatur i 
perioder med høj brug, store mængder 
dagligvarer eller midlertidigt varme 
rumtemperaturer.
Super Cool-funktionen sænker 
temperaturen i køleskabet.
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Bemærk

Når du vælger Super Freeze-
funktionen, skal du sørge for, at der 

4. Temperatur i fryseren
Tryk på den højre "Freezer"-knap 
gentagne gange for at skifte fra -14°C til 
-24°C. Hvis der ikke er nogen betjening, 
vil den indstillede temperatur træde i 
kraft efter 10 sekunder.

Bemærk

Hvert tryk på knappen sænker den 
indstillede temperatur med en 
grad.
Når du indstiller en temperatur, 
indstiller du en 
gennemsnitstemperatur for hele 
rummet. De faktiske 
rumtemperaturer kan variere fra 
de viste temperaturer afhængigt 
af mængden og placeringen af 
opbevaret mad og den 
omgivende rumtemperatur.
Anbefalede temperaturindstillinger: 
Fryseafdeling: -18°C

5. Alarm
          Alarm for høj temperatur:
          Hvis temperaturen inde i 
apparatet er for høj, lyder en alarm for 
at advare dig, og "       "-ikonet vil lyse.
Slå alarmen fra:
Hvis du vil slå alarmen fra, skal du 
trykke kort på "Alarm" knappen.

1. Når køleskabet er i køletilstand skal du
trykke på "Mode"-knappen for at 
aktivere denne funktion. Herefter vil 
temperaturindikatoren vise 2°C. Ikonet 
"        " vil være oplyst.
2. Super Cool vil automatisk slukke efter
6 timer.
3. Når Super Cool-funktionen er slået til,
kan du slå den fra ved at trykke på 
"Freeze"-knappen. Når Super Cool-
funktionen deaktiveres manuelt, vil den 
indstillede temperatur vende tilbage til 
den tidligere indstilling.
    Super Freeze vil hurtigt sænke 
temperaturen i fryseren, så maden 
fryser hurtigere end normalt.
Denne funktion hjælper også med at 
bevare friske fødevarers vitaminer og 
ernæring i længere tid.
1. Når køleskabet er i frysetilstand, skal
du trykke på knappen "Mode" for at 
aktivere denne funktion, hvorefter 
temperaturindikatoren vil vise -28°C. 
Ikonet "        " vil være oplyst.
2. Super Freeze slukker automatisk efter
cirka 52 timer.
3. Når Super Freeze-funktionen er
aktiveret, kan du slå den fra ved at 
trykke på "Freeze"-knappen. Når Super 
Freeze-funktionen deaktiveres manuelt, 
vil den indstillede temperatur vende 
tilbage til den forrige indstilling.

ikke er drikkevarer på flaske eller 
dåse (især kulsyreholdige 
drikkevarer) i fryserummet. Flasker 
og dåser kan eksplodere.
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på og holde "Power" og "Freeze"-
knapperne nede på samme tid i tre 
sekunder, og summeren vil bippe 3 
gange.

8. Convert
Tryk og hold knappen "Convert 5 
sec" nede i 5 sekunder for at slå 
Convert-funktionen til eller fra.

Forsigtig!
Før du ændrer indstilling, skal du sikre 
dig, at den opbevarede mad er egnet 
til den nye indstillingstilstand. Hvis ikke, 
bedes du tømme den først. Når 
frysertilstanden ændres til 
køleskabstilstand, skal du åbne lågen 
ca. 30 minutter, før du lægger den 
mad der skal køles ind.
Når køleskabstilstanden ændres til 
frysertilstand, skal du lukke døren og 
lade det kører i ca. 200 minutter, før du 
lægger maden i, der skal fryses.
Aktivering af Convert-funktionen: Tryk 
på "Convert 5 sec"-knappen i 5 
sekunder. Der lyder et bip, og "      "-
indikatoren lyser.
    Når denne funktion er aktiveret, 
indstilles temperaturen i rummet til 4°C.
    Indstilling af temperaturen i 
køleskabsrummet: Brug "Freeze" 
knappen for at indstille temperaturen 
mellem +2°C og +8°C.

"       "-ikonet forbliver tændt, indtil den 
faktiske temperatur i apparatet falder 
til under alarmniveauet. Når apparatet 
når en passende temperatur, vil "       "-
ikonet slukkes, højtemperaturalarmen 
slettes. Hvis du ikke har annulleret 
højtemperaturalarmen, forbliver "       "-
ikonet tændt, og summeren lyder tre 
gange i minuttet. Efter mere end 10 
minutter stopper alarmen.
6. Alarm for åben dør
Hvis en dør er åben i mere end 1 minut, 
lyder der en alarm for at advare dig. 
Alarmen lyder 5 gange hvert minut i 
det første og andet minut. Fra det 
tredje minut lyder alarmen én gang i 
sekundet. Hvis alarmen bipper i 
længere tid, stopper summeren efter 
10 minutter efter åbning af døren.
Tryk på en vilkårlig knap for at 
annullere døralarmen, som får lyden til 
at stoppe. Døralarmen kan også 
stoppes ved at lukke døren. Når døren 
er blevet lukket, åbnes døren igen for 
at genstarte timeren for døråben 
alarm.
7. Demo-tilstand
Demotilstand er til butiksvisning, og 
den forhindrer køleskabet i at generere 
kold luft. I denne afkølingstilstand kan 
køleskabet virke som om det virker, 
men det vil ikke lave kold luft. Hvis der 
ikke er nogen knapbetjening i 10 
sekunder, vil der fortsat vises "OF", ellers 
vil den indstillede temperatur vises. For 
at slå demotilstand fra skal du trykke 
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    Deaktivering af Convert-funktionen 
tryk på "Convert 5 sec"-knappen i 5 
sekunder igen. Der lyder et bip, og 
Convert-indikatoren vil ikke længere 
være tændt. Når Convert-funktionen er 
deaktiveret, indstilles temperaturen i 
fryserummet til -18°C.

9. Tilslutning af dit køleskab til Wi-Fi
           ConnectLife er en smart home 
           app, der giver dig mulighed for 
           at kommunikere med dine 
smarte apparater ved hjælp af en 
smartphone eller tablet.

Installation
1. Åbn Apple App Store (IOS) eller
Google Play Store (Android) på din 
smartphone.
2. Søg efter "ConnectLife"-appen. Du
vil se en app med følgende ikon:

Display knapper

APP version
Nuværende Android- og IOS-
version: V2.2.0
Appens version ændres og 
opgraderes løbende, se venligst 
den version, der er downloadet fra 
App Store, AppGallery eller Google 
Play store.

3. Download og installer ConnectLife-
appen leveret af Connect Life, LLC.
Alternativt kan du scanne følgende QR-
kode med din smartphone eller tablet 
for at finde ConnectLife-appen:

Afstanden mellem dit apparat og 
Wi-Fi-routeren kan påvirke 
ydeevnen. Hvis de er for langt fra 
hinanden, kan parring til dit 
apparat fejle eller tage længere tid.
Apparatet understøtter kun 2,4GHz 
Wi-Fi-netværk. Wi-Fi-netværkets 
SSID skal være synligt.
Det omgivende trådløse miljø 
(andre tilsluttede enheder) kan 
påvirke dit netværks ydeevne.
Dit apparats Wi-Fi-forbindelse kan 
opleve afbrydelser på grund af 
eksterne faktorer, såsom dit 
hjemmenetværksmiljø eller 
internetudbyder.

Bemærk
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Tilslutning af dit køleskab
Når du har installeret Connectlife-
appen, skal du logge ind eller oprette 
en konto og følge disse trin:
1. Sørg for, at apparatet er tændt, og
at displaypanelet er aktivt. Du ved, at 
det er klar, når panelet lyser.

2. Tryk og hold "Mode"-knappen
nede i 3 sekunder, indtil du hører et 
bip og ser "        "-lampen blinke 
efter den konstant tændt i et par 
sekunder.

3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på
din telefon, og åbn ConnectLife-appen. 
Se efter pop op-vinduet, der indikerer, 
at et nyt apparat er blevet fundet. Tryk 
på knappen på pop op-vinduet, og 
følg instruktionerne for at fortsætte.
4. Hvis en pop-up ikke vises, skal du
trykke på knappen "Add appliance" 
eller "+" i appen.
5. Find "Refrigerator" på enhedslisten,
og vælg det.
6. Følg instruktionerne i appen for at
tilslutte dit køleskab. Når opsætningen 
er fuldført, vises dit køleskab på din 
startskærm.

Bemærk

Apparatet forbliver i parringstilstand i maksimalt 5 minutter.
Fabriksindstil dine netværksindstillinger, tryk og hold "Mode"-knappen 
nede i 6 sekunder. Du vil høre to bip, når apparatet er nulstillet.
Efter nulstilling går apparatet automatisk i parringstilstand.
Et konstant Wi-Fi-lys indikerer, at apparatet er tilsluttet til 
hjemmenetværket.



Opbevaringshylder
Opbevaringshylderne kan tages 
ud for at blive rengjort.

madvarer, som skal fryses, herunder 
kød, fisk og is mv.
Når køleskabet er i køleskabstilstand, 
er det velegnet til opbevaring af 
grøntsager og frugt mv.

For at fjerne skuffen skal du vippe 
forsiden af skuffen op og trække 
fremad, derefter vippe skuffen 
nedad og fjerne den fremad med 
begge hænder.

Brug af dit apparat

Dit apparat har det tilbehør, som 
"Beskrivelse af apparatet" generelt 
viste, med denne delinstruktion kan 
du lære den rigtige måde at bruge 
dem på. Vi anbefaler, at du læser 
dem omhyggeligt igennem, inden 
du bruger apparatet.
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skuffen
Når køleskabet er i frysetilstand, 
bruges det til at opbevare 



huldæksel

1



Kasse hjørnedæksel (højre)

Dørhjørnedæksel (højre)

Dørhjørnedæksel (venstre)

2. Brug skruetrækkeren til at fjerne de
to skruer på venstre og højre side af 
det dekorative dæksel, og fjern det 
dekorative dæksel.

Kasse hjørnedæksel (venstre)

Vend døren
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3. Tag stikket ud.

4. Brug 4mm unbrakonøglen til at
fjerne de to skruer på højre side, 
der holder den øverste højre 
hængseldel på plads og skruen i 
venstre side. (Støt venligst døren 
under arbejdet.)



7. Læg køleskabet på blød
skumemballage eller lignende 
materiale. Fjern de justerbare 
bunddele, og fjern derefter den 
nederste hængseldel ved at skrue 
skruerne af. Skru til sidst den nederste 
hængselakse af og fjern den til hullet 
på den anden side og skru den fast.
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6. Brug en krydsformet skruetrækker til
at skrue skruerne på håndtaget af. Brug 
en spartel til at fjerne 
skruehulsdækslerne på den anden side 
af døren.
Monter derefter skruehulsdækslerne på 
venstre side af døren. Til sidst skal du 
bruge en krydsformet skruetrækker til at 
installere skruerne på håndtaget.

skrue

håndtag

skruedæksler

skruedækslerskrue

håndtag

Vend døren

5. Fjern døren, og placér den på en
glat overflade med panelet opad. 
Løsn 2 selvskærende skruer, afmonter 
proppen, dørens tilbageløbsspærre 
og akselbøsningen, og monter 
derefter stopperen, dørbackspærren 
og akselbøsningen til venstre side 
med 2 selvskærende skruer.
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Vend døren

8. Sæt den nederste hængseldel på
venstre side og fastgør den med de 
specielle flangeskruer. Sæt den 
justerbare bunddel tilbage til en 
anden side og fastgør den. Monter 
huldækslet (medfølger i 
tilbehørstasken) i hullet på den 
nederste dækplade.

9. Selen går fra venstre. Monter det
dekorative dæksel og fastgør det med 
to skruer.

10. Flyt den øverste dør til passende
position. Juster det nederste hul på den 
øverste dør med det øverste hængselsskaft 
på det midterste hængsel, og juster 
derefter det øverste hul på den øvre dør 
med hængselsakslen på det venstre øvre 
hængsel. Til sidst justeres det venstre 
øverste hængsel til den passende position, 
og monter det derefter med 2 skruer.
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12. Geninstaller dørhjørnedækslet
(højre), dørhjørnedækslet (venstre), 
kassehjørnedækslet (højre) og 
kassehjørnedækslet (venstre), som er 
taget fra tilbehørstasken.

Vend døren

11. Tilslutningsstik



Du bør rengøre apparatets indre 
regelmæssigt. Det er nemmere at 
rengøre, når der er få fødevarer på 
lager. Du kan fjerne skuffer og hylder 
for en mere grundig rengøring.
Tør indersiden af fryseren af med en 
svag opløsning af bicarbonat eller 
soda, og skyl derefter med en varm 
klud. Tør helt, før du udskifter hylder 
og kurve.
Tør alle overflader og aftagelige dele 
grundigt, før de sættes på plads igen.
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   Sørg for at holde dørtætninger rene.
Klæbrig mad og drikkevarer kan få
forseglinger til at klæbe til skabet og
rives i stykker, når du åbner døren.
Vask tætningerne med et mildt
rengøringsmiddel og varmt vand.
Skyl og tør dem grundigt efter
rengøring.
   Dette produkt indeholder en lyskilde
af energieffektivitetsklasse G på
toppen af kølekammeret.
   For at udskifte LED-lyset kan
følgende trin følges:
Udskiftning af LED-lys
1. Tag stikket ud af dit apparat.
2. Fjern lysdækslet ved at skubbe op
og ud.
3. Hold LED-dækslet med den ene
hånd, og træk det med den anden
hånd, mens du trykker på stiklåsen.
4. Udskift LED-lyset, og klik det korrekt
på plads.
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Fejlfinding

Kan ikke 
forbinde 
apparatet til 
Wi-Fi-netværket

Er adgangskoden til Wi-Fi-hjemmenetværket indtastet 
korrekt? Sørg for, at adgangskoden er korrekt, og tilslut 
igen.
Er hjemmets Wi-Fi-router frekvens 2,4GHz? Apparatet 
understøtter kun 2,4GHz radiofrekvens. Konfigurer et 
dedikeret 2,4GHz Wi-Fi SSID og tilslut apparatet til det.
Holdes routeren og apparatet langt fra hinanden, hvilket 
forårsager den dårlige forbindelse? Overvej enten at 
flytte routeren tættere på apparatet eller købe en Wi-Fi 
range extender og installere den.

Du kan høre 
vand boble i 
køleskabet

Dette er normalt. Lyden kommer fra kølemidlets 
kølevæske, der cirkulerer gennem køleskabet.

Problem Mulig årsag og løsning



Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen.
Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage 
øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet 
ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.
Fødevarer skal pakkes i poser, før de sættes i køleskabet, og væsker skal 
hældes i flasker eller beholdere med låg for at undgå problemet med, 
besværlig rengøring af produktdesignstrukturen.
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Passende mad

Æg, kogt mad, emballeret mad, frugt 
og grønt, mejeriprodukter, kager, 
drikkevarer og andre fødevarer, der 
ikke er egnede til at fryse.

Rum typeBestille Målopbevaring
stemperatur [°C]

1 Køleskab +2~+8

2

Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), 
akvatiske ferskvandsprodukter og 
kødprodukter (anbefales i 3 
måneder, jo længere opbevaringstid, 
jo dårligere smag og ernæring), er 
ikke egnede til frosne friske fødevarer.

***-Fryser ≤-18
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Displaykontroller

ElektroniskStyrning
(belägen på apparatens dörr)

Alla funktioner och kontroller på enheten 
är åtkomliga från en kontrollpanel som 
är bekvämt placerad på dörren. En 
displaykretskort möjliggör enkel 
konfiguration av funktioner och 
inställningar på ett enkelt och intuitivt sätt.
Observera: Displaypanelen har ett 
strömavbrottsminne.
Displaykontroller
Använd din apparat enligt följande 
kontrollbestämmelser, din apparat har 
motsvarande funktioner och modeller 
som visas på displaypanelerna på 
bilderna nedan. När apparaten är igång 
för första gången, börjar 
bakgrundsbelysningen för ikonerna på 
displaypanelen att fungera. Om ingen 
knapp har tryckts och dörrarna är 
stängda efter en minut, kommer 
bakgrundsbelysningen att släckas.
1. Power (Ström)
           Om du vill sluta använda den kan 
           du stänga av apparaten genom 
           att trycka på "Power" -knappen i 3 
sekunder.
Tryck och håll ned "Power" -knappen i 3 
sekunder för att aktivera eller inaktivera 
standby-funktionen.
När standby-funktionen är på, kommer 
displaypanelen att visa "--".
Viktigt!
Förvara ingen mat i kylskåpet under 
denna tid. Om du inte kommer att 
använda kylskåpet under en längre tid, 
dra ut kontakten.

När standby-funktionen är på, 
slutar kylskåpet att kyla och 
lampan är släckt.

2. Eco
Tryck på "Mode" -knappen för att 
aktivera energisparläget, "       " -
ikonen kommer att lysa.

När Eco-funktionen är på, ändras 
kylskåpets temperatur automatiskt till 
6°C och frysskåpets temperatur till 
-17°C. Om ingen åtgärd vidtas, 
aktiveras den efter 10 sekunder.
När Eco-funktionen är aktiverad kan 
du trycka på "Freezer"-knappen tills 
motsvarande ikon för läge släcks. 
Inställningen för kylskåpstemperaturen 
återgår till den tidigare inställningen.

Observera

3. Super Cool/Freeze

                 Tryck på "Mode"-knappen för 
att aktivera Super Cool "         " eller 
Super Freeze "        ".
     Super Cool-funktionen hjälper till att 
hålla maten som lagras i kylskåpet vid 
den inställda temperaturen under 
perioder med hög användning, stora 
matinköp eller tillfälligt varma 
rumstemperaturer.
Super Cool-funktionen sänker 
temperaturen i kylfacket.
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Observera

När du väljer Super Freeze-
funktionen, se till att det inte finns 

4. Frysfackstemperatur
Tryck upprepade gånger på den högra 
"Freezer"-knappen för att växla mellan 
-14°C och -24°C. Om det inte görs 
någon åtgärd, kommer den inställda 
temperaturen att börja gälla efter 10 
sekunder.

Observera

Varje tryck på knappen minskar den 
inställda temperaturen med en grad.
När du ställer in en temperatur ställer 
du in en genomsnittstemperatur för 
hela facket. De faktiska 
fackstemperaturerna kan variera 
från de visade temperaturerna 
beroende på mängden och 
placeringen av lagrad mat och den 
omgivande rumstemperaturen.
Rekommenderade 
temperaturinställningar: Frysfack: 
-18°C

5. Larm
          Högtemperaturalarm:
          Om temperaturen inne i 
apparaten är för hög, kommer ett larm 
att ljuda för att varna dig och "      " 
ikonen kommer att lysa.
Avstängning av larmet:
Om du vill stänga av ljudlarmet, tryck 
kort på "Alarm"-knappen.

1. När kylskåpet är i kylläge, tryck på 
"Mode"-knappen för att aktivera denna 
funktion, då kommer 
temperaturindikatorn att visa 2°C. 
"        "-ikonen kommer att lysa.
2. Super Cool kommer automatiskt att 
stängas av efter cirka 6 timmar.
3. När Super Cool-funktionen är 
aktiverad kan du stänga av den genom 
att trycka på "Freeze"-knappen. När 
Super Cool-funktionen manuellt stängs 
av, återgår den inställda temperaturen 
till den föregående inställningen.
     Super Freeze kommer snabbt att 
sänka temperaturen i frysen så att 
maten fryser snabbare än vanligt.
Denna funktion hjälper också till att 
behålla vitaminer och näringsämnen 
i färsk mat längre.
1. När kylskåpet är i frysläge, tryck på 
"Mode"-knappen för att aktivera denna 
funktion, sedan kommer 
temperaturindikatorn att visa -28°C. 
"        "-ikonen kommer att lysa.
2. Super Freeze kommer automatiskt 
att stängas av efter cirka 52 timmar.
3. När Super Freeze-funktionen är 
aktiverad kan du stänga av den genom 
att trycka på "Freeze"-knappen. När 
Super Freeze-funktionen är manuellt 
avstängd kommer den inställda 
temperaturen att återgå till den 
föregående inställningen.

några flaskor eller burkar med 
drycker (särskilt kolsyrade 
drycker) i frysfacket. Flaskor och 
burkar kan explodera.
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knapptryckning på 10 sekunder, 
kommer den att fortsätta visa "OF", 
annars visas den inställda 
temperaturen. För att stänga av 
demoläget, tryck och håll ned "Power" 
och "Freeze" knapparna samtidigt i tre 
sekunder och signalen ljuder 3 gånger.

8. Convert
Tryck och håll ned "Convert 5 
sec" knappen i 5 sekunder för att 
aktivera eller inaktivera Convert-

funktionen.
Försiktighet!
Innan du ändrar inställningen för 
facket, se till att den lagrade maten är 
lämplig för det nya läget Om inte, 
vänligen töm det först. När frysläget 
ändras till kylskåpsläge, öppna dörren 
cirka 30 minuter innan du lägger in 
maten som behöver kylas.
När kylskåpsläget ändras till frysläge, 
stäng dörren och låt den gå i cirka 200 
minuter innan du lägger in maten som 
behöver frysas.
Aktivera Convert-funktionen: Tryck på 
"Convert 5 sec"-knappen i 5 sekunder. 
En signal kommer att ljuda, och 
indikatorn "      " kommer att lysa.
    När denna funktion aktiveras, 
kommer temperaturen i facket att 
ställas in på 4°C.
    Inställning av temperaturen i 
Kylzonsfacket: Använd "Freeze"-
knappen för att ställa in temperaturen 
mellan +2°C och +8°C.

"       " ikonen kommer att förbli upplyst 
tills den verkliga temperaturen i 
apparaten sjunker under larmnivån. 
När apparaten når en tillräcklig 
temperatur, kommer "       " ikonen att 
slockna, och högtemperaturalarmet 
avklaras. Om du inte har avbrutit 
högtemperaturalarmet kommer "       " 
ikonen att förbli upplyst och signalen 
kommer att ljuda tre gånger per 
minut. Efter mer än 10 minuter 
kommer larmet att sluta.
6. Dörröppningslarm
Om en dörr är öppen längre än 1 
minut kommer ett larm att ljuda för att 
varna dig. Larmet kommer att ljuda 5 
gånger varje minut under den första 
och andra minuten. Från den tredje 
minuten kommer larmet att ljuda en 
gång per sekund. Om larmet ljuder 
under en lång tid kommer signalen att 
sluta efter 10 minuter med öppen dörr.
Tryck på vilken knapp som helst för att 
avbryta dörrlarmet, vilket gör att 
summersignalen slutar ljuda. 
Dörrlarmet kan också stoppas genom 
att stänga dörren. När dörren har 
stängts, kommer att öppna dörren 
igen att starta om timer för 
dörröppningslarmet.
7. Demoläge
Demoläget är för butiksdisplay och 
förhindrar kylskåpet från att generera 
kall luft. I detta avkylningsläge kan 
kylskåpet verka som om det fungerar, 
men det kommer inte att producera 
kall luft. Om det inte sker någon
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    Avaktivering av Convert-funktionen: 
tryck på "Convert 5 sec"-knappen i 5 
sekunder igen. En signal kommer att 
ljuda, och indikatorn för Convert 
kommer inte längre att lysa. När 
Convert-funktionen är avaktiverad 
kommer temperaturen i frysfacket att 
ställas in på -18°C.

9. Anslutning av kylskåpet till Wi-Fi
           ConnectLife är en smart hem-
           app som låter dig kommunicera 
           med dina smarta apparater 
med en smartphone eller surfplatta.
Installation
1. Öppna Apple App Store (IOS) eller 
Google Play Store (Android) på din 
smartphone.
2. Sök efter appen "ConnectLife". Du 
kommer att se en app med följande 
ikon:

Displaykontroller

APP-version
Nuvarande Android & IOS-version: 
V2.2.0
Appens version ändras och 
uppgraderas ständigt, vänligen 
hänvisa till den version som faktiskt 
laddas ner från App Store, 
AppGallery eller Google Play Store.

3. Ladda ner och installera ConnectLife-
appen från Connect Life, LLC.
Alternativt kan du skanna följande QR-
kod med din smartphone eller surfplatta 
för att hitta ConnectLife-appen:

Avståndet mellan din apparat och 
Wi-Fi-routern kan påverka 
prestandan. Om de är för långt 
ifrån varandra kan kopplingen 
mellan din apparat misslyckas eller 
ta längre tid.
Apparaten stöder endast 2,4GHz 
Wi-Fi-nätverk. Wi-Fi-nätverkets SSID 
måste vara synligt.
Den omgivande trådlösa miljön 
(andra anslutna enheter) kan 
påverka prestandan hos ditt 
nätverk.
Din apparats Wi-Fi-anslutning kan 
uppleva avbrott på grund av 
externa faktorer som din 
hemnätverksmiljö eller 
Internetleverantör.

Observera
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Anslutning av din kyl och frys
Efter att ha installerat ConnectLife-
appen, logga in eller skapa ett konto 
och följ dessa steg:
1. Se till att apparaten är påslagen och 
att displaypanelen är aktiv. Du vet att 
den är redo när panelen lyser upp.

2. Tryck och håll in "Mode"-knappen i 3 
sekunder tills du hör en signal och ser 
att indikatorn "        " blinkar efter att 
den konstant har lyst i några sekunder.

3. Se till att Bluetooth är aktiverat på 
din telefon och öppna ConnectLife-
appen. Letar efter popup-fönstret som 
indikerar att en ny apparat har hittats. 
Tryck på knappen på popup-fönstret 
och följ instruktionerna för att fortsätta.
4. Om en popup inte visas, tryck på 
knappen som kallas "Add appliance" 
eller "+" i appen.
5. Hitta "Refrigerator" i enhetslistan och 
välj det.
6. Följ instruktionerna i appen för att 
ansluta ditt kylskåp. När installationen 
är klar kommer ditt kylskåp att visas på 
din startsida.

Observera

Apparaten kommer att förbli i parningsläge i högst 5 minuter.
För att återställa fabriksinställningarna för nätverksinställningarna, tryck 
och håll ned "Mode"-knappen i 6 sekunder. Du kommer att höra två pip när 
apparaten är återställd.
Efter återställningen kommer apparaten automatiskt att gå in i parningsläge.
En solid Wi-Fi-lampa indikerar att apparaten framgångsrikt är ansluten till 
hemnätverket.



Förvaringshyllor
Hyllorna kan tas ut för rengöring.

behöver frysas, inklusive kött, fisk 
och glass, etc.
När kylskåpet är i kylskåpsläge är 
det lämpligt för förvaring av 
grönsaker och frukt, etc.

För att ta bort lådan, luta upp 
lådans framsida och dra framåt, 
luta sedan lådan nedåt och ta 
bort den framåt med båda 
händerna.

Användning av din apparat

Din apparat har tillbehören som 
"Beskrivning av apparaten" visade i 
allmänhet, med denna del av 
instruktion kan du få rätt sätt att 
använda dem. Vi rekommenderar att 
du läser dem noggrant innan du 
använder apparaten.
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lådan
När kylskåpet är i frysläge används 
det för att förvara mat som 



hålskydd

1



Fodral för hörnlock (höger)

Dörrhörnfodral (höger)

Dörrhörnfodral (vänster)

2. använd en skruvmejsel för att ta 
bort de två skruvarna på 
dekorlockets vänstra och högra 
sida, och ta bort dekorlocket.

Fodral för hörnlock (vänster)

Omvändning av dörren
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3. Koppla bort kontakten.

4. Använd en 4mm insexnyckel för 
att ta bort de två skruvarna på 
höger sida som håller den övre 
högra gångjärnsdelen på plats, 
samt skruven på vänster sida. (Stöd 
dörren när du gör det.)



7. Lägg kylskåpet på mjuk 
skumförpackning eller liknande 
material. Ta bort delarna för justerbara 
bottenskruvar, ta sedan bort den nedre 
gångjärnsdelen genom att lossa 
skruvarna. Avslutningsvis, lossa den 
nedre gångjärnsaxeln och ta bort den 
till hålet på den andra sidan och skruva 
fast den.
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6. Använd en krysskruvmejsel för att 
lossa skruvarna på handtaget. Använd 
en spackelspade för att ta bort 
skruvhålsskydden på den andra sidan 
av dörren.
Installera sedan skruvhålsskydden på 
vänster sida av dörren. Slutligen, 
använd en krysskruvmejsel för att 
installera skruvarna på handtaget.

skruv

handtag

skruvhålsskydd

skruvhålsskyddskruv

handtag

Omvändning av dörren

5. Ta bort dörren och placera den på 
en jämn yta med dess panel uppåt. 
Lossa 2 självgängande skruvar, ta 
loss stopparen, dörrstoppet och 
axelhylsan, och installera sedan 
stopparen, dörrstoppet och 
axelhylsan på vänster sida med 2 
självgängande skruvar.
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Omvändning av dörren

8. Byt ut den nedre gångjärnsdelen till 
vänster sida och fixera den med 
speciella flänsskruvar. Byt ut delen för 
justerbara bottenskruvar till den 
andra sidan och fixera den. Installera 
hålskyddet (finns i tillbehörspåsen) på 
hålet i den nedre täckplåten.

9. Kabeln går från vänster, installera 
dekorlocket och fäst det med två 
skruvar.

10. Flytta den övre dörren till lämplig 
position. Justera det övre hålet på den 
övre dörren med den övre 
gångjärnsaxeln på det mellersta 
gångjärnet, och sedan det övre hålet på 
den övre dörren med gångjärnsaxeln på 
det övre vänstra gångjärnet. Slutligen, 
justera den övre vänstra gångjärnsdelen 
till lämplig position och sedan installera 
den med 2 skruvar.
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12. Återinstallera Dörrhörnfodral 
(höger), Dörrhörnfodral (vänster), 
Fodral för hörnlock (höger) och Fodral 
för hörnlock (vänster) som tagits från 
tillbehörsväskan.

Omvändning av dörren

11. Anslut kontakt.
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Livsmedel bör förpackas i påsar innan de placeras i kylskåpet, och vätskor bör 
förpackas i flaskor eller korkade behållare för att undvika problem med att 
produktens designstruktur inte är lätt att rengöra.
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Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt 
och grönsaker, mejeriprodukter, tårtor, 
drycker och annan mat som inte är 
lämplig för frysning.

Kylskåp

Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), 
sötvattensprodukter och köttprodukter 
(rekommenderas i 3 månader, ju 
längre lagringstiden, desto sämre 
smak och näringsinnehåll), är inte 
lämpliga för att frysa färsk mat.

***-Frys
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Dette apparatet er designet for bruk i husholdninger
og lignende miljøer 1. bemanne kjøkkenområder i 
butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer; 2. 
gårdshus og av kunder på hoteller, moteller og
andre boligtyper miljøer;
1.  bed & breakfast-miljøer;
2. catering og lignende ikke-butikkmiljøer.







1.  
2. 









Forsiktighet! Stell og rengjøring



 

Ikke plasser apparatet i nærheten av radiatorer eller 
komfyrer.
Støpselet skal være lett tilgjengelig etter installasjon 
av apparatet.





Når kjøleskapet ikke er innebygd, 
anbefales det at det er et 
mellomrom på 50-70mm fra 
baksiden til veggen, minst 100mm 
fra toppen, minst 100mm fra siden 
til veggen og åpen plass foran slik 
at det er mulig å åpne 
kjøleskapsdøren og fryserdøren til 
105°. Se følgende diagrammer. 
Vennligst se diagrammene under.
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DD
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D
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105°





Dekordeksel

Oppbevaringshyller

skuff



Skjermkontroller

Elektronisk kontroll
(plassert på døren til apparatet)

Alle funksjoner og kontroller på enheten 
er tilgjengelige fra et kontrollpanel som 
er beleilig plassert på døren. En 
visningskretskort tillater enkel 
konfigurasjon av funksjoner og 
innstillinger på en enkel og intuitiv måte.
Merk: Panelet har en funksjon for å slå 
av minnet.
Skjermkontroller
Bruk apparatet ditt i henhold til 
følgende kontrollforskrifter, apparatet 
ditt har de tilsvarende funksjonene og 
modellene som visningspanelene vist 
på bildene nedenfor. Ved første gangs 
oppstart vil visningspanelets ikoner 
begynne å lyse opp. Hvis det ikke er 
trykket på noen knapp og dørene 
lukkes i ett minutt eller mer, vil 
bakgrunnsbelysningen slås av.
1. Power (Strøm)
           Hvis du vil slutte å bruke den, kan 
           du slå av apparatet ved å trykke 
           på “Power”-knappen i 3 sekunder.
Trykk og hold “Power”-knappen i 3 
sekunder for å slå standbyfunksjonen 
på eller av.
Når standbyfunksjonen er på, vil 
displaypanelet vise “--”.
Viktig!
Ikke oppbevar mat i kjøleskapet på 
dette tidspunktet. Hvis du ikke skal bruke 
kjøleskapet på lenge, vennligst trekk ut 
pluggen.

Når standby-funksjonen er på, 
stopper kjøleskapet kjøling og lyset 
er slukket.

2. Eco (Øko)
Trykk på “Mode”-knappen for å 
aktivere energisparefunksjonen, 
“        ”-ikonet vil lyse.

Når Eco-funksjonen er på, stilles 
temperaturen på kjøleskapet 
automatisk til 6°C og temperaturen på 
fryseren på fryseren stilles automatisk til 
-17°C. Hvis det ikke gjøres noe, vil det 
starte etter 10 sekunder.
Når Eco-funksjonen er på, kan du holde 
inne “Freezer”-knappen til det 
tilsvarende ikonet slås av. 
Temperaturinnstillingen for kjøleskapet 
vil gå tilbake til forrige innstilling.

Merk

3. Super Cool/Freeze

                 Trykk på “Mode”-knappen for å 
slå på Super Cool-funksjonen “        ” eller 
Super Freeze-funksjonen “        ”.
     Super Cool-funksjonen hjelper til med 
å holde mat lagret i kjøleskapet ved den 
innstilte temperaturen under perioder 
med høy bruk, store dagligvarer eller 
midlertidig varme romtemperaturer.
Super Cool-funksjonen senker 
temperaturen i kjøleavdelingen.
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Merk

Når du velger Super Freeze-
funksjonen, sørg for at det ikke er 

4. Temperatur i fryseravdelingen
Trykk på høyre “Freezer”-knapp gjentatte 
ganger for å justere fra -14°C eller -24°C 
eller mer. Hvis det ikke gjøres noen 
endringer, vil innstillingstemperaturen 
tre i kraft etter 10 sekunder.

Merk

Hvert trykk på knappen senker 
innstillingstemperaturen med en 
grad.
Når du setter en temperatur, setter 
du en gjennomsnittstemperatur for 
hele avdelingen. De faktiske 
avdelingstemperaturene kan 
variere fra de viste temperaturene 
avhengig av mengden og 
plasseringen av lagret mat, og den 
omkringliggende 
romtemperaturen.
Anbefalte temperaturinnstillinger: 
Fryseravdeling: -18°C

5. Alarm
          Høy temperatur alarm:
          Hvis temperaturen inne i 
apparatet er for høy, vil en alarm lyde 
for å varsle deg, og “       ”-ikonet vil lyse.
Slå av alarmen:
Hvis du vil slå av den akustiske alarmen, 
trykk kort på “Alarm”-knappen.

1. Når kjøleskapet er i kjøleskapstilstand,
kan du trykke på “Mode”-knappen for 
å aktivere denne funksjonen, så vil 
temperaturindikatoren vise 2°C. Ikonet 
“        ” vil lyse.
2. Super Cool slås automatisk av etter
omtrent 6 timer.
3. Når Super Cool-funksjonen er på, kan
du slå den av ved å trykke på “Freeze”-
knappen. Når Super Cool-funksjonen 
slås av manuelt, vil 
innstillingstemperaturen gå tilbake til 
forrige innstilling.
     Super Freeze vil raskt senke 
temperaturen i fryseren slik at mat 
fryser raskere enn vanlig.
Denne funksjonen hjelper også med å 
holde vitaminer og næringsstoffer i 
fersk mat frisk lenger.
1. Når kjøleskapet er i frysetilstand, kan
du trykke på “Mode”-knappen for å 
aktivere denne funksjonen, så vil 
temperaturindikatoren vise -28°C. 
Ikonet “        ” vil lyse.
2. Super Freeze slås automatisk av etter
omtrent 52 timer.
3. Når Super Freeze-funksjonen er på,
kan du slå den av ved å trykke på 
“Freeze”-knappen. Når Super Freeze-
funksjonen slås av manuelt, vil 
innstillingstemperaturen gå tilbake til 
forrige innstilling.

flasker eller hermetikkdrikker 
(spesielt kullsyreholdige drikker) i 
fryseravdelingen. Flasker og 
bokser kan eksplodere.
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av demomodus, trykk og hold inne 
“Power” og “Freeze”-knappene 
samtidig i tre sekunder, og summeren 
gir fra seg tre pip.

8. Convert (Konverter)
Trykk og hold inne “Convert 5 sec”-
knappen i 5 sekunder for å slå 
Convert-funksjonen på eller av.

Forsiktighet!
Før du endrer innstillingen i rommet, 
må du forsikre deg om at maten som 
er oppbevart der er egnet for den nye 
innstillingen. Dersom den ikke er det, 
må du tømme den først. Når 
frysemodus endres til 
kjøleskapsmodus, må du åpne døren i 
omtrent 30 minutter før du plasserer 
maten i kjøleskapet.
Når kjøleskapsmodus endres til 
frysemodus, må du lukke døren og 
vente omtrent 200 minutter før du 
plasserer maten i fryserommet.
Slik aktiverer du Convert-funksjonen: 
Hold inne “Convert 5 sec”-knappen i 5 
sekunder. Et pip vil lyde, og “      ”-
indikatoren vil lyse opp.
    Når denne funksjonen er aktivert, vil 
temperaturen i rommet bli satt til 4°C.
    Slik stiller du inn temperaturen i 
kjøleskapsrommet: bruk “Freeze”- 
knappen for å stille inn temperaturen 
mellom +2°C og +8°C.

“       ”-ikonet vil forbli opplyst til den 
faktiske temperaturen i apparatet 
faller under alarmnivået. Når 
apparatet når en tilstrekkelig 
temperatur, vil da “       ”-ikonet slukkes, 
alarm for høy temperatur ryddet. Hvis 
du ikke har avbrutt alarmen for høy 
temperatur, vil “       ”-ikonet forbli 
opplyst, og buzzeren vil lyde tre 
ganger per minutt. Etter mer enn 10 
minutter, vil alarmen stoppe.
6. Døråpen Alarm
Hvis en dør er åpen lenger enn 1 
minutt, vil en alarm lyde for å varsle 
deg. Alarmen vil lyde 5 ganger hvert 
minutt i det første og andre minuttet. 
Fra det tredje minuttet vil alarmen lyde 
en gang per sekund. Hvis alarmen 
piper lenge, vil buzzeren stoppe etter 
10 minutter med døren åpen.
Trykk på en hvilken som helst knapp for 
å avbryte døralarmen, noe som gjør 
at lyden vil stoppe. Døralarmen kan 
også stoppes ved å lukke døren. Når 
døren har blitt lukket, vil timeren for 
døralarmen starte på nytt når døren 
åpnes igjen.
7. Demomodus
Demomodus er for visningsformål i 
butikker, og forhindrer at kjøleskapet 
avkjøles. I avkjølingsmodus vil 
kjøleskapet virke operativt, men vil ikke 
kjøle ned luft. Hvis det ikke er 
knappeoperasjon i 10 sekunder, vil den 
fortsette å vise “OF”, ellers vil den vise 
den innstilte temperaturen. For å slå 
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    Deaktivering av Convert-
funksjonen: trykk på “Convert 5 sec”-
knappen i 5 sekunder igjen. Et pip vil 
lyde, og indikatoren for Convert vil 
ikke lenger være tent. Når Convert-
funksjonen er deaktivert, vil 
temperaturen i fryserommet bli satt til 
-18°C.

9. Koble kjøleskapet ditt til Wi-Fi
           ConnectLife er en smart 
           hjemme-app som lar deg 
           kommunisere med dine smarte 
apparater ved hjelp av en 
smarttelefon eller nettbrett.
Installasjon
1. Åpne Apple App Store (IOS) eller
Google Play Store (Android) på 
smarttelefonen din.
2. Søk etter “ConnectLife”-appen. Du
vil se en app med følgende ikon:

Skjermkontroller

App-versjon
Gjeldende Android & IOS-versjon: V2.2.0
Appen endres og oppgraderes 
kontinuerlig, sjekk App Store, 
AppGallery eller Google Play store for 
å laste ned den nyeste versjonen.

3. Last ned og installer ConnectLife-
appen levert av Connect Life, LLC.
Alternativt kan du skanne følgende QR-
kode med din smarttelefon eller 
nettbrett for å finne ConnectLife-appen:

Avstanden mellom apparatet ditt 
og Wi-Fi-ruteren kan påvirke 
ytelsen. Hvis de er for langt fra 
hverandre, kan paring av 
apparatet ditt mislykkes eller ta 
lengre tid.
Apparatet støtter kun 2,4GHz Wi-Fi-
nettverk. Wi-Fi-nettverkets SSID må 
være synlig.
Det omkringliggende trådløse 
miljøet (andre tilkoblede enheter) 
kan påvirke ytelsen til nettverket ditt.
Wi-Fi-tilkoblingen til apparatet ditt 
kan oppleve avbrudd på grunn av 
eksterne faktorer som ditt 
hjemmenettverksmiljø eller 
internettleverandøren.

Merk



Skjermkontroller
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Koble til kjøleskapet ditt
Etter å ha installert Connectlife-appen, 
logg inn eller opprett en konto og følg 
disse trinnene:
1. Sørg for at apparatet er slått på og 
at displaypanelet er aktivt. Du vet det 
er klart når panelet lyser.

2. Trykk og hold “Mode”-knappen i 3 
sekunder til du hører et pip og ser at 
“        ”-lyset blinker etterfulgt av at det 
er konstant på i noen sekunder.

3. Sørg for at Bluetooth er aktivert på 
telefonen din og åpne ConnectLife-
appen. Se etter popup-vinduet som 
indikerer at en ny enhet er funnet. 
Trykk på knappen på popup-vinduet 
og følg instruksjonene for å fortsette.
4. Hvis en popup ikke vises, trykk på 
knappen som sier “Add appliance” 
eller “+” i appen.
5. Finn “Refrigerator” i enhetslisten og 
velg det.
6. Følg instruksjonene i appen for å 
koble til kjøleskapet ditt. Når oppsettet 
er fullført, vil kjøleskapet ditt vises på 
hjemmeskjermen din.

Merk

Apparatet vil forbli i paringsmodus i maksimalt 5 minutter.
For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene for nettverket kan du trykke og 
holde inne “Mode”-knappen i 6 sekunder. Du vil høre to pip når apparatet 
er tilbakestilt.
Etter tilbakestillingen, vil apparatet automatisk gå inn i paringsmodus.
En fast Wi-Fi-lys indikerer at apparatet er vellykket koblet til hjemmenettverket.



Oppbevaringshyller
Oppbevaringshyllene kan tas ut for 
å rengjøres.

fryses, inkludert kjøtt, fisk og iskrem, 
etc.
Når kjøleskapet er i kjøleskapsmodus, 
er det egnet for å lagring av 
grønnsaker og frukt, etc.

For å fjerne skuffen vippes fronten 
opp for så å trekkes fremover. Vipp 
deretter skuffen nedover og trekk 
den ut med begge hender.

Bruker apparatet ditt

Ditt apparat har tilbehørene som 
“Beskrivelse av apparatet” viste 
generelt, med denne delinstruksjonen 
kan du ha den riktige måten å bruke 
dem på. Vi anbefaler at du leser 
gjennom dem nøye før du bruker 
apparatet.
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skuff
Når kjøleskapet er i frysemodus er 
det egnet for å lagre mat som skal 



1

hulldeksel



Hjørnedeksel (til høyre)

Hjørnedeksel for dør (til høyre)

Hjørnedeksel for dør (til venstre)

2. Bruk skrutrekkeren til å fjerne de
to skruene på venstre og høyre side 
av dekordekselet for å fjerne det.

Hjørnedeksel (til venstre)

Reverserende dør
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3. Trekk ut kontakten.

4. Bruk en 4mm unbrakonøkkelen til å
fjerne de to skruene på høyre side 
som holder øvre hengsel til høyre på 
plass og skruen på venstre side. (Vær 
oppmerksom på å holde døren stabil 
når du gjør dette.)



7. Legg kjøleskapet ned på myk
skumemballasje eller lignende 
materiale. Fjern de regulerbare 
føttene, og fjern deretter det nedre 
hengselet ved å skru ut skruene. Skru 
til slutt av den nederste hengselaksen 
og flytt den til hullet som er på den 
andre siden og skru den fast.
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6. Bruk en stjerneskrutrekker for å skru
ut skruene på håndtaket. Bruk en 
sparkel for å fjerne skruehulldekslene 
på den andre siden av døren.
Monter deretter skruehulldekslene på 
venstre side av døren. Til slutt bruker 
du en stjerneskrutrekker for å feste 
skruene på håndtaket.

skrue

håndtak

skruehulldeksel

skruehulldekselskrue

håndtak

Reverserende dør

5. Fjern døren og plasser den på en
jevn overflate med panelet oppover. 
Løsne de to skruene, fjern anslaget, 
dørstopperen og akselen. Monter 
deretter anslaget, dørstopperen og 
akselhylsen på venstre side med to 
skruer.
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Reverserende dør

8. Flytt det nedre hengselet til venstre 
side og fest den med de spesielle 
flensskruene. Flytt den regulerbare 
foten til den andre siden og fest den. 
Monter hulldekselet (følger med i 
tilbehørsposen) til hullet på den nedre 
dekselplaten.

9. Kabelskjøtet fører fra venstre. 
Installer dekordekselet og fest det 
med to skruer.

10. Hold den øvre døren i riktig posisjon. 
Plasser det nedre hullet på den øvre 
døren under den øvre hengselakselen 
til midthengslet, og plasser deretter det 
øvre hullet på døren rett under 
hengselakselen til venstre øvre 
hengsel. Plasser til slutt det venstre 
øvre hengslet i riktig posisjon, og 
monter det deretter med to skruer.
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12. Sett på plass Hjørnedeksel for dør 
(til høyre), Hjørnedeksel for dør (til 
venstre), Hjørnedeksel (til høyre) og 
Hjørnedeksel (til venstre) som ble 
oppbevart i tilbehørsposen.

Reverserende dør

11. Tilkobling av kontakt.



Tørk innsiden av fryseren med en 
svak løsning av natron, og skyll 
deretter med varm klut. Tørk hyller 
og kurver grundig før du setter dem 
tilbake.
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Kan ikke koble 
apparatet til Wi-
Fi-nettverket

Er passordet for Wi-Fi-nettverket skrevet riktig? Sørg for at 
passordet er riktig og koble til igjen.
Er Wi-Fi-ruteren satt til frekvensen 2,4GHz. Apparatet støtter 
kun 2,4GHz. Sett opp et dedikert 2,4GHz Wi-Fi SSID og koble 
apparatet til det.
Kan ikke ruteren og apparatet kobles sammen på grunn av 
dårlig nettverk? Vurder enten å flytte ruteren nærmere 
apparatet eller å kjøpe en Wi-Fi rekkeviddeforlenger og 
installere den.

Du kan høre 
vann boble i 
kjøleskapet

Dette er normalt. Lyden kommer fra kjølevæsken som 
sirkulerer gjennom kjøleskapet.



Mat trenger å bli pakket i poser før den settes i kjøleskapet, og væsker må 
pakkes i flasker eller beholder med lokk for å unngå problemet at produktets 
designstruktur ikke er lett å rengjøre.
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Passende mat

Oppbevar egg, kokt mat, pakket mat, 
frukt, grønnsaker, meieriprodukter, 
kaker, drikke og annen mat som ikke 
kan fryses.

Mål 
lagringstempe

ratur. [°C]

Kjøleskap

Sjømat (fisk, reker, skalldyr), 
ferskvannsprodukter og kjøttprodukter 
(anbefalt for 3 måneders lagring, 
forringes i smak og ernæring) ved 
lengre lagring og egner seg ikke til 
frysing som fersk mat.

***-Fryser
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VAROITUS

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa 
ja vastaavissa paikoissa, kuten 1. liikkeiden, 
toimistojen ja muiden työympäristöjen keittiötiloihin;
2. maatiloilla ja hotellien, motellien ja muiden
majoitusliikkeiden asiakkaiden käyttöön;
1. majoitusliikkeissä;
2. pitopalveluissa ja vastaavissa muissa kuin
vähittäiskaupan sovelluksissa.







1.  Vältä liekkien ja sytytyslähteiden avaamista.
2. Tuuleta huolellisesti huone, jossa laite sijaitsee.
    Teknisten tietojen tai tämän tuotteen muuttaminen
    millään tavalla on vaarallista.
    Johdon vaurioituminen voi aiheuttaa oikosulun,
    tulipalon ja/tai sähköiskun.
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Koristeellinen kansi
Säilytyshyllyt
laatikko



Näytön hallintalaitteet

Elektroninen ohjaus
(sijaitsee laitteen ovessa)

Kaikkiin laitteen toimintoihin ja 
säätimiin pääsee helposti ovessa 
olevasta ohjauspaneelista. Näytön 
avulla voit muuttaa toimintoja ja 
asetuksia helposti ja intuitiivisesti.
Huomautus: Näyttötaulussa on 
virrankatkaisun muistitoiminto.
Näytön hallintalaitteet
Säädä laitteesi seuraavasti, laitteessasi 
on vastaavat toiminnot ja mallit kuin 
alla olevissa kuvissa esitetyissä 
näyttöpaneeleissa. Kun laitteeseen 
kytketään virta ensimmäisen kerran, 
näyttöpaneelin kuvakkeiden taustavalo 
alkaa toimia. Jos mitään painiketta ei 
ole painettu ja ovet on suljettu, 
taustavalo sammuu minuutin kuluttua.
1. Power (Virta)
          Jos haluat lopettaa käytön, voit 
          sammuttaa laitteen painamalla 
          "Power"-painiketta 3 sekunnin 
ajan.
Pidä "Power"-painiketta 3 sekunnin ajan 
kytkeäksesi valmiustilan päälle tai pois 
päältä.
Kun valmiustila on päällä, 
näyttöpaneelissa näkyy "--".
Tärkeää!
Älä säilytä mitään elintarvikkeita 
jääkaapissa sinä aikana. Jos et käytä 
jääkaappia pitkään aikaan, vedä 
pistoke irti.

Kun valmiustila on päällä, 
jääkaappi lakkaa 
jäähdyttämästä ja valo sammuu.

2. Eco
Paina "Mode"-painiketta 
kytkeäksesi energiansäästötilan 
päälle, "        "-kuvake syttyy.

Kun Eco-tila on päällä, jääkaapin 
lämpötila-asetus vaihtuu 
automaattisesti 6°C:een ja pakastimen 
lämpötila -17°C:een. Jos mitään ei 
tehdä, aktivoituu 10 sekunnin kuluttua.
Kun Eco-toiminto on päällä, voit 
koskettaa "Freezer"-painiketta, kunnes 
vastaava tilakuvake sammuu. 
Jääkaapin lämpötila-asetus palaa 
edelliseen asetukseen.

Huomautus

3. Super Cool/Freeze
                 Paina "Mode"-painiketta 
kytkeäksesi päälle Super Cool -toiminnon 
"         " tai Super Freeze -toiminnon "        ".
     Super Cool -toiminto auttaa 
pitämään jääkaapissa säilytettävät 
elintarvikkeet asetetussa lämpötilassa 
suuren käytön, suurten 
ruokaostoskuormien tai tilapäisesti 
lämpimämmän lämpötilan aikana.
Super Cool -toiminto laskee 
jääkaappitilan lämpötilaa.
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Näytön hallintalaitteet

Huomautus

Kun valitset Super Freeze -tilan, 
varmista, että pakastelokerossa ei 

4. Pakastinosaston lämpötila
Paina oikeaa "Freezer"-painiketta 
toistuvasti kiertääksesi -14°C:sta 
-24°C:een. Jos mitään toimintoja ei 
tapahdu, asetuslämpötila tulee 
voimaan 10 sekunnin kuluttua.

Huomautus

Jokainen painikkeen painallus 
laskee asetuslämpötilaa yhdellä 
asteella.
Kun asetat lämpötilan, asetat koko 
osaston keskilämpötilan. Todelliset 
lokeron lämpötilat voivat poiketa 
näytetyistä lämpötiloista riippuen 
säilytettävien elintarvikkeiden 
määrästä ja sijoittelusta sekä 
ympäröivästä huoneen 
lämpötilasta.
Suositellut lämpötila-asetukset: 
Pakastinlokero: -18°C

5. Hälytys
          Korkean lämpötilan hälytys:
          Jos lämpötila laitteen sisällä on 
liian korkea, kuuluu hälytysääni ja "       "-
kuvake syttyy.
Hälytyksen kytkeminen pois päältä:
Jos haluat kytkeä akustisen hälytyksen 
pois päältä, paina lyhyesti "Alarm"-
painiketta.

1. Kun jääkaappi on jääkaappitilassa,
paina "Mode"-painiketta aktivoidaksesi 
tämän toiminnon, jolloin lämpötilan 
ilmaisin näyttää 2°C. Kuvake "        " syttyy.
2. Super Cool -tila kytkeytyy
automaattisesti pois päältä noin 6 
tunnin kuluttua.
3. Kun Super Cool -toiminto on päällä,
voit kytkeä sen pois päältä painamalla 
"Freeze"-painiketta. Kun Super Cool -tila 
kytketään manuaalisesti pois päältä, 
lämpötila palautuu edelliseen 
asetukseen.
     Super Freeze laskee nopeasti 
pakastimen lämpötilaa, joten 
elintarvikkeet jäätyvät tavallista 
nopeammin.
Tämä ominaisuus auttaa myös 
pitämään tuoreiden elintarvikkeiden 
vitamiini- ja ravinnepitoisuudet korkeina 
pidempään.
1. Kun jääkaappi on pakastustilassa,
paina "Mode"-painiketta aktivoidaksesi 
tämän toiminnon, jolloin lämpötilan 
ilmaisin näyttää -28°C. Kuvake "        " 
syttyy.
2. Super Freeze stustila kytkeytyy
automaattisesti pois päältä noin 52 
tunnin kuluttua.
3. Kun Super Freeze -toiminto on päällä,
voit kytkeä sen pois päältä painamalla 
"Freeze"-painiketta. Kun Super Freeze -
tila kytketään manuaalisesti pois päältä, 
lämpötila palautuu edelliseen asetukseen.

ole pullotettuja tai purkitettuja juomia 
(erityisesti hiilihapollisia juomia). 
Pullot ja tölkit voivat räjähtää.
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Näytön hallintalaitteet

lämpötila. Kun haluat kytkeä 
demotilan pois päältä, pidä painikkeita 
"Power" ja "Freeze" samanaikaisesti 
kolmen sekunnin ajan, jolloin summeri 
piippaa 3 kertaa.

8. Convert
Pidä "Convert 5 sec" -painiketta 
painettuna 5 sekunnin ajan 
kytkeäksesi Convert-tilan päälle 

tai pois päältä.
Varovaisuutta!
Varmista ennen lokeron asetuksen 
vaihtamista, että säilytettävät 
elintarvikkeet soveltuvat uuteen 
asetustilaan. Jos ei, tyhjennä se ensin. 
Kun pakastintila vaihdetaan 
jääkaappitilaan, avaa ovi noin 30 
minuuttia ennen kuin laitat sisään 
jäähdytettävää ruokaa.
Kun jääkaappitila vaihdetaan 
pakastustilaan, sulje ovi ja anna sen 
käydä noin 200 minuuttia ennen kuin 
laitat sisään pakastettavia 
elintarvikkeita.
Convert-tilan aktivointi: Paina "Convert 
5 sec"-painiketta 5 sekunnin ajan. 
Äänimerkki kuuluu, ja merkkivalo "     " 
syttyy.
    Kun tämä toiminto on aktivoitu, 
lämpötilaksi asetetaan 4°C.
    Jääkaappitilan lämpötilan 
asettaminen: Käytä "Freeze"-painiketta 
lämpötilan asettamiseksi +2°C ja +8°C 
välille.

Kuvake "       " jää palamaan, kunnes 
laitteen todellinen lämpötila laskee alle 
hälytystason. Kun laite saavuttaa 
riittävän lämpötilan, kuvake "       " 
sammuu ja korkean lämpötilan hälytys 
lakkaa. Jos et ole poistanut korkean 
lämpötilan hälytystä, "       " kuvake 
palaa edelleen ja summeri soi kolme 
kertaa minuutissa. Yli 10 minuutin 
kuluttua hälytys lakkaa.
6. Ovi auki -hälytys
Jos ovi on auki yli 1 minuutin ajan, 
kuuluu hälytysääni. Hälytysääni kuuluu 
5 kertaa minuutin välein ensimmäisen 
ja toisen minuutin aikana. 
Kolmannesta minuutista alkaen 
hälytys kuuluu kerran sekunnissa. Jos 
hälytysääni kuuluu pitkään, summeri 
lakkaa 10 minuutin kuluttua oven 
avaamisesta.
Paina mitä tahansa painiketta 
sammuttaaksesi ovihälytyksen, jolloin 
ääni lakkaa. Ovihälytys voidaan 
sammuttaa myös sulkemalla ovi. Kun 
ovi on suljettu, sen avaaminen 
uudelleen nollaa ovihälytyksen 
ajastimen.
7. Demotila
Demotila on myymäläesittelyä varten, 
ja se estää jääkaappia tuottamasta 
viileää ilmaa. Tässä jäähdytys pois 
päältä -tilassa jääkaappi saattaa 
näyttää toimivan, mutta se ei tuota 
viileää ilmaa. Jos painiketta ei käytetä 
10 sekuntiin, näyttö pysyy näytössä 
"OF", muuten näyttöön tulee asetettu 
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    Convert-tilan poistaminen käytöstä: 
paina "Convert 5 sec"-painiketta 
uudelleen 5 sekunnin ajan. Äänimerkki 
kuuluu, eikä Convert-ilmaisin enää 
pala. Kun Convert-toiminto on 
poistettu käytöstä, pakastinlokeron 
lämpötila asetetaan -18°C:een.

9. Jääkaapin liittäminen Wi-Fi-
verkkoon
           ConnectLife on sovellus, jonka 
           avulla voit kommunikoida 
           älykkäiden laitteiden kanssa 
älypuhelimen tai tabletin avulla.
Asennus
1. Avaa Apple App Store (IOS) tai 
Google Play Store (Android) 
älypuhelimellasi.
2. Etsi "ConnectLife" -sovellus. Näet 
sovelluksen, jossa on seuraava kuvake:

Näytön hallintalaitteet

APP-versio
Nykyinen Android- ja IOS-versio: V2.2.0
Sovelluksen versiota muutetaan ja 
päivitetään jatkuvasti, katso versio, 
joka on ladattu App Storesta, 
AppGalleriasta tai Google Play -
kaupasta.

3. Lataa ja asenna ConnectLife, LLC:n 
tarjoama ConnectLife-sovellus.
Voit myös skannata seuraavan QR-
koodin älypuhelimellasi tai tabletillasi 
löytääksesi ConnectLife-sovelluksen:

Laitteen ja Wi-Fi-reitittimen välinen 
etäisyys voi vaikuttaa 
suorituskykyyn. Jos ne ovat liian 
kaukana toisistaan, yhteyden 
muodostaminen voi epäonnistua 
tai kestää kauemmin.
Laite tukee vain 2,4GHz:n Wi-Fi-
verkkoja. Wi-Fi-verkon SSID-
tunnuksen on oltava näkyvissä.
Ympäröivä langaton ympäristö 
(muut liitetyt laitteet) voi vaikuttaa 
verkon suorituskykyyn.
Laitteen Wi-Fi-yhteydessä voi 
esiintyä katkoksia, jotka johtuvat 
ulkoisista tekijöistä, kuten kotiverkon 
ympäristöstä tai 
nettipalveluntarjoajasta.

Huomautus



Näytön hallintalaitteet
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Jääkaapin kytkeminen
Kun olet asentanut Connectlife-
sovelluksen, kirjaudu sisään tai luo tili 
ja noudata seuraavia ohjeita:
1. Varmista, että laitteeseen on kytketty 
virta ja näyttöpaneeli on aktiivinen. 
Tiedät, että laite on valmis, kun 
näyttöpaneeli syttyy.

2. Pidä "Mode"-painiketta painettuna 
3 sekunnin ajan, kunnes kuulet 
äänimerkin ja näet "         "-valon 
vilkkuvan ja palavan jatkuvasti 
muutaman sekunnin ajan.

3. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
puhelimessasi ja avaa ConnectLife-
sovellus. Etsi ponnahdusikkuna, joka 
ilmoittaa, että löydettiin uusi laite. 
Napauta ponnahdusikkunassa olevaa 
painiketta ja noudata ohjeita.
4. Jos ponnahdusikkunaa ei tule 
näkyviin, napauta sovelluksessa 
painiketta "Add appliance" tai "+".
5. Etsi "Refrigerator" laiteluettelosta ja 
valitse se.
6. Seuraa sovelluksen ohjeita 
yhdistääksesi jääkaapin. Kun asennus 
on valmis, jääkaappi näkyy 
aloitusnäytössäsi.

Huomautus

Laitteeseen voi yhdistää enintään 5 minuutin ajan.
Voit palauttaa verkon tehdasasetukset pitämällä "Mode"-painiketta 
painettuna 6 sekunnin ajan. Kuulet kaksi äänimerkkiä, kun laite on nollattu.
Nollauksen jälkeen laite siirtyy automaattisesti yhteystilaan.
Palava Wi-Fi-merkkivalo osoittaa, että laite on onnistuneesti yhdistetty 
kotiverkkoon.



Säilytyshyllyt
Säilytyshyllyt voidaan vetää ulos 
puhdistusta varten.

elintarvikkeiden, kuten lihan, kalan ja 
jäätelön jne. säilyttämiseen.
Kun jääkaappi on jääkaappitilassa, 
se soveltuu vihannesten ja 
hedelmien jne. säilytykseen.

Kun haluat irrottaa laatikon, kallista 
laatikon etuosaa ylöspäin ja vedä 
eteenpäin, kallista sitten laatikkoa 
alaspäin ja irrota se eteenpäin 
molemmin käsin.

Laitteen käyttö

Laitteessasi on lisävarusteita, kuten 
"Laitteen kuvaus" osoitti yleisesti, 
tämän osaohjeen avulla saat oikean 
tavan käyttää niitä. Suosittelemme, 
että luet ne huolellisesti läpi ennen 
laitteen käyttöä.
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laatikko
Kun jääkaappi on pakastustilassa, 
sitä käytetään pakastettavien 
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1

reiän kansi



Kotelon kulmasuojus (oikea)

Oven kulmasuojus (oikea)

Oven kulmasuojus (vasen)

2. Irrota ruuvimeisselillä kaksi ruuvia
koristeellisen kannen vasemmalta 
ja oikealta puolelta ja poista se.

Kotelon kulmasuojus (vasen)

Oven kääntäminen
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3. Irrota liitin.

4. Irrota 4mm:n kuusiokoloavaimella
oikealla puolella olevat kaksi ruuvia, 
jotka pitävät oikean yläsaranan osan 
paikallaan, ja vasemmalla puolella 
oleva ruuvi. (Tue samalla ovea)



7. Aseta jääkaappi pehmeän 
vaahtomuovipakkauksen tai 
vastaavan materiaalin päälle. Irrota 
säädettävät pohjalevyjen osat ja 
irrota alempi saranaosa irrottamalla 
ruuvit. Ruuvaa lopuksi alempi 
saranaosa irti ja siirrä se reikään, joka 
on toisella puolella, ja ruuvaa se kiinni.
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6. Irrota kahvan ruuvit 
ristipääruuvimeisselillä. Ja irrota 
kittipuukon avulla oven toisella puolella 
olevat ruuvinreikien suojukset.
Asenna ruuvinreikien suojukset oven 
vasemmalle puolelle. Asenna lopuksi 
kahvan ruuvit ristipääruuvimeisselillä.

ruuvi

kahva

ruuvinreikien 
suojus

ruuvinreikien 
suojus

ruuvi

kahva

Oven kääntäminen

5. Irrota ovi ja aseta se sileälle 
pinnalle paneeli ylöspäin. Löysää 2 
itsekierteittävää ruuvia, irrota 
pysäytin, oven iskunsuoja ja 
akseliholkki ja asenna pysäytin, oven 
iskunsuoja ja akseliholkki vasemmalle 
puolelle 2 itsekierteittävällä ruuvilla.
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Oven kääntäminen

8. Aseta alempi saranaosa takaisin 
vasemmalle puolelle ja kiinnitä se 
erityisillä laipparuuveilla. Vaihda 
säädettävien alajalkojen osa toiselle 
puolelle ja kiinnitä se. Asenna reiän 
suojus (tarvikepussissa) alemman 
peitelevyn reikään.

9. Johdinsarja kulkee vasemmalta, 
Asenna koristeellinen kansi ja kiinnitä 
se kahdella ruuvilla.

10. Siirrä yläovi sopivaan asentoon. 
Kohdista yläoven alempi reikä 
keskimmäisen saranan ylemmän 
saranaosan kanssa ja kohdista yläoven 
ylempi reikä vasemman yläsaranan 
akselin kanssa. Säädä lopuksi vasen 
ylempi sarana sopivaan asentoon ja 
asenna se sitten 2 ruuvilla.
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12. Asenna uudelleen Oven kulmasuojus 
(oikea), Oven kulmasuojus (vasen), 
Kotelon kulmasuojus (oikea) ja Kotelon 
kulmasuojus (vasen), jotka löytyvät 
tarvikepussista.

Oven kääntäminen

11. Liittimen kytkeminen.



Laitteen sisätilat on puhdistettava 
säännöllisesti. Ne on helpompi 
puhdistaa, kun elintarvikkeita on 
vähän. Voit poistaa laatikot ja hyllyt 
perusteellisempaa puhdistusta varten.
Pyyhi pakastimen sisäpuoli heikolla 
soodaliuoksella ja huuhtele sitten 
lämpimällä liinalla. Pyyhi täysin 
kuivaksi ennen hyllyjen ja korien 
asentamista takaisin paikoilleen.
Kuivaa kaikki pinnat ja irrotettavat 
osat huolellisesti, ennen kuin asetat 
ne takaisin paikoilleen.
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   Huolehdi siitä, että ovitiivisteet pysyvät 
puhtaina. Tahmeat ruoat ja juomat 
voivat aiheuttaa tiivisteiden tarttumisen 
kaappiin ja repeytymisen ovea 
avattaessa. Pese tiiviste miedolla 
pesuaineella ja lämpimällä vedellä. 
Huuhtele ja kuivaa se huolellisesti 
puhdistuksen jälkeen.

LED-valon vaihtaminen



30



31



32



33



34

Vianmääritys

Laitetta ei voida 
yhdistää Wi-Fi-
verkkoon

Onko Wi-Fi-verkon salasana syötetty oikein? Varmista, 
että salasana on oikein ja muodosta yhteys uudelleen.
Onko Wi-Fi-reitittimen taajuus 2,4GHz? Laite tukee vain 
2,4GHz:n radiotaajuutta. Määritä oma 2,4GHz:n Wi-Fi SSID 
ja liitä laite siihen.
Ovatko reititin ja laite kaukana toisistaan, niin että verkko 
toimii huonosti? Harkitse joko reitittimen siirtämistä 
lähemmäs laitetta tai Wi-Fi-laajentimen hankkimista ja 
asentamista.

Kuulet veden 
kuplimista 
jääkaapissa

Tämä on normaalia. Kuplinta tulee jääkaapin läpi 
kiertävästä jäähdytysnesteestä.

Ongelma Mahdollinen syy ja ratkaisu



Elintarvikkeet on pakattava pusseihin ennen jääkaappiin laittamista, ja 
nesteet on pakattava pulloihin tai korkillisiin astioihin, jotta vältetään 
ongelmallista puhdistamista.
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Sopiva elintarvike

Munat, kypsennetyt elintarvikkeet, 
pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja 
vihannekset, maitotuotteet, kakut, 
juomat ja muut elintarvikkeet, jotka 
eivät sovellu pakastettaviksi.

LokerotyyppiTilaus Säilytyksen 
tavoitelämpötila 

[°C]

Jääkaappi

Merenelävät (kalat, katkaravut, 
äyriäiset), makean veden kalat ja 
lihatuotteet (suositellaan 3 kuukautta 
säilytysaikaa, mitä pidempi 
säilytysaika, sitä huonompi maku ja 
ravintoarvot), eivät sovellu 
pakastettaviksi tuoreina.

***-Pakastin
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