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TDC1772C.T 

TUOTESELOSTE
Mallin nimi TDC1772C.T

Automaa�nen
kuivausrumpu Kyllä

Vakiopuuvillaohjelman
energiankulutus täydellä
kuormituksella (Edry)
[kWh]

4,14

Vakio-ohjelman
energiankulutus ( Edry½)
[kWh]

2,36

Energiankulutus pois
päältä -�lassa(P0) [W] 0,25

Energiankulutus jäte�y
päälle -�lassa [W] 0,80

Jäte�y päälle -�lan kesto
[min] 5

Vakiopuuvillaohjelma, jota käytetään täydellä ja
osi�aisella kuormituksella, on vakiokuivausohjelma,
johon e�ke�ssä ja selostuksessa olevat �edot lii�yvät.
Tämä ohjelma soveltuu tavallisen märkäpuuvillapyykin
kuivaamiseen, ja se on tehokkain ohjelma puuvillan
kuivauksen energiankulutuksen kannalta.

Vakiopuuvillaohjelman
ainote�u ohjelma-aika
täyskuormalla (Tt ) ja
puolikkaalla kuormalla
[min]

107

Vakiopuuvillaohjelman
ohjelma-aika
täyskuormalla (Tdry) ja
puolikkaalla kuormalla
(Tdry½) [min]

135 / 86

Painote�u
kondenssitehokkuus (Ct ) 91

Keskimääräinen
kondenssitehokkuus
(Cdry) / (Cdry1/2)

91 / 91

Integroitu laite Ei


