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KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2013 elektronisten näyttöjen energiamerkintöjen osalta

Parameter Parametrin arvo ja tarkkuus 

Tuoteseloste

Energiatehokkuus luokka vakiotason dynamiikka-alueella (SDR) F

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki TCL

Mallitunniste 75QLED810KX1

Tavarantoimittajan osoite
TCL Operations Polska Sp. z o.o.

ul. A. Mickiewicza 31/41, 96-300 Żyrardow, 

Energiatehokkuus luokka (HDR) G

Tehontarve päällä tilassa korkealla dynamiikka-alueella 

(HDR), jos käytössä 
200

Tehontarve päällä tilassa vakiotason dynamiikka-alueella 

(SDR) 
115

Tehontarve verkkovalmiustilassa, tarvittaessa 2,0

Elektronisen näytön luokka televisio

Tehontarve poissa päältä -tilassa, tarvittaessa ei sovelleta

Tehontarve valmiustilassa, tarvittaessa 0,5

Näyttöruudun läpimitta 75

Näkyvissä oleva näyttöruudun pinta-ala 153,2

Kokosuhde

Näyttöruudun resoluutio

Näyttöruudun läpimitta 189,3

Puheentunnistin käytettävissä KYLLÄ

Läsnäolotunnistin käytettävissä EI

Käytetty paneeliteknologia LED LCD

Automaattinen kirkkaudensäätö käytettävissä EI

Varaosien taattu vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille 

saattamisen päivämäärän jälkeen) 
8

Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto 2

Kuvan virkistystaajuus (oletusarvo) 120

Kiinteiden ohjelmistojen ja muiden ohjelmistojen päivitysten taattu 

vähimmäissaatavuus (viimeisen markkinoille saattamisen 

päivämäärän jälkeen) 

8

-

-

Tuotetuen taattu vähimmäissaata vuus 8

25. Ulkoinen teholähde (standardoimaton ja sisältyy tuotepakkaukseen)

Standardoitu ulkoinen teholähde (tai soveltuva teholähde, jos se ei sisälly tuotepakkaukseen) 

Tuetun standardin nimi tai luettelo tuetuista standardeista 

-

-

-

Teholähteen tyyppi: Sisäinen


